
SISTEMA DE PROTEÇÃO

EMERGÊNCIA - IT 15

SINALIZAÇÃO DE

QUADRO RESUMO

CONFORME IT 15

POR EXTINTORES - IT 16

CONFORME IT 13

EMERGÊNCIA - IT 13

ILUMINAÇÃO DE

PÓ QUIMICO ABC - 3-A:40-B:C 8KG

CONFORME IT 16

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

IT-08

CONFORME IT 08 2° ed. e IT 01, tabela 1

CARGA DE INCÊNDIO

500 MJ/M

DIVISÃO

EM MJ/M

RISCO

MEDIO

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO MJ/M

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

EXEMPLOS
SITUAÇÃO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO

EXPOSIÇÕES DE

EDIFICAÇÃO

F-10

CONSTRUÍDA

F

LOCAL DE

F-10

500MJ/M

ANIMAIS (LEILÃO)

PÚBLICO

2

2

REUNIÃO DE

LOCAL DE

PÚBLICO

REUNIÃO DE

EXPOSIÇÕES DE

ANIMAIS (LEILÃO)

DETALHE PLACA M1

     DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

A classificação da edificação é F-10

F-10 - Local de reunião de público (exposições de animais - leilão)

Portas:
N = P/C = 118/100 => N = 1,18 (1 > N <= 2)

A porta (porta 04) admitida foi de 3,50m = ok!

Escadas:
Pavimento de descarga não utiliza escada como saída de emergência

-

-

1) ABERTURA INTERNA SEM CHAVE, ABERTURA EXTERNA COM CHAVE, COM CHAVE DISPONÍVEL NA

DEVERÁ SER INSTALADA JUNTA AS PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA FECHADURA TIPO:

ENTRADA PRINCIPAL OU COM ALGUM INTEGRANTE DA BRIGADA DE INCÊNDIO.

CONFORME IT 08 2° ed. ITEM 5.4.10.2

2) CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA - TIPO I (DE BAIXA ALTURA H <12m) 

1) A CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO SERÁ DO TIPO: F-10

3) ESTA EDIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NA CLASSE DE MEDIO RISCO: 400MJ/m2

- O SISTEMA DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

- TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DEVEM SER ADEQUADOS A CLASSIFICAÇÃO 

ELETRICA DA AREA, OBDECENDO A NBR 5418.

4) AS ESCADAS DEVERÃO TER O PISO EM CONDIÇÕES ANTI-DERRAPANTE

PISO ACABADO

A
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M
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X

.

SELO DE GARANTIA

DO INMETRO

1
6
0
c
m

0
,
2
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m

1. A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA

PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO

METÁLICAS, MATERIAL PLASTICO OU ENTÃO

PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS

NOTA:

PINTADA.

SÍMBOLO: QUADRADA

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

FUNDO: VERMELHA

CONFORME: IT 15

1
8
0
c
m

1
5

100

7
0

15

EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00 m2 CONFORME

  2)  NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL

DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO

CÓDIGO E-12 DA IT-15

6.1.3 Sinalização de orientação e salvamento
A sinalização de saída de emergência própria de segurança contra incêndio e pânico deve assinalar todas
as mudanças de direção, saídas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua função, a saber:
a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no
máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida
do piso acabado à base da sinalização;
b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que à distância de percurso
de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, esta
também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o
ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua
base esteja a 1,80 m do piso acabado;
c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar
a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado à base da sinalização, instalada junto à parede, sobre o
patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada
(subida e descida);
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EMERGENCIA

A
L

T
U

R
A

 
=

 
2

,
1

0
m

S12

S2

S3

SX

L=2,0H

- Classificação quanto a altura = tipo i - edificação baixa 

altura da edificação = 0,00m (térreo) = ok!

- Classificação quanto à área do maior pavimento (Sp) = 

Sp < 930m² => N = de pequeno pavimento  
Sp = 355,75m² => (térreo) => ok!

- Classificação quanto a área dos pavimentos situados abaixo da 

 soleira de entrada (Ss) => Ss = não possui

- Classificação quanto à área total - soma de todos os pavimentos

St < 930 m² => R = Edificações pequenas 
St = 355,75m² => ok!

1 pessoas por 3 metros quadrados de area 

População total = ( 355,75 / 3 ) = 118 pessoas
area destinado ao leilão = 355,75m²

População:

Segundo a IT 08, item  5.5.4.3, "b", para 1 > N <= 2, mínimo permitido 
é de 1,00m. Logo:
A porta (porta 01) admitida foi de 3,50m = ok!
A porta (porta 02) admitida foi de 3,50m = ok!
A porta (porta 03) admitida foi de 3,50m = ok!
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PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA - 1/100

ÁREA CONSTRUÍDA: 355,75m² 
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EXPOSIÇÕES DE

REDONDEL

ANIMAIS

PALANQUE

ESCADA DE USO

RESTRITO

2,74m2

BANHEIRO
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