
Observações gerais

- Maiores detalhes acerca dos equipamentos contidos nas legendas podem ser vistos na

lista de materiais, memorial descritivo.

- Deve ser fixado no quadro de distribuição em lugar visível a seguinte advertência:

 ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa

pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinais de

sobrecarga. Por isso, NUNCA troque os disjuntores por outros de maior capacidade

(amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior

capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da troca de fios e

cabos por outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra

choques elétricos, mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os

desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não

tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta

anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais

qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA

PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, ALÉM DE RISCO DE VIDA DOS

USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

OBS:

* O CONDUTOR NEUTRO DEVE SER CONECTADO A MALHA DE ATERRAMENTO DO PADRAO DE  ENTRADA,
  ATRAVES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DE COBRE NU OU ISOLADO, DE MESMA SECAO QUE  O
  CONDUTOR DE INTERLIGACAO DOS ELETRODOS.
* AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVEM SER EXECUTADAS, CONSIDERANDO O SEGUINTE CRITERIO:
  - 2 ELETRODOS ESPACADOS, DE NO MINIMO, 2.40m E INTERLIGADOS POR CONDUTOR DE COBRE NU
    DE #16mm2.
* O ELETRODO DE ATERRAMENTO DEVE SER CRAVADO DEIXANDO SUA EXTREMIDADE SUPERIOR  (INCLU-
  INDO CONECTOR) ACESSIVEL A INSPECAO PELA CEMIG, DENTRO DE UMA CAVA DO TERRENO, COM  O
  TOPO DO ELETRODO SITUADO ABAIXO DA LINHA DE AFLORAMENTO. ESTA CAVA DEVE SER  REVESTIDA
  COM ARGAMASSA E PROTEGIDA POR TAMPA DE CONCRETO OU FERRO FUNDIDO.
* A CONEXAO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO DOS ELETRODOS, DEVE SER FEITA ATRAVES DE CONEC-
  TORES EXISTENTES NO CORPO DAS HASTES OU, ALTERNATIVAMENTE, POR SOLDA EXOTERMICA.

NOTAS

Generalidades

- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas

respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na

normas brasileiras, em particular a NBR5410:2004, e não devem ser

alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

- Qualquer dúvida e/ou incompatibilidade  encontrada neste projeto deve

ser encaminhada ao seu autor.

Condutores

- Condutores não cotados são de 2,5mm².

- Os condutores elétricos deverão ser  de cobre, da classe de isolamento

de 450/750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC),

com temperatura limite de 70°C em regime.

- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do

mesmo, salvo indicação contrária.

Eletrodutos e eletrocalhas

- Eletrodutos não cotados são de 3/4" (25mm).

- O diâmetro mínimo dos eletrodutos é de 3/4" (25mm).

- Os eletrodutos de 3/4" e 1" são eletrodutos pvc flexível reforçado para

embutir em laje.

- Os demais eletrodutos são PoliEtileno de Alta Densidade (PEAD).

Circuitos de Luz e força

- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à

legenda, salvo indicação contrária.

- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no

quadro de carga, sendo a tensão padrão de 220/127V.

- Os pontos de tomadas duplas não especificados são de 100W.

- As tomadas de uso específico devem ser etiquetadas com suas

respectivas potências e, se possível, com o nome do aparelho a ser ligado

a fim de facilitar a sua instalação, evitando eventuais problemas de uso.

- Preferencialmente, todos as lâmpadas devem ser da tecnologia LED.

Equipamentos de proteção

- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção terra

após passar pelo quadro geral da instalação.

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA

deverá ser  compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito deverá

possuir seu próprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribuição.

5- CABOS PARA O SISTEMA DE ALIMENTADORES DEVERÃO TER DUPLA ISOLAÇÃO PARA 0.6/1KV

2- DEVERÃO SER INSTALADOS SOMENTE REATORES COM FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0.92.

6- TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO TER LÂMPADAS LED COR LUZ DO DIA

4- TODAS AS CAIXAS METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS,

1- CABOS SUJEITO A UMIDADE DEVERÃO TER DUPLA ISOLAÇÃO PARA 0.6/1KV

3- OS CONDUTORES DA REDE ELÉTRICA COMUM SERÃO DAS SEGUINTES CORES:

FASE-B = VERMELHO

REF: SINTENAX OU EQUIVALENTE

TERRA   = VERDE OU VERDE/AMARELO

NEUTRO  = AZUL CLARO
RETORNO = AMARELO

NOTAS:

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO)

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

8 pç

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 

Eletroduto rígido pesado

127.30 m

Iluminação de emergência

8 pç

29 pç

PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO C4, 27,1

caixa para medidor polifásico, com visor para via

1 pç

1 pç

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE

CODIGO 91872

PVC, INSTALADA EM PAREDE 

SUPORTE E PLACA -   EM CONDULETE Ø25MM NA PAREDE H=120CM. 

5 pç

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

11 pç

COM SUPORTE E COM PLACA 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

15 pç

COM SUPORTE E COM PLACA 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2

W, SEM REATOR

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1

LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO

FATOR DE POTÊNCIA - CODIGO 97600

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18

DISJUNTORES DIN 100A - CODIGO 101878

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27

16 pç

pública dim., conforme padrões cemig tipo CM-2 - SETOP

<= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO 100A - SETOP

1 pç

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE

CODIGO 97595

8 pç

CÓDIGO 91941

CÓDIGO 91937

CÓDIGO 91926

CÓDIGO 91953

CÓDIGO 91959

CÓDIGO 91994

CÓDIGO 91836

CÓDIGO 97610

CÓDIGO 91928

CÓDIGO 93654

1 pç

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE

60 ATÉ 100A

CÓDIGO 101894

4 pç

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

CÓDIGO 39467 SETOP

1 pç

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
100 A, TIPO AC
CÓDIGO 39449 SETOP

15 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CÓDIGO 92981

CÓDIGO 91994

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

CÓDIGO 93663
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Legenda

n

2

1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

h

2

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

4X4

Caixa de passagem METALICO de embutir no teto

Entrada de serviço aérea

f

f

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

a
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

b

b

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

a

a

a

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

i
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

l

l

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

f

2 11

CR

Luminária p/ lâmp. LED compacta - embutir teto

MMR

a

125

1

Luminária p/ lâmp. VAPOR 125W refletora - ALÇA

o

2 11

Luminária spot p/ LED compacta - sobrepor

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

ARC30000

3600

5
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

2P

4
Tomada universal 2P a 0,30m do piso

2P

3

Tomada universal 2P a 1,10m do piso

Legenda das indicações

CR Compacta - embutir - 11 W

MMR LEDrefletora- sobrepor - 70 W

200x200x75 PVC - teto (ref Cemar) - 200x200x75 mm

ARC30000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 30000BTU

2P Tomada redonda c/ placa 2x4" - 2P 15A - média

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

41 pç

10 pç

Cabo Bipolar (cobre)

982.60 m

Cabo Tetrapolar (cobre)

175 m

Cabo Unipolar (cobre)

1532.50 m

Caixa de passagem - embutir PVC

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Dispositivo de Proteção

4 pç

7 pç

Eletroduto PVC flexível

235.60 m

Luminária e acessórios

Lâmpada LED

Quadro de medição - CEMIG

Quadro distrib. plástico - embutir
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DR

125 A

Lâmpadas   1820 W 1

    16 A

2.5

  3600 W7

    25 A

4

Lâmpadas    858 W 2

    16 A

2.5

A/C 30.000 BTuS  3600 W8

    25 A

4

Tomadas    800 W 3

    16 A

2.5

  3600 W9

    25 A

4

Tomadas   1100 W 4

    16 A

2.5

  3600 W10

    25 A

4

  3600 W 5

    25 A

4

  3600 W11

    25 A

4

  3600 W 6

    25 A

4

QD1 (GP CENTRO NEG.)

Potência Instalada (W)

R  10120

S   9858

T   9800

Total  29778

DPS

175 V - 40 KA

3#35(35)16 mm²

Conduto Ø40mm"

100 A

Verde
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GP CENTRO NEG.  29778 W QD1

QM1 (MEDIDOR GALPÃO)

Potência Instalada (W)

R  10120

S   9858

T   9800

Total  29778

3#35(35)16 mm²

Conduto Ø40mm"

100 A
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CX7
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CX9

4X4

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema V

(V) 11 20 70

Iluminação (W)

100 3600

Tomadas (W) Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FP Seção

(mm2)

Disj

(A)

1 Lâmpadas F+N 127 V 26 1820 R 1820
0.84

2.5

16.0

a 10 700 R 700 2.5

b 6 420 R 420 2.5

c 10 700 R 700 2.5

2 Lâmpadas F+N 127 V 8 8 3 4 858 S 858

0.91

2.5 16.0

d 1 70 S 70 2.5

f 2 22 S 22 2.5

g 2 140 S 140 2.5

h 1 11 S 11 2.5

i 1 11 S 11 2.5

j 1 11 S 11 2.5

k 1 11 S 11 2.5

l 3 60 S 60 2.5

m 3 60 S 60 2.5

n 2 40 S 40 2.5

o 2 22 S 22 2.5

3 Tomadas F+N 127 V 8 800 T 800
0.90

2.5 16.0

4 Tomadas F+N 127 V 11 1100 R 1100
0.90

2.5 16.0

5 A/C 30000BTUs 2F+N 220 / 127 V 1 3600 S+T 1800 1800

0.90

4 25.0

6 2F+N 220 / 127 V 1 3600 R+S 1800 1800

0.90

4 25.0

7 2F+N 220 / 127 V 1 3600 R+T 1800 1800

0.90

4 25.0

8 2F+N 220 / 127 V 1 3600 S+T 1800 1800
0.90

4 25.0

9 2F+N 220 / 127 V 1 3600 R+S 1800 1800
0.90

4 25.0

10 2F+N 220 / 127 V 1 3600 R+T 1800 1800

0.90

4 25.0

11 2F+N 220 / 127 V 1 3600 S+T 1800 1800

0.90

4 25.0

TOTAL 8 8 29 23 7 29778 R+S+T 10120 9858 9800

CENTRO

Sem Escala

Esquema Vertical

AL1 QM1 QD1

Quadro

Descrição

Esquema

V

(V)

Pot. total.

(W)

Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Demanda total

(VA)

Demanda - R

(VA)

Demanda - S

(VA)

Demanda - T

(VA)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

Conduto

QD1 GP CENTRO NEG. 3F+N 220 / 127 V 29778 10120 9858 9800 32367 11000 10715 10652 35 100.0 Ø40mm"

QM1 MEDIDOR GALPÃO 3F+N 220 / 127 V 29778 10120 9858 9800 32367 11000 10715 10652 35 100.0 Ø40mm"

A/C 30.000 BTuS

A/C 30.000 BTuS

A/C 30.000 BTuS

A/C 30.000 BTuS

A/C 30.000 BTuS

A/C 30.000 BTuS

A/C 30000BTUs

A/C 30000BTUs

A/C 30000BTUs

A/C 30000BTUs

A/C 30000BTUs

A/C 30000BTUs

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

70.50 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE

9 pç

CÓDIGO 92986

CÓDIGO 91930

CÓDIGO 92870

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

213 M

CODIGO 96562

GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, 

ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, 

POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.

69 M

Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen

29 pç

IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR

METÁLICO ATÉ 400 W CODIGO 101631
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