MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: MODERNIZACAO DO PARQUE DE EXPOSIGCOES DE CARATINGA
N° CONTRATO: 1066751-78

ENDERECO: PARQUE DE EXPOSICOES JOAO DA COSTA MAFRA - BR 116/
KM 522 — NOSSA SENHORA DAS GRAGAS — CARATINGA MG

Reforma do Leildo

1 - SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00
X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS
3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1 unid

1.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA.
AF_06/201,
Calculado pelo AutoCad = 16,05m?

1.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016
Calculado pelo AutoCad = 2,19m?

1.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020
Calculado pelo AutoCad = 35,29m?

2 - ESTRUTURA (SAPATAS E ESTACAS)

2.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Conforme projeto estrutural = 5,65m®

2.2 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
Conforme projeto estrutural = 5,65 m®

2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE
5.00 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 35,64 KG

2.4 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 260,36 KG

2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE
12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 6,20 KG

2.6 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
Profundidade x quantidade = (4,00 x 5,00) = 40,00m

\
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3.1 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO
COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 8,72m?

3.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 195,60 KG

3.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10MM
- MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 599,30 KG

3.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 35,20 KG

3.5 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
Conforme projeto estrutural = 80,17m?

4- ESTRUTURA (VIGAS E BALDRAME)

4.1 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM
USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20

M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 17,40m?

4.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 56,10 KG

4.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 14,90 KG

4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 190,60 KG

4.5 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
Conforme projeto estrutural = 169,62m?

5 - COBERTURA / LAJE

5.1 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/
LAJOTAS E CAP.C/ICONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

Comprimento x largura = ((5,40 x 3,20) x 2.00) + (15,40 x 0,80) + (3,20 x 0,80) = 49,44m?

5.2 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 L
Area de Laje x Pé Direito = 49,44 x 3,00 = 148,32m>
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5.3 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
Comprimento x largura = (20,85 X 14,80) + ((5,40 x 3,20) x 2,00) = 343,14m?

5.4 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA KG AS 8,41 EM AGO, PARA VAOS
DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
Peso especifico dos perfis x comprimento = 1078,65 Kg

5.5 TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS FfARA TELH_ADOS DE ATE 2 AGUA.?: PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Area Telhado = 353,08m?

5.6 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Comprimento = (20,45 x 2,0) + 5,10 + 5,90 = 51,90m

5.7 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
Comprimento x nimero de tubos = (5,00 x 4,00) + (3,00 x 2,00) = 26,00m

5.8 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO. AF_05/2017_P
Comprimento x largura = (20,45 X 15,00) = 306,75m?

5.9 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Calculado pelo Autocad = 87 metros

6 — ESTRUTURA ESCADA

6.1 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO
COM SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_12/2015

Area de escada (Calculada pelo AutoCad) x largura = (4,86 x 1,30) = 6,32m?

6.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme projeto estrutural = 53,86 KG

7 - ALVENARIA

7.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

Calculado pelo Revit 2020 (Alvenaria — Esquadrias) = 263,67m?*

7.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERA'MICOS' FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

Calculado pelo Revit 2020 (Alvenaria) = 65,66m?
8 — REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANW\L._ \/
AF_06/2014 [0 s
Calculado pelo Revit 2020 (Alvenaria — Esquadria) = 868,90m? }/J v L
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8.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Calculado pelo Revit 2020 (Alvenaria — Esquadria) = 685,92m?

8.3 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Calculado pelo Revit 2020 (Alvenaria — Esquadria) = 182,98m?

8.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM
PANOS SEM VAOS. AF_06/2014

Calculado pelo Revit 2020 = 80,50m?

8.5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Calculado pelo Revit 2020 = 118,97m?

9 — PINTURA

9.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
Calculado pelo Revit 2020 = 52,48m?

9.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014
Area de massa unica = 655,92m?

9.3 A_PLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
Area de massa Unica = 655,92m?

9.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014
Calculado pelo Revit 2020 = 52,48m?

9.5 PINTURA A OLEO, 3 DEMAQS (PORTA)

(Largura x altura x quantidade de portas) + (Largura x altura das paredes) = (0,80 x 2,10 x 6 X
2,00) + (2,00 x 2,10 x 2,00) + ((30 x 1,1) - (3,5x1,1x4)-(0,6x0,7 x4)) + ((20,45x 1,1) - (0,8 x 1,1
x 3)) + ((18,6 x 1,1) - (3,5 x 1,1 x 4)-(0,6 x 0,7 x4)-(1,1x0,8)) + ((186 x1,1) - (3,5 X 1,1x4)-(06
x0,7x4)+(54x1,1x2)+(32x11)+ (3,2x1,1)+((10,06 x 1,1) - (2 x 2,1)) =95,99m?

10 - PISO

10.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
DE 3CM. AF_07/2016
Calculado pelo AutoCad = 335,57m?

10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 ’(CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

Calculado pelo AutoCad = 305,39m*

10.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERM\(DS. (
AF_09/2020 f1. /.
Calculado pelo AutoCad = 275,39m? N /7l
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10.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

Calculado pelo AutoCad = 30,00m*

10.5 EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

(Comprimento x largura x espessura) + (Area X espessura) = (58,00 x 1,40 x 0,08) + (59,56 x 0,06)
= 8,45m*®

10.6 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Comprimento = 58,00m

10.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

Comprimento = 58,00m

11 — INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO ELETRICO
12 — INSTALAGOES HIDRAULICAS

12.1 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
02 unid.

12.2 TpRNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
02 unid.

12.3 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
02 unid.

12.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E IN STALAGAO. AF_01/2020
02 unid.

12.5 LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXiVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CME M
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

02 unid.

12.6 VASO SANITARIO SIF_ONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
02 unid.

12.7 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO/\E e
INSTALAGAO. AF_01/2020 , )
06 unid.




12.8 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(}I\O,_PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM )§ 3/4,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1unid.

12.9 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INS
TALAGCAO. AF_12/2014

4unid.

12.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

4unid.

12.11 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1 2/2014
1unid.

12.12 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 2§MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
Comprimento = 37,00 m.

12._13 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
1unid.

12.14 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1unid.

12.15 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 /2014
3unid.

12.16 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA ,SOLDAVEL, FORNECIDO E EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
3unid.

1217 CURVA_CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

5unid.

12.18 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2unid.

12.19 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

9unid.

12.20 gOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FOBNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1unid.

12.21 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! }(
1unid. f
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12.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

5unid.

12.23 JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1unid.

12.24 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Comprimento = 21,00m

12.25 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1 2/2014
Comprimento = 24,00m

12.26 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALAD M CR 16,39 O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

Comprimento = 7,00m

12.27 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

2unid.

12.28 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO ou
VENTILAGAO. AF_12/2014

2unid.

12.29 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", pOM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
3unid.

12.30 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, §OLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1unid.

12.31 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1unid.

12.32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INS
TALAGAO. AF_12/2014

10 unid

12.33 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTA
LAGAO. AF_12/2014

2unid.

12.34 JOELHO 290 'GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 3{
8unid.
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12.35 JOELHO 90 ,GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_1 212014
3unid.

‘[2.36 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 2§MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4unid.

12.37 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
Comprimento = 20,00m

12.38 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5unid.

12.39 TE COM BUCHA DE LATﬂ'O NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDA}VEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1unid.

12.40 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LI}TAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - EORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1 2/2014

Sunid.

12.41 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

03 unid.

13 - ESQUADRIAS

13.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8NM, FIXO NO TADEU DE ALUMINIO - 2,50m x 0,70m.
1unid.

13.2 PORTA 4 FOLHAS INCOLOR 10MM COM ALUMIiNIO, COM FECHADURA DE APOIO
PARA PUXAR - 3,50 x 2,50m.
4unid.

13.3 JANELAS 4 FOLHAS INCOLOR 8MM, COM ALUMINIO E BATEFECHA - 3,60 x 1,50m.
3unid.

13.4 JANELAS 4 FOLHAS INCOLOR 8MM, COM ALUMINIO E BATEFECHA - 1,50 x 1,20m.
1unid.

13.5 BASCULAS INCOLOR 8MM, COM KIT DE ALUMINIO - 0,80m x 0,80m.
4unid.

13.6 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FIXO NO TADEU DE ALUMINIO - 0,60 x 2,50m.
4unid.

13.7 VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, FIXO NO TADEU DE ALUMINIO. - 1,20 x 2,50m.
4unid.

13.8 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_08/2015

06 unid.

13.9 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES.
AF_12/2019 [ /
I oY,
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Comprimento x largura = 2,00x2,10= 4,20m?

14 — PATIO E CANTEIROS

14.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019.
Calculado Pelo AutoCad = 258,52 M2

14.2 EXECUGAO DE PATIOIESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CcM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015.
Calculado Pelo AutoCad = 258,52 M2

14.3 ASSENTAN’!ENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRlMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016.

Calculado Pelo AutoCad = 63,67 M.

14.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAGAO POR 30 DIAS.
Calculado Pelo AutoCad = 68,95 M?

15 - SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CcM
Calculado pelo Revit 2020 = 15,74m?

15.2 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM
Calculado pelo Revit 2020 = 0,95m?

15.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
Calculado pelo Revit 2020 = 200,00 m.

15.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE
METALON 20 X 30 MM
Calculado pelo Revit 2020 = 5,80m?

15.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E
CONSERVAGAO POR 30 DIAS
(Comprimento X Largura) = (50,00 X 5,00) = 266,95m*

15.6 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P
Conforme projeto = 5,70m

15.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
4unid.

15.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA DE 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA.
Comprimento x Largura = 2,80 x 1,00 x 2,00 = 5,60m>.

15.9 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Calculado pelo AutoCad = 343,14m?

n
/) 9 §: Caratinga, 08 de janeiro de 2021.
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