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: s 3 3 _ _ Legenda Conduto G40 Lista de Materiais
6 — — n 3#35(35)16 mm* Acessorios p/ eletrodutos
$% $% % % —[% 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso p
11 ® ® l l l CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO)
{g}h e simoies & 1 o 1 10m do o 100 A )_)_ )_ PVC, INSTALADA EM PAREDE CODIGO 91941
lecla simples lomada - 1,170m do piso
2 2 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE
¥ <
2 . ' ) CODIGO s1937 10pg
Caixa de medi butir a 1,50m d
oo N @@ de mecdigao embulira 1,50m do piso Elefrocalha furada tipo C pré-galv. quen
Caixa de passagem METALICO de embutir no teto 125 A
C D Z I N H A 4x4 DPS I%l 1A SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACP
0 23 Rk = Entrada de servico asrea 175V -40KA A 25 GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM,
23 T T mr! f | { " Lampadas | 1820 W | 1 | ESPAGADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEGAO 38X76 NIM,
f Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso = 25A —l POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA
- 4 )
° —Da Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso ; 3800W |/ 30.000 BTuS ﬁ CODIGO 96562 213 M
b ) 16A SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS,
] . > h & n_[g b Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso ['\ 25 ESPACADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE
N 11 N a ; —— | o | 3 | SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE
v, —-@a Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso 25A —l TUBULAQAO FIXADA. AF_O5/201 5 69 M
ko N a g
o] o-Qi Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso [‘\ -
<A | 8 3600W | A/C 30.000 BTuS Cabo Bipolar (cobre)
m 2 m 2 Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso 16A CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,ANTI-CHAMA
I I I L8 4 Ak 4 I 25 r 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CODIGO 91928
3 > R 2 CR ¢ 2 |_ uf ) Tomadas | 800 W | 3 | 982.60 m
3 = CX5 ﬁ =] Cx4 2| 11 Luminaria p/ lamp. LED compacta - embutir teto 25A 1
¥ ‘b P 2R R 1C1 i a CR 4 AN Cabo Tetrapolar (cobre)
i =®2P 9 § % 5 4x4 - a AN CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K,
LS5 8 g o M 1()1 25 Luminéria p/ 1amp. VAPOR 125W refletora - ALGA 9 [ 3s00OW  [AIC30.000 BTUS on PARA DISTRIBUICAO CODIGO 92986 175 m
o~
- MMR A 25 Cabo Unipolar (cobre)
o : r T
) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA
2) 11 Lumindria spot p/ LED compacta - sobrepor 25A —l Tomadas | moow | 4 | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 1532.50 m
| n 2 345 4 9 2 4 #50 X 25 Od 4 AN CODIGO 91926 i
\ JTZ5 ‘ll'ﬁ 70 istribuicEo - i i CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA 70.50 m
2; <0 I 2 MR \\ 0 2MMR M Quadro de distribuigéo - embutra 1,50m do piso 10 | secow  [AC30.000BTUS N 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CODIGO 91930
\ ™ T T T T T T T T T T 4 < [ARC30000 , 25A CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
2P 2P S Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do pis AN DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
> 3 Ao 2P3600 yga e 300008Tus | o000 s CODIGO 92981 15m
higYy
e 0 n-| > 4 Tomada universal 2P a 0,30m do piso 25A Caixa de passagem - embutir PVC
o © 4 ﬁ CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO),
- 2p 11 | se0ow [NC30000BTUS METALICA, INSTALADA EM PAREDE CODIGO 2870 9 PG
©, D_B 3 Tomada universal 2P a 1,10m do piso
oxr o 25A Dispositivo Elétrico - embutido
~AJox200x75 ['\ 4 Placa 2x4"
N A/C 30.000 BTUS
3600 W 6 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - EM CONDULETE @25MM NA PAREDE H=120CM.
— Poténcia Instalada (W, CODIGO 91953
£ Legenda das indicagdes oténcls nstalada (V) of |4 ¢ 8py
"J CR Compacta - embutir - 11 W S 9858 INTERRLg(T')OSlSé/I(P)LEgSlQZSQAODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPOSRTE E ALACA
T 9800 pe
a c #50x 25 MMR LEDrefletora- sobrepor - 70 W Toal 29778 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
( ) _— #5025 1©MVR 200x200x75  PVC - teto (ref Cemar) - 200x200x75 mm Verde COM SUPORTE E COM PLACA
1 ’M R i ARC30000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 30000BTY - CODIGO o199 . "pe
P! TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
2P Tomada redonda c/ placa 2x4" - 2P 15A - média COM SUPORTE E COMPLACA  CODIGO 91994 15
——— pe
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito | Descrigao [Esquema Vv lluminac&o (W) | Tomadas (W Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.- T FP | Secao| Disj
() 11 ] 20 | 70 | 100 | 3600 W) W) W) (W) (mm2) | (A)
o2 1 Lampadas | _F+N 127V 26 1820 R__[1820 084 25 | 160 Dispositivo de Protecao
~A a 10 700 R__| 700 -
wf © b 6 420 R 2420 X DISJUNTOR MO!\IOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
7 g o C 10 700 R_| 700 - CODIGO 93654 4 pg
A ~d =
125 o 2 Lampadas { F+N 127V 8181314 858 1858 091 :5_116.0 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
MMR ;’ 5 1 72 72 . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 7pc
m "J 7 T4 T4 ) 8] CODIGO 93663
. 35 PISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE
i p0 ATE 100A
o CODIGO 101894 1pe
x4 0 0 PISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
14 m g g [CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
] AL n 2 2 .
3 N2 Ly A2 > 7 22 2 - ICODIGO 39467 SETOP 4 pg
061 D i oL A\ L AL i (_)C Tomadas N 7V 3 G 500 1090 3 ) DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE|
MMR MMR M TNAVINIR 25 1 1\1/|%/|5R 4 Tomadas | F+N 127V 11 00 1100 090 | 25 |160 100A, TIPO AC
A 4 < J/C 300008TUs 2F+N_| 220/ 127V 00 5+ 7800 7800__| 0.90 50 CODIGO 39449 SETOP 1pe
i 2P e 300008TUs 2F+] 220/127V 00 R+ 1800 1800 0.90 2 [250 —
[NC 500008TUs 2F+N_| 2207127V 00 RY 1800 T800 [ 000 4 [250 Eletroduto PVC flexivel
2P 8 [C 30000BTUs 2F+ 220/127V 00 S+ 1800 1800__[ 0.90 2 [250 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
> 4 9 NC300008Ts 2F+ 220/127 V 00 R+ 1800 1800 0.90 4 [250 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
odho 3600 10___|AC 300008TUs 2F+ 2207127V 00 R+ 1800 00| 0.90 7 [250 CODIGO 91836 235.60 m
gl 11 JNC 30000BTUs 2F+ 220/127V 00 S+ 1800 00 [ 0.90 4 [25.0 — -
T odle ARC3005T TOTAL 86 |22 29778 R+5+T] 10120 9858 00 Eletroduto rigido pesado
~F
-3°
o) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
AR PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
CODIGO 91872 127.30 m
lluminacdo de emergéncia
i QM1 (MEDIDOR GALPAO) LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR
Conduto @40mm" 8
3#35| 2 pe
(35)16 mm
c 14 — Luminéria e acessorios
- b 14 b 14 —C o I‘; 3 l l SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE
( N2 ]% 3 A2 W N i O e T MMR 5 A YY) FopIGO 97595
\ T2
TNMMR & TMMR 2 T~MMR 5 T~MMR REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM 1 8 p¢
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 W, COM REATOR ALTO
FATOR DE POTENCIA - CODIGO 97600 29 pg
2P
> 4 IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO / VAPOR
GP CENTRONEG. | 20778W [ QD1 METALICO ATE 400 W CODIGO 101631 29 pg
i ~ Poténcia Instalada (W) ’ Lampada LED
L | phtai 2 A R 10120 I N
P S 9858 HIE LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27
16 pg
- T 9800 RS TN .
il Total 29778 CODIGO 97610
Quadro de medigéo - CEMIG
THT PADRAO CEMIG AEREO TIPO C4, 27,1 1pg
"J |." <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFASICO 100A - SETOP
§ . caixa para medidor polifasico, com visor para via 1pg
3 E V ‘t I publica dim., conforme padrées cemig tipo CM-2 - SETOP
: squema Vvertica T oo :
Sem Escala Quadro distrib. plastico - embutir
c c
( N2 ,% 2 2 43? = 1‘-5 G'.J = @yw 0125 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
P i \ 75— i3 1 pi 1 1 1 GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
TNTMMR TEMMR z R R MMR MMR DISJUNTORES DIN 100A - CODIGO 101878 1pe
o AL1 QM1 QD1
<A
17 2 2 L2
w3 :
~#
Y S
I T I CENTRO
d Descricio \% Pot. total. Pot. -R Pot. - S Pot. - T | Demanda total Demanda - R| Demanda - S | Demanda - T | Segéao|Disj Cond
Quadro ¢ Esquemal _ (v) W) w) w) W) (VA) (VA) (VA) VA [mma) [ [Gondute
QD1 | GP CENTRO NEG. 3F+N 220/127V 29778 10120 9858 9800 32367 11000 10715 10652 35| 100.0 | @40mm’
1011 QM1 | MEDIDOR GALPAO 3F+N | 220/127 V. 29778 10120 9858 9800 32367 11000 10715 10652 35| 100.0 | @40mm'
1234586 4 3800
85 4
i Rcaoogjo

I 25 |

PLANTA BAIXA - CENTRO DE NEGOCIACHES DTSTRIBUICAD INTERNA DB FARGUE \r

POR TRANSFORMADOR 130KVA E
DISJUNTOR 3X400A CEMIG, A UMA
DISTANCIA EM TORNO DE 100 METROS

- SUUEMA ELETRICU

NOTAS
Observacbdes gerais Generalidades NOTAS:
- Maiores detalhes acerca dos equipamentos contidos nas legendas podem ser vistos na ;s::ef;a"do e p:;fé’;csasd:" ’ e devem ser. exe - |- CABOS SUJEITO A UMIDADE DEVERAO TER DUPLA ISOLACAD PARA 0.6/IKV
lista de materiais, memorial descritivo. normas brasileiras, em particular a NBR54‘1;.'20(‘)4,‘ e néo devem ser REF: NS‘NTENAX OU EQUIVALENTE .
sem prévia 4o do projetista vel. 2- DEVERAO SER INSTALADOS SOMENTE REATORES COM FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0.92.
- Deve ser fixado no quadro de distribuicdo em lugar visivel a seguinte adverténcia: Qualquer davida e/ou i ibiidad ad e projeto B B
'Se,“;jg;ﬁm‘;;’;jS":u’gj‘,’,j:”"" iaade enconiraca neste projeto deve 3- OS CONDUTORES DA REDE ELETRICA COMUM SERAO DAS SEGUINTES CORES:
ADVERTENCIA
Condutores TERRA = VERDE OU VERDE/AMARELO
1. Quando um disjuntor atuar, desligando algum circuito ou a instalag&o inteira, a causa _ Condutores néo cotados sio de 2,5mm?. FASE-B = VERMELHO RETORNO = AMARELO
pode ser um sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sdo sinais de NEUTRO = AZUL CLARO
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque os disjuntores por outros de maior capacidade - Os condutores elétricos deverdo ser de cobre, da classe de isolamento
(amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior de 450/750V, com isolagéo termopléstica de cloreto de polivinila (PVC), < N ~
capacidade requer, antes, um redimensionamento do circuito através da troca de fios e com temperatura limite de 70°C em regime. L- TODAS AS CAIXAS METALICAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS, " 9 /
. ~ P ~ ~ \
cabos por outros de maior segéo (bitola). - A segdo do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do 5- CABOS PARA O SISTEMA DE ALIMENTADORES DEVERAO TER DUPLA ISOLACAO PARA 0.6/IKV / M
mesmo, salvo indicagéao contraria. i \A/
2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automaética de protegdo contra 6- TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO TER LAMPADAS LED COR LUZ DO DIA l -
choques elétricos, mesmo em caso qe desligamentos sem causa a'parente. Se 0s Eletrodutos e sletrocalhas RESPONSAVEL TECNICO: i T\ \ Neto CREA:
desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao L JoseFeffﬂfd X
tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta - Eletrodutos néo cotados séo de 3/4" (25mm). Eng’ Elelricistaem icach
e X i o5 " ESEIe [ B :
Zzg%il‘iismtemas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais - O diémetro minimo dos eletrodutos & de 3/4* (26mm). - J D S E F E Q Q E I R ACR Dﬂg 137% T D S N E T D C R E A / M G 1 3 7 ! 5 8 O / D
- SEGUE PARA/
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA - Os eletrodutos de 3/4" e 1" séo eletrodutos pvc flexivel reforgado para ﬁé‘%s - l IDENTIFICACAL:
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS, ALEM DE RISCO DE VIDA DOS emoutr em f2je o
USUARIOS DA INSTALACAO. - Os demais eletrodutos séo PoliEtileno de Alta Densidade (PEAD). | e [ [ —f——-F oD O A % CNP U
CAIXA DE_ESPERA
Girstos do Luz o forca _ 13 FADA = i ) PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
- As alturas e especificagbes dos circuitos de luz e forca obedecem & ] : 12° FIADA EVAPORADORA (ATE. 300008TU) i
legenda, salvo indicagao contraria. ~ 309
eERE — 114 FADA IMOVEL/0BRA
prmmmm— |
* 0 CONDUTOR NEUTRO DEVE SER CONECTADO A MALHA DE ATERRAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA, - Os dirauilos relaiivos 4 1z © forga ostao separados e expressos no . py 1 [RUA /AVENIDA /COMPLEMENTO: NUMERD / UNIDADE:
ATRAVES DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO DE COBRE NU OU ISOLADO, DE MESMA SECAO QUE O quadro de carga, sendo a tensio padrdo do 220/127 V. B — oy e 10° FIADA y A SN e h ‘
CONDUTOR DE INTERLIGACAO DOS ELETRODOS. - Os pontos de tomadas duplas ndo especificados sdo de 100W. | e e L e —— oy 9% FIADA S N -
* AS MALHAS DE ATERRAMENTO DEVEM SER EXECUTADAS, CONSIDERANDO O SEGUINTE CRITERIO: As tomadas de uso especifico devem ser efiquetadas com Suas [TNTERFORE [: & FADA ] [BAIRRO- CIDADE - UF: CEP:
- 2 ELETRODOS ESPACADOS, DE NO MINIMO, 2.40M E INTERLIGADOS POR CONDUTOR DE COBRE NU - i 6nci i — g3 = .
OF #lomz il o s el con o e o s s g i L = -~ 7, % XXXXXXX = CARATINGA - MG 35.300-000
* O ELETRODO DE ATERRAMENTO DEVE SER CRAVADO DEIXANDO SUA EXTREMIDADE SUPERIOR (INCLU- = 10005 as I3 devem sor da LED. - -
INDO CONECTOR) ACESSIVEL A INSPECAO PELA CEMIG, DENTRO DE UMA CAVA DO TERRENO, COM O v ’ o— T —— e | = AN (o . g SN -l -/
TOPO DO ELETRODO SITUADO ABAIXO DA LINHA DE AFLORAMENTO. ESTA CAVA DEVE SER REVESTIDA Eguipamentos de protecéo PLLSaDoR DE =l = 5 FIADA <C
COM ARGAMASSA E PROTEGIDA POR TAMPA DE CONCRETO OU FERRO FUNDIDO. 0 condutor neutro NUNGA poderd ser lisado ao condutor brofecéo fera e o ‘oos THESO e O TITULD DO PROJETO: DESENHD:
* A CONEXAO DO CONDUTOR DE ATERRAMENTO DOS ELETRODOS, DEVE SER FEITA ATRAVES DE CONEC- 20 passar palo quadro goral oo netaiacin proteg ioni Tmerone [eX 8 i 4% FIADA <C PROJETO ELETRICO JOSE NETO
TORES EXISTENTES NO CORPO DAS HASTES OU, ALTERNATIVAMENTE, POR SOLDA EXOTERMICA. ‘é 1 3 FIADA a E E
- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPOTESE ALGUMA Towos | FToT T e - TT T H . X = DATA:
devera ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito devera Ll PONTOS BAIXOS = I-Fl E I-J:'THJ:L.—I Er 2% FIADA ) usg G A L P %D C E N T Q D D E N E G D C I A Q | E S
possuir seu préprio condutor neutro advindo do seu quadro de distribui¢do. TEro |[mevsio [oanes W‘ - oo |:| E >< P D S I Q Q D D E C A R A T I N G A M G F E \/ E R E I R D / 8 O 8 1
P1SO_ACABADO PISO ACABADO
% CONTEUDD: ISTALAGSES ELETRICAS, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS, FOLHA: 01/02 REV. A
DETALHE DE ALTURAS DAS CAIXAS LISTA DE MATERIAL E LEGENDA
S/ESC. — MEDIDAS EM mm
‘ 3 4 ‘ ) S) 7 8 ‘ 9 10 ‘ 11 e
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