nb-‘s PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigho
A Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAD N° OPERAGAO _
INFRA-ESTRUTURA VIARIA 885702/2018 1064907-70 1064907-70
{

GALVANIZADA (3,00 X 1 mcs m!%)@)r(bz_mbb)o»a
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

T UBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
|BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,
AF 1202016 L
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
~ |aF 12po18 3 BT 1
BASE PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM _
213 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 | UN
| M. PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF 1212020

SISTEMA DE DRENAGEM

13818 | SISTEMA DE DRENAGEM 2574 16,92

SISTEMA DE DRENAGEM 2,00 3.00

CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM /S TEMA DE DRENAGEN o i

 |caixa wﬁmgﬁr§8§§>§§mﬂ>z§.
215 EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: | UN
i 11,3X1X1,2 M. AF_12/2020

|ESCAVACAQ MECANIZADA DE Vi Z&S:vmo.uﬁ.aﬁgmﬂmfmz |
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) | COMPRIMENTO DOS TUBOS X | |
2.16. COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 | M3 221,46 |1,50M (ALTURA) X 0.80M
M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 1 (LARGURA)
CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

! ~|PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1.5 M | > | " 447,54 |COMPRIVENTO DOSTUBOS X | |s
: £ MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 s 1 i

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

i
13 SISTEMA DE DRENAGEM 6,00 4,00

SISTEMA DE DRENAGEM 114,08 107,38

SISTEMA DE DRENAGEM 75,06 71,58

|(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA BETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
2.1.48. |LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNGIADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAQ) DE 1° CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE

SISTEMA DE DRENAGEM 91,25 84,73
INTERFERENCIA. AF 04/2016 v 2 EUa IS 5 58

TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 10 W', EM VIA URBANA | | ‘J’cmmzmzoe[,im.._ﬁmm!!i!..!. 3 e
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M2XKM). AF 07/2020 | MIXKM | 4548 | CAVACAO E REATERRO £ SISTEMA DE DRENAGEM

PMvaNn.4



h>~ h PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memdria de Calculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne SICONY N* OPERACAO _ PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGAO _
INFRA-ESTRUTURA VIARIA 88570272019 106490770 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA 106490770
bl b
1 2 3 4
341 _nmmc RIZA . 1.908.94 [cs : 4.1 [P o eoe8s|  36351| 3etes| s870
o me@“%ﬁhﬁx@ @‘R‘\‘EB‘ e e B e ; L dci O SENEY, : 5 :
GOR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA § GML AF »aazm._. | teemae| A Bpes. . WAR L SRy

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 4, ¥
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR W 2 &R | PAVIMENT) STMET RS by e T
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 :

0 DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, :Qb.ﬁ., WL0CO
__|EMTRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CMALTURA. AF 06/2016 |
12 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
% |DIAMETROINTERNO = 0.6 M.AF 12/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO iN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NAQ ARMADO. AF _07/2016
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