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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE OBRA

CONVENIO 885702/2019 - SICONV 1064907-70

DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE CARATINGA/MG.

LOCAL: RUA RAIMUNDO DE SOUZA CRUZ - DISTRITO DE DOM MODESTO/ MUNICIPIO DE
CARATINGA MG.

APRESENTACAO

O presente memorial descritivo/ especificagbes técnicas destina-se a Implantagdo de Rede Pluvial
e calcamento da Rua Raimundo de Souza Cruz, no Distrito de Dom Modesto - Municipio de
Caratinga/MG.

A implantagdo do projeto de transito (sinalizagdo horizontal e vertical) ficard sob os cuidados e
responsabilidade do Municipio e sera executado pelo Departamento de Transito da Prefeitura de
Municipal de Caratinga.

Pavimentacgdo da Rua Raimundo de Souza Cruz.
A Rua Raimundo de Souza Cruz, ndo possui pavimentagéo.

O presente projeto contempla além da pavimentagdo, toda infra-estrutura necessaria para
melhorar as condi¢des de trafegabilidade e acessibilidade, tais como: rede pluvial, sarjetas, meio
fio e o passeio publico e rampas conforme normas de acessibilidade.

Observamos que ndo foi possivel implantar os passeios puiblicos em toda extensdo da via devido as
invasdes de construgdes no espago publico, suprimindo muito a largura da via.

Onde foi possivel, os passeios publicos serdo construidos em CONCRETO COM ACABAMENTO
CONVENCIONAL, com largura de 1,20m, com espessura de 6,0cm, conforme detalhamento de
projeto, informado na planilha de orgamento.

1- OBRAS VIARIAS
1.1-SERVICOS PRELIMNARES

1.1.1- PLACA DE OBRA

Preliminarmente, a empreiteira devera providenciar a Placa de Obra, no Padrdo do Governo
Federal, contendo a identificacdo e informacdes referentes ao objeto proposto, devendo a mesma
ser afixada em local visivel. A placa devera ter no minimo 3,60 m2.

1.1.2-REGULARIZACAO

Inicialmente, o leito devera ser regularizado mecanicamente com auxilio de uma moteo niveladora,
umedecido e compactado, devendo ser obedecido a super elevagdo do eixo da
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declividade minima de 2% até os bordos, além de ser observada a declividade longitudinal da pista
para facilitar o escoamento e captacao das dguas pluviais. Toda largura e comprimento de leito da
pista deverdo ser regularizados.

1.1.3- MEIO FIO
0 assentamento do meio fio devera ser iniciado apds a regularizagdo e compactacdo do subleito.

Para instalagdo do Meio fio, inicialmente a Empreiteira executard a escavagdo da porgdo anexa ao
bordo do pavimento, cbedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicado no projeto;

Apbs as escavacBes devera ser executada a regularizacdo e compactagdo do fundo das valas -
terreno de apoio dos meios-fios;

As instalaces e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto-
tipo considerado; rejuntamento com argamassa cimento areia, traco 1:3, em massa.

Os meios-fios ou guias deverdo ser pré-moldados em férmas metalicas ou de madeira revestida
que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibra¢do.

As pegas deverdo ter no maximo 1,0m de comprimento, devendo esta dimensdo ser reduzida para
segmentos em curva.

Deverd também ser observada a altura do meio fio em relacdo ao acabamento final da
pavimentagdo, pois 0 mesmo ndo deverd ultrapassar a 15 cm acima do pavimento.

O meio fio proposto, serd executado em concreto pré-moldado nas dimensdes de (100x13x15x30)
cm e oferecer resisténcia de compressdo FCK=20Mpa. Os mesmos deverdo ser assentados e
rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 — cimento e areia.

Manejo ambiental - Durante a execugdo dos dispositivos de drenagem deverdo ser preservadas as
condi¢des ambientais, exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos:

a) todo o material excedente de escavacdo ou sobras deverd ser removido das proximidades dos
dispositivos;

b) o material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto com a
Fiscalizac3o cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os cursos d'dgua de
modo a ndo causar assoreamento;

¢) nos pontos de deséagiie dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protecdo de modo a
n3o promover a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

d) durante o desenvolvimento das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracdo
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Apds o assentamento, a face posterior do meio fio deverd ser aterrada para proteger a estrutura
contra eventuais impactos laterais que poderdo sofrer durante a utilizacdo.

Normas para execugdo da guia:

° Execucdo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha.
° Regularizacio do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia.
° Execucdo das guias com maquina extrusora.

® Execugdo das juntas de dilatagdo.

2- INFRAESTRUTURA
2.1- REDE PLUVIAL

2.1.1- Rede Pluvial didametro de 600mm
TUBOS B600MM

Na construcdo da Rede Pluvial, os tubos de concreto @ 600mm servirdo para construgdo da rede
de principal de dgua pluvial, trabalhando no sentido longitudinal da pista de rolamento.

Para utilizacdo do didmetro acima especificado, serdo utilizados tubos de concreto armado, junta
rigida, instalados em locais com baixo nivel de interferéncias.

Neste item, estdo previstos escavagdes MECANICAS de valas com até 1,50 m de profundidade,
exceto rocha, apiloamento de fundo de vala, fornecimento do tubo de concreto, assentamento,
rejuntamento interno e externo, reaterro e compactagdo com placa vibratéria a 95% PN até a
geratriz superior do tubo e aterro compactado mecanicamente, até o greide definitivo do
logradouro.

2.1.2- Rede Pluvial didmetro de 400mm
TUBOS @400MM

Na construcdo da Rede Pluvial, todos os tubos de concreto terdo didmetro de @ 400 mm e serdo
armados, tipo PA1. Os mesmos servirdo para conduzir a dgua coletada até a rede principal,
trabalhando em esconsidade, no sentido da pista de rolamento, e posteriormente até a rede
existente.

Para utilizacdo do didmetro acima especificado, serdo utilizados tubos de concreto armado, junta
rigida, instalados em locais com baixo nivel de interferéncias.

Neste item, estdo previstos o fornecimento e assentamento dos tubos de concreto.
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2.1.3 —~ Pogos de vista
Atualmente a Rua Raimundo de Souza Cruz, ndo possui rede pluvial, portanto, serd necesséria a

implantagdo de rede subterrdnea de didmetro de 600 mm, que serdo interligadas por tubos de
diametro de 400m nos Pvs e bocas de lobo, conforme detalhamento de projeto.

O PV deverd ser construido em concreto estrutural, com dimensdes internas de
(90cmx150cmx80cm) - (largxcompxaltura) com laje de reduclo e chaminé com didmetro de
600mm.

A profundidade minima serd de 1,20m e a mixima 1,50m e sobre ele, devera ainda ser instalado
um tampio de ferro fundido para as devidas manutengdes na rede proposta.

2.1.4 - Chaminé

A chaminé deverd ser construida em anel de concreto com didmetro interno de 60,0cm.

2.1.5 - Bocas de Lobo

Serdo confeccionadas 12,0 unidades de bocas de lobo em alvenaria de tijolos macicos, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, sobre lastro de concreto de 20,0

Mpa, conforme padrdes e normas da ABNT.

Apds o acabamento, as bocas de lobo deverdo receber o conjunto de quadro e grelha conforme
normas e especificagbes do projeto.

Normas para execugdo Boca de Lobo:

° Apés execucdo da escavacdo e, caso seja necessédrio, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de concreto;

° Sobre o lastro de concreto de 20,0 Mpa, fazer o assentamento dos tijolos macigos
conforme projeto;

. Em seguida, posicionar as guias chapéu com a escavadeira e assentd-las com
argamassa;

® Executar o complemento em alvenaria sobre a caixa até o nivel das tampas;

. Concluido o complemento em alvenaria, revesti-lo internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco;

® Por fim, colocar a tampas pré-moldadas e concreto em numero igual as bocas

construidas.

2.1.6- Escavacbes até 1,50m
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Para implantagdo da rede, deverdo ser realizadas as escavagdes de valas. Com auxilio de uma
retro-escavadeira, as valas deverio ser abertas e a descarga da terra escavada deverd ser lateral
para facilitar o reaterro.

As valas deverdo ter profundidades varidveis, com largura de 0,80m e uma profundidade média de
1,00m para rede de 400mm e 1,00m de largura e uma profundidade média de 1,50m para rede de
600mm.

2.1.7- Preparo de fundo de vala

Apds a abertura das valas, os fundos de valas deverdo ser regularizados e compactados
manualmente com soquete. As Valas serdo regularizadas na largura total, ou seja, 1,00 m de
largura para rede de 600mm e 80cm para largura de 400mm.

Deverio ser observadas as declividades minimas para favorecer o escoamento das dguas pluviais.

2.1.8- Reaterro

Apés o devido assentamento e rejuntamento dos tubos da rede pluvial, as valas serdo reaterradas
com o material descarregado na lateral, onde, o aterro deverd ser executado em camadas de 20
em 20 cm e com auxilio de uma placa vibratdria devera ser compactado obtendo-se um grau de
compactacdo desejavel, para evitar futuros recalques na pista de rolamento.

2.1.9- Transporte de material para bota fora.

Apbs a execugdo das redes, todos materiais resultantes das escavacdes e sobras do aterro,
deverdo ser transportados para local de bota fora, em caminhdes basculantes. O bota fora dista
cerca de 1,50 km do local da obra.

3 - PAVIMENTACAO
3.1- CALCAMENTO DE RUA

3.1.1- CALCAMENTO

O calgamento sera realizado em blocos intertravados de concreto (20x10) cm com espessura de
8cm e devera oferecer resisténcia de compressado FCK= 35 MPA.

Para o assentamento de blocos intertravados, sobre o leito devidamente regularizado, serd
necesséria a confeccdo de um colchdo de areia ou material granuloso, de granulometria uniforme,
com 6cm de espessura.

O colchdo de areia se faz necessdrio devido a baixa resisténcla mecénica dos pavimentes de
concreto.

Sobre o colchdo de areia, os blocos intertravados deverdo ser assentados, para que os mesmos
possam se movimentar, para minimizar os esforcos de reagao contréria as pressdes a que serdo
submetidas, que provocariam o seu rompimento ou rachaduras.
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Os blocos Intertravados deverdo oferecer além da resisténcia, étime acabamento, arestas
aparadas e uniformidades (espessura, alinhamento e dimensdes iguais).

No assentamento deverd ser observadas as declividades para facilitar o escoamento de dguas
pluviais,

Apés o assentamento dos blocos, a pista de rolamento devera ser compactada com rolo de chapa,
rejuntada com material granuloso e assim executada as sarjetas nos bordos da pista, conforme
projeto de engenharia.

4- OBRAS COMPLEMENTARES
4.1- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM/ PASSEIOS E IDENTIFICACAO

4.1.1. Sarjetas

As sarjetas sdo dispositivos de drenagem longitudinal, construidos lateralmente as pistas de
rolamento, destinados a interceptar os deflivios que escorrem pelos taludes ou terrenos
marginais que podem comprometer a integridade dos pavimentos e a seguranca do trafego. Por
razdes de seguranca podem ser triangulares ou retangulares.

Em nosso projeto, consideramaos a sarjetas tipo 1, com 30cm de largura, espessura de concreto de
10cm e declividade minima de 3% - no padrdo DEOP.

Devera ser construida em concreto moldado in loco, atendendo ac disposto no projeto ou em
conseqiiéncia de imposicdes descritivas. Devera ainda apresentar resisténcia minima de
compressdo FCK=20,0 MPA aos 28 dias.

O concreto utilizado deveré ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/80.

Todos os materiais utilizados na confeccdo das sarjetas devera satisfazer aos requisitos impostos
pelas normas vigentes da ABNT.

Durante a execucdo das obras, deverdo ser preservadas as condigbes ambientais exigindo-se entre
outros os seguintes procedimentos:

a) Todo material excedente de escavagdes ou sobras, deverd ser removide das proximidades
dos dispositivos, evitando o entupimento.

b) Os materiais deverdo ser removidos e transportados para um local previamente definido,
cuidando-se ainda para que n3o seja depositado préximo a cursos d'dgua.

¢) Nos pontos de deségiie, deverdo ser executadas obras de protegdo para im pedir erosdes.
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d) durante o desenvolvimento das obras deverd ser evitado o trafego desnecessdrio de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragdo.

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos e levantamento topogréficos, pois as
sarjetas serdo implantadas em ambos os lados da pista de rolamento, conforme projeto.

Normas para execugdo da Sarjeta:

® Execucdo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha.

. Regularizagdo do solo e execugdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada.
® Instalagdo das formas de madeira.

® Langamento e adensamento do concreto.

. Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

ExecucBo das juntas

Confecciio de Sarjetas de Concreto, com Larguras de 30cm, conforme projeto, espessura de
10,0cm - concreto fck = 20,0 Mpa, com declividade minima de 1=3,0%.

Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos e levantamento topogriéficos, pois as
sarjetas serdo implantadas em ambos os lados da pista de rolamento, conforme previsto no
projeto.

4.1.2- Tampdo de Ferro Fundido

Conforme projeto, estd prevista a construgdo de 5,0 unidades de PV, portanto, a Empreiteira
deverd fornecer e instalar sobre este PV, 5,0 tampdes de ferro fundido articulado.

4.1.3-Grelhas de ferro fundido

Conforme projeto, estd prevista a construcdo de 10,0 unidades de bocas de lobo, portanto, a
Empreiteira devera fornecer e instalar sobre estas bocas de lobo, 10,0 conjuntos de quadro e
grelha simples com requadro, assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

4.1.4- Construcdo De Passeio Publico

O passeio deverd ser executado com concreto moldado in loco, usinade, ecom acabamento
convencional, com concreto de 6,0cm de espessura, obedecendo rigorosamente as técnicas
pertinentes e dimensdes de projeto.

Observagdo:

1- Apds a execugdo das obras, a pista de rolamento devera ser varrida e entregue ao p
publico municipal para ser utilizado.
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2- A Prefeitura deverd executar s suas expensas a sinalizagdo horizontal. Tais servigos
deverdo ser executados até no méximo na data da uGltima medi¢do, que ficard
condicionado ao pagamento da mesma.

4.1.5. Placas de identificagdo de ruas

Apbs a execucdo da obra, a Empreiteira deverd fornecer e instalar 2,0 placas esmaltadas
(45x25)cm para identificagdo com o nome Rua.

CARATINGA, 09 de JULHO de 2021.

Engenheiro Civil — CREA-MG 80.052/D



