Prefeitura Municipal de Caratinga
Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 — Centro/Caratinga-MG
Telefone: (33) 3329-8000

TERMO REFERENCIA

CONSTRUCAO SEDE ADMINISTRATIVA

LOCAL: AV. PROF. ARMANDO ALVES DA SILVA, S/N-BAIRRO ZACARIAS / MUNICIPIO DE
CARATINGA MG.

1.0 INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS
e fixar condi¢des a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para
construc3o a seco, fornecimento e instalagdo de modulos para salas administrativas, para
atender a Prefeitura Municipal de Caratinga, descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada para construgdo a seco, fornecimento e instalacdo
de médulos para salas administrativas do municipio de Caratinga/MG. A presente
contratacdo justifica-se para a construcdo da sede administrativa municipal. A instalacdo
das salas modulares é a condicdo mais vidvel para atender a situacdo de funcionamento
desta sede, pois atenderd o andamento de instalagdo rapida, reduzindo o periodo de
construcio em até 50% (cinquenta por cento) de uma obra convencional.

2.0 CONDICOES PARA AQUISICAO

2.1. Os médulos fornecidos deverdo possuir alto grau de resisténcia as intempéries,
inibindo o surgimento de pontos de ferrugem, mofo, infiltracdo de umidade e outros
agentes ambientais, além de impactos gerados em condi¢Bes normais de uso;

2.2. Deverdo possuir acabamento, tal que, as arestas, pontas cortantes sejam retiradas,
minimizando os riscos de acidentes;

2.3. Todos os materiais utilizados nos mddulos e demais dreas deverdo ser novos, nao se
aceitando a participagdo, na Licitacdo, de propostas que ofertem materiais e estruturas
reformadas ou usadas. A comprovacdo desta exigéncia, a critério da Prefeitura Municipal
de Caratinga, podera ser feita em fabrica;

2.4. O participante do certame deveré ser o fabricante dos médulos, sendo esta condicdo
comprovada através de visita técnica ao vencedor antes da assinatura do contrato;

2.5. ltens, materiais, insumos e ferramentas, neste Termo de Referéncia que sejam
essenciais para a total execugdo e pleno funcionamento dos objetos constantes neste
certame, deverdo fazer parte do escopo do PLANO DE TRABALHO e s3o de aquisicdo,
fornecimento, confeccdo, instalagdo e configuracao obrigatérias por parte da
CONTRATADA, sem &nus adicional para a Prefeitura Municipal de Caratinga;
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2.6. A fabricacdo e montagem dos médulos deverdo seguir as normas nacionais da ABNT.

3.0 MODULOS PARA SALAS ADMINISTRATIVAS

3.1. Dever3o ser confeccionados em estrutura pré-fabricadas, com instalacdo sobre contra
piso de concreto;

3.2 Possuir paredes e forros compostos por isolamento térmico e acustico e que forneca
acabamento perfeitamente liso, impermeavel, durdvel e de baixa manutencao.

3.3. Possuir altura minima no pé direito de 2.5m.

3.4. Deverdo possuir cobertura com eficiente desempenho, de facil manutencdo e sistema
de escoamento de dguas pluviais com tubulagdes coerentes com o volume de dgua. O
sistema de cobertura e forracio deve prover uma capacidade de atenuacdo sonora
superior a 35dB.

3.5. Os médulos deverdo ser fornecidos prontos para serem instalados no local, contendo
todas as instalagdes necessarias embutidas (elétricas e ldgica) em conformidade com o
projeto e normas técnicas pertinentes.

3.6. Sera permitida apenas a jungdo entre médulos no local, sendo vedada a montagem
completa ou parcial dos médulos no momento da entrega. Tratando-se de uma
construgdo j4 iniciada e paralisada, caso houver locais que impossibilitem o encaixe dos
mddulos, sera utilizado método de construcdo a seco onsite.

3.7. Os médulos devem possuir caracteristica de facil mobilidade, ndo sendo permitido o
fornecimento de estruturas que exija a desmontagem completa ou parcial dos moédulos
para que sejam transportados.

4.0 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS DOS MODULOS

4.1 Estrutura (Sustentacdo e Fixagdo dos Painéis)

4.1.1 A estrutura deverd ser composta por perfis de ago, com colunas calculadas para
resistir 2 instalacdo da cobertura e seus componentes; deverd propiciar os encaixes
perfeitos com os painéis de vedagdo e divisdo dos ambientes;

4.1.2 As colunas do médulo devem garantir elevada resisténcia mecanica, por exercer a
caracteristica de sustentagdo estrutural;

4.1.3 As colunas poderdo ser usadas para passagens de eletrodutos. O material que
compde a coluna deverd garantir total protecdo contra intempéries. As mesmas receberdao
pintura com tinta a base de poliuretano, na cor branca, que devera garantir total protecdo
contra intempéries;

4.1.4 A resisténcia da estrutura ndo poderé depender das paredes em hipétese nenhuma.
4.2 Teto da Estrutura

4.2.1 O teto deverd ser composto por elementos estruturais que fornecam devida
sustentacdo e estanqueidade ao médulo. Todos os elementos que irdo compor o teto
devem garantir total prote¢do intempéries e devem ser de facil manutencdo.

4.2.2 O teto devera receber telhas galvanizadas trapezoidal com altura de onda de 40 mm
e espessura de 0,65mm, com fixagdo através de parafusos com arruelas coerentes e
calhas com tubulacdo para captagdo de dguas pluviaj
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4.2.3 O teto devera receber pintura com tinta 3 base de poliuretano, na cor branca, que
deve garantir total protegdo contra intempéries.

4.3 Paredes Modulares

4.3.1 Os painéis isotérmicos serdo do tipo sanduiche, com faces em fibra de vidro
laminada ou similar e preenchimento de poliuretano rigido (PUR) com densidade minima
de 38 kg/m?3. A fibra de vidro laminada ou similar deverd ter, no minimo, 2 mm de
espessura e possuir tratamento superficial, comprovado tecnicamente, que garanta
protecdo de raios U.V. Também poderdo ser utilizados aco estrutural e light steel frame
para paredes; Vedagdes de paredes em chapas de drywall, placas OSB ou cimenticias;
Isolamento termo acustico em |d de rocha, vidro ou pet;

432 A fibra de vidro laminada ou similar deve ser impermedvel, lisa e com 6tima
aparéncia. Dessa forma, pode ser utilizada nos mais diversos ambientes. Deve possuir a
cor branca;

4.3.3 Além das paredes externas, esses painéis devem ser utilizados como divisdrias ou
paredes internas, se necessario; Ago estrutural e light steel frame para paredes; Vedacdes
de paredes em chapas de drywall, placas OSB ou cimenticias;

4.3.4 Possuir superficie lisa e impermeavel, na cor branca;

4.3.5 Ser resistentes a umidade e manchas;

4.3.6 Possuir isolagdo térmica para calor proveniente da incidéncia direta de luz solar;
4.3.7 Apresentar resisténcia a impactos e riscos;

4.3.8 N3o possuirem porosidade;

4.3.9 N3do possuirem emendas ou jungdes;

4.3.10 Possuir confeccdo para inibir a proliferagdo de fungos e bactérias;

4.3.11 Serantialergénicas;

4.3.12 Possuir espessura minima de 50 mm (cinquenta milimetros);

4.3.13 Apresentar facilidade em sua manutengdo e limpeza, sendo resistentes a
detergentes; 4.3.14 A fixacdo das paredes na estrutura devera ser feita com materiais
resistentes & corrosdo como aluminio ou inox.

5.4 Esquadrias

5.4.1 Janela de Aluminio - folhas de correr na cor branca, vidro temperado 6mm; Janela de
Aluminio — folha basculante: com pintura , tranca, na cor branca, vidro temperado 6mm;
5.4.2 Portas: Dimensdes 1000x2100mm, acessiveis conforme NBR 9050 e seguir definicOes
abaixo:

1) Construidas em estruturas de perfis especiais de aluminio com espessura de 50mm e
isolamento interno de poliuretano, na cor branca;

2) As superficies das portas deverdo se resistentes a umidade e manchas;

3) A fechadura deve ser de boa qualidade e de marca recon hecida no mercado;

4) A superficies deverdo ser resistentes a impactos e riscos;

5) As superficies ndo deverdo possuir porosidade;

6) A quantidade e posi¢do de portas devem estar de acordo com o projeto sugerido pela

CONTRATANTE.



Prefeitura Municipal de Caratinga
Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 — Centro/Caratinga-MG
Telefone: (33) 3329-8000

5.5 Instalacdes Elétricas

5.5.1 Deverd existir um gquadro geral de distribuicdo para os disjuntores e se necessario
outros, para melhor distribuicio da demanda da instalacdo em geral;

5.5.2 A fiac3o dever3 ser composta por cabos tipo “PP” com protecio externa anti-chama;
5.5.3 O didmetro da se¢3o condutora do cabo deverd ser de 2,5 mm para circuito de
tomadas, 1,5 mm para iluminacdo e 4,0 mm para o circuito de ar-condicionado;

5.5.4 Deverd ser fornecido ponto para aterramento;

5.5.5 As tomadas e interruptores deverdo ser instalados em conduletes adaptados para
perfeito embutimento no painel, sendo as tomadas no novo padrdo brasileiro. A
quantidade de tomadas devers ser coerente com 0 ambiente em quest3o.

5.6 Assoalho/Piso

5.6.1 Os mddulos irdo dispor de um compensado naval ou chapa OSB, como tratamento
anti chama e manta hidréfuga impermeabilizante;

6.0 COMPOSICAO

6.1. Cada ambiente serd composto por médulos acoplados.Ambientes com vio maior que
6 metros poderdo ser executados “in loco”. Altura minima dos ambientes de 2.50m. As
dimensdes do comprimento e da largura podem variar em 5% para mais ou para menos.
As dimensdes da altura podem variar 5% para mais e 5% para menos.

6.2. Todos os ambientes deverdo conter instalacdo elétrica e hidraulica, se necessério.

6.3. Cada ambiente devera possuir janelas e portas, conforme projeto.

7.0 QUANTITATIVO E LOCAIS DE INSTALACAO

7.1 Os médulos e ambientes a serem adquiridos através deste documento servirdo para
atender a sede administrativa do municipio de Caratinga/MG.

7.2. Os médulos e ambientes serdo instalados no endereco da prépria sede;

7.3. O total de médulos para aquisicdo deste Objeto serd seguido conforme projeto;

8.0 DO VALOR DOS PRODUTOS

Os valores méximos para execucdo dos ambientes, objeto deste presente documento,
incluso frete e montagem ser3o de: RS 10.298.419,24 (dez milhdes, duzentos e noventa e
oito mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), conforme discriminac3o
na planilha orgamentdria;

9.0 DA VISITA TECNICA

9.1 A vistoria do espaco onde serdo instalados os mddulos é para conhecimento de todos
0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, de
modo a ndo incorrer em omissées que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de servigos, até o ultimo dia Gtil imediatamente anterior a data

de abertura da licitagdo;
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09.2. A vistoria devers ser realizada por profissional devidamente registrado no CREA e
autorizado pelo responsavel técnico indicado pela empresa como responsdvel pelos
servicos, caso ndo seja o préprio responsével técnico quem realize a vistoria;

093. O representante, credenciado pela licitante para efetuar 3 vistoria devers
apresentar-se aos locais indicados munido da declaracdo do responsavel técnico, ou, da
autorizacdo do responsével técnico, bem como de documento que comprove poderes de
representacdo (contrato social ou procuracdo);

09.4. As visitas dever3o ser agendadas em hordrio comercial;

10.0 DA QUALIFICACAO TECNICA

10.1. A Contratada devers comprovar a execugdo de obras da construcdo modular off-site
e€m no minimo 300m2, com relatérios fotograficos, documento comprobatério com
assinatura do cliente, ordens de servigo, notas fiscais, contratos e ARTs ou Acervo Técnico
(CAT). Comprovar a existéncia de fibrica da construcdo modular volumétrica off-site num
raio de no maximo 350km, visando reduzir os Custos com transporte. Produzir pelo menos
50% dos mdédulos para salas de aula e drea administrativa fora do canteiro de obras (off-
site), reduzindo os impactos no entorno da regido. Ter capacidade de execucido
simultadnea, reduzindo o cronograma fisico da obra em no minimo 50% do prazo em
construcdo convencional (alvenaria). Possuir em seu quadro de pessoal profissionais que
ja cursaram ou em graduacdo e especializacdo em construgdo modular volumétrica.
Apresentar certificados de conclusdo ou declaracio da instituicdo de ensino comprovando
a frequéncia do aluno. Obrigatéria a utilizacio e fornecimento de projetos na metodologia
BIM.

comprovacdo do fornecimento, devero ser apresentadas notas fiscais que comprovem a
entrega do produto/servico para pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

10.3. Os relatérios e atestados comprobatdrios ou CAT(s) deverdo comprovar o
fornecimento de, pelo menos, 10% do quantitativo do certame.

10.4. Apresentar certid3o de registro no CREA, bem como certidbes de regularidades de
pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

11.0 DO PRAZO DE EXECUCAO

11.1. O prazo para a execucdo do objeto serd de 08 (oito ) meses conforme cronograma
de execugdo, contado a3 partir da emissdo da Ordem de Servico.

11.2. A CONTRATADA deveri informar 3 FISCALIZACAO caso haja impossibilidade de
cumprir o prazo estipulado para a execucdo do objeto. Havendo essa impossibilidade, a
CONTRATADA devers enviar 3 FISCALIZACAO o pedido de prorrogacdo acompanhado de

justificativa escrita e devidamente fundamentada.

= =
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CARATINGA, 04 DE AGOSTO DE 2022.

R BARROS BARBOSA (ELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil - CREA-MG 80.052/D



