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1 — SERVICOS PRELIMINARES

1.1 — A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos,
pessoal e instalagdes provisorias necessarias para a perfeita execugao das
obras. A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra,
retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos
empregados da CONTRATADA. A medigcdo deste servigo sera por percentual

em relacao ao total da obra.

1.2 - A placa de obra devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento, a empresa sera responsavel pelo
fornecimento e colocagado da placa, onde a mesma devera ser fabricada em
chapa galvanizada 0,26 (3,00 x 1,5) afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8,
em estrutura metalica viga U 2’ enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em

eucalipto autoclavado pintadas.

1.3 - Devera estar presente durante todo periodo de execugido da obra, um
banheiro quimico, de dimensdes de 1,10 x 1,20 x 2,30 m, com toda manutencéo
pertinente ao banheiro de responsabilidade do empreiteiro. O pagamento do item

sera realizado mensalmente.

1.4 - Durante a execugao da obra, devera ser realizado o aluguel do container
com dimensdes 2,30 x 6,00m, altura 2,5m, com 1 sanitario. O item remunera a
locagao do container medido periodos mensais, que servira de armazenamento

e utilizacdo do banheiro durante o decorrer da obra.

1.5 — A mobilizacdo e desmobilizacdo do container devera ser realizada por
profissionais capacitados e com equipamentos adequados, o0 Unico caminhao

aceito para o transporte devera ser o com caminhdo com guindaste (MUNCK).
2 — MOVIMENTAGAO DE TERRA

2.1 — Pararealizar a recomposicao asfaltica devera ser realizado uma escavacgao
na profundida de 23 cm, onde essa camada ira receber a base e a camada de
CBUQ. Essa escavacao devera incluir a carga e descarga do material. O
equipamento utilizado para escavacgao devera ser o trator de esteiras. O item

sera remunerado por metro cubico carregado.
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2.2 - Todo material escavado, que nao sera utilizado, devera ser carregado em
caminh&o basculante de 10m?3 a carga cera feita mecanicamente com

escavadeira. O item sera pago por metro cubico carregado.

2.3 - Todo material demolido, devera ser carregado em caminhao basculante de
10m?3, a carga cera feita mecanicamente com escavadeira. O item sera pago por

metro cubico carregado.
3 - CANTEIRO

3.1 - Devera ser executado em todo perimetro do canteiro meio fio de concreto
pré-fabricado, rejuntado com argamassa de cimento e areia, com medidas
100x15x13x30cm (comprimento x base superior x base inferior x altura) para
definicdo da pista de rolamento e canteiro. Todas as peg¢as devem apresentar
boa aparéncia em relacdo ao seu acabamento, ndo serdo aceitas pecas com
superficies irregulares e/ou danificadas. A medigéo deste servigo sera feita pela

metragem executada(m).

3.2 — Devera ser realizado a aplicacdo de calcario no solo onde recebera a
grama, para que o PH do solo seja corrigido. O item sera remunerado por metro

quadrado executado.

3.3 — Toda a area onde sera recebido a grama, devera ser adubada com material
adequado, composto por nitrogénio, fosforo e potassio. O adubo utilizado néo

podera apresentar um percentual menor do que 10% desses insumos.

3.4 - Com o solo preparado, espalhar as placas de grama sobre o solo, as placas
deverédo ser plantadas de forma alinhadas, ndo deixando buracos entre elas, a
empresa devera prestar manutencéo e irrigagao pelos proximos 30 dias corridos,

apos o plantio. O pagamento sera por metro quadrado executado.

3.5 — As bocas de lobos existentes no local deveréo ser adaptadas de forma em
que sua estrutura fique por baixo do canteiro, conhecido como “Boca de ledo”,
conforme especificagado do projeto. As bocas de lobos que ndo forem possiveis

sua adaptacgao devera ser executada novamente. O item sera pago por unidade
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executada, as que forem passivas de adaptacdo sera paga somente o

executado.

4 — RECOMPOSICAO ASFALTICA

4.1 - Devera ser executada uma camada de base nos pontos indicados no
projeto, com espessura de 20cm, utilizando bica corrida, melhorada com 2% de
cimento, compactada na energia de proctor modificado, com umedecimento,
homogeneizagao e compactagao da mistura. A medi¢ao deste servigco sera paga

por metro quadrado (m?®) de base executada.

4.2 - O material para execucgao da base, devera ser transportado do fornecedor
para o local de execucdo. A medigado deste servigo sera paga por metro cubico

x quilometro (M3*xKM) de base transportada.

4.3 - Na area de base executada, indicadas em projeto, devera ser executado a
imprimagao com asfalto diluido do tipo CM-30. A medi¢ao desse servico sera

feita por metro quadrado (m?) de imprimagéao executada.

4.4 - Para recebimento da pavimentagdo, devera ser aplicado sobre a
imprimagdo ou area a ser recapeada, uma pintura de ligagdo com emulsao
asfaltica do tipo RR-2C. A medicédo desse servigo sera feita por metro quadro

(m?) de pintura executada.

4.5 - Os matérias asfalticos liquidos, necessarios para execugao da
pavimentacdo em CBUQ, (pintura de ligagao), deverao ser transportados em
caminhao tanque, em vias urbanas pavimentadas, tendo seu DMT excedente a
30km. A medicdo desse servigco sera paga por tonelada por quilometro (TxKM)
de material transportado.

4.6 - O concreto betuminoso € o revestimento flexivel resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso, com espessura variada. Tem a finalidade de
se executar uma regularizagdo do calgamento, corrigindo as imperfeicbes no
nivelamento, preparando para receber a camada final. A execug&o constara da

descarga do material C.B.U.Q., sobre o calgamento, o qual ja deve ter recebido
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a pintura de ligagao e posteriormente compactado com rolo pneumatico e rolo
vibratorio. A descarga sera diretamente na pista, a espessura final do pavimento
compactado, devera ser de acordo com projeto de cada rua a ser executada. A

medicao do servico, sera realizada por metro cubico aplicado na pista.

4.7 - O volume de concreto betuminoso usinado a quente devera ser
transportado, com o uso de caminhdo basculante em vias urbanas
pavimentadas. A execucdo deste servico sera paga por metro cubico por
quildmetro (M3xKM).

5 — PINTURA DE SINALIZAGAO E DISPOSITIVOS AUXILIARES.

5.1 — Deverao ser instalados sobre a faixa de bordo, tachdes refletivos tipo
SHTRG, com catadiéptrico. O item inclui o fornecimento a instalacédo e o

transporte de todos os materiais. O item sera remunerado de forma unitaria.

5.2 - A faixa separadora de fluxo sera instalada na borda das pistas de
caminhada, apontada em projeto, de modo a advertir os condutores, na cor
branca, com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro. A faixa sera do tipo simples, 15 cm de largura na faixa, conforme o detalhe

apresentado nas plantas.
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