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LOCACAO DOS CONECTORES

Sebastifio Sergio Soares Barros
Engenheiro Civil
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1. MEDIDAS EM MILIMETROS; } ' % PONTE DE 18,0m g 07_2022
2. ESTRUTURA EM AGO DE BAIXA LIGA E ALTA RESISTENCIA MECANICA E RESISTENTE A CORROSAO ATMOSFERICA TIPO ASTM A588| | 2
COM LIMITE DE ESCOAMENTO Fy> 345MPa, EXCETO OS CONECTORES EM U LAMINADO TIPO ASTM A36 COM Fy> 250MPa; 9
3. CONCRETO DA LAJE FCK> 25MPa; o , 5 | ESTRUTURAL
4. ESTRUTURA SOLDADA NA OFICINA E PARAFUSADA NO CAMPO COM PARAFUSOS ASTM A325F TIPO 3 OU GALVANIZADOS; 8 PROJETO ESTRUTURA METALICA S
. L
5. ESTRUTURA PROJETADA PARA TREM TIPO CLASSE 45t; ' ' £ PLANTA BAIXA, SECGOES, DETALHES
6. A ESTRUTURA DEVERA SER LIMPA PARA UNIFORMIZAGAO DA SUPERFICIE ATRAVES DE JATO COMERCIAL TIPO SSPC-SP6; 3 3
E ESQUEMA DE CARGAS s 01/01

7. PESO ESTIMADO POR PONTE 5.700KG.
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