
REALIZAR A REMOÇÃO DAS PAREDES PROVISÓRIAS DE FECHAMENTO EXECUTADAS SOBRE AS PORTAS. pOSTERIORMENTE, AS PORTAS  EM MADEIRA
EXISTENTES DEVERÃO SER MANTIDAS, DESCUPINIZADAS E TER AS PARTES FALTANTES RECOMPOSTAS, EM MADEIRA COMPATÍVEL COM A PREEXISTENTE E
COM O DESENHO MANTIDO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO ORIGINAL. dDVERÃO SER POSTERIORMENTE IMUNIZADAS CONTRA CUPINS EPINTADAS COM
TINTA A ÓLEO NA COR BRANCA.

AS JANELAS EM AMDEIRA DEVERÃO TER AS PARTES APODRECIDAS SUBSTITUÍDAS POR NOVAS PEÇAS,
IMUNIZADAS E PINTADAS COM TINTA A ÓLEO NA COR BRANCA.

dEVERÃO SER REALIZDAS PROSPECÇÕES NAS PAREDES, A FIM DE VERIFICAR AS
CORES PREEXISTENTESDA PINTURA ORIGINAL.pOSTERIORMENTE, TANTO AS
PAREDES QUANTO O BARRADO EM PEDRA DEVERÃO SER PINTADOS NAS CORES
ENCONTRADAS.
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