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REALIZAR A REMOGAO DAS PAREDES PROVISORIAS DE FECHAMENTO EXECUTADAS SOBRE AS PORTAS. pOSTERIORMENTE, AS PORTAS EM MADEIRA
EXISTENTES DEVERAO SER MANTIDAS, DESCUPINIZADAS E TER AS PARTES FALTANTES RECOMPOSTAS, EM MADEIRA COMPATIVEL COM A PREEXISTENTE £ AS JANELAS EM AMDEIRA DEVERAO TER AS PARTES APODRECIDAS SUBSTITUIDAS POR NOVAS PECAS,
COM O DESENHO MANTIDO O MAIS PROXIMO POSSIVEL DO ORIGINAL. dDVERAO SER POSTERIORMENTE IMUNIZADAS CONTRA CUPINS EPINTADAS COM IMUNIZADAS E PINTADAS COM TINTA A OLEO NA COR BRANCA.
TINTA A GLEO NA COR BRANCA.

FACHADA FRONTAL

ESCALA 1:200

dEVERAO SER REALIZDAS PROSPECCOES NAS PAREDES, A FIM DE VERIFICAR AS
CORES PREEXISTENTESDA PINTURA ORIGINAL.pOSTERIORMENTE, TANTO AS
PAREDES QUANTO O BARRADO EM PEDRA DEVERAO SER PINTADOS NAS CORES
ENCONTRADAS.

TIAGO CUNHA ARQUITETURA

FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:200

m  PROJETO ARQUITETONICO

TIAGO DA CUNHA ROSA

CAU: 1893734

m PROJETO

REVITALZAGAO E RESTAURAGAO DA
ESTAGAO FERROVIARIA DE CARATINGA

m DESENHISTAS

TIAGO DA CUNHA ROSA / HIURY GEORGE GARCIA / LINDOMAR LUCIANO DA
SILVA / MARCIO PEREIRA SOUZA

m  CONTEUDO

FACHADAS

arquivo: 01 - projeto estacao ferroviaria.dwg
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