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PLANTA DE PISOS i NA AREA DO CORPO ORIGINAL DA EFIFICACAO, REALIZAR PROSPECCOES IN LOCO FIM DE VERIFICAR A POSSIVEL EXISTENCIA DE ALGUM PISO ANTERIOR SOB
ESCALA 1:200 i_ O PISIOCERAMICO ATUALMENTE EXISTENTE. CASO ESTE EXISTA, O PISO ATUAL DEVERA SER CUIDADOSAMENTE RETIRADO E SERA PROPOSTA UMA SOLUCAO PROJETUAL
: “~ QUE CONTEMPLE A RECUPERACAO DO PISO ANTERIOR. CASO AS PROSPECCOES REALIZADAS NAO ENCONTREM VESTIGIOS DE UM ANTIGO PISO, TODA A ESTACAO DEVERA
RECEBER UM PISO UNIFORME EM GRANILITE OU CIMENTO QUEIMADO. TRATAR AINDA OS CUPINS DE TERRA DO TERRENO, PARA QUE OS MESMOS NAO RETORNEM AO EDIFICIO
APOS A FINALIZACAO DAS OBRAS DE RESTAURO.
I T ITIE T ITIr TIT I T IT r ITIT r TIT r TITIr TIT T TITIE TIT r ITIT T T 7T T ITTT TTITTT I Necessidade de substituido das calhas existentes por novas,
/§ bem como os tubos de queda do sistema de captagio e drenagem pluvial
7N
7N}

/AL

I
AN
N i
LN )

7 \\ |
WAL
V= =

>>

i

v
NI/ N/
LNMVA '\Wﬂ
Y N
N N RN NN AN A NN AT

J_LU_LH_LU_LM As telhas deverdo ser retiradas e restes de resisténcia deverao ser realizados in loco. Deverdo ser lavadas, utilizando-se dgua
PLANTA DE COBERTURA , sabiio neutro e escova de nailon de cerdas macias. Na reinstalagao das mesmas, deverdo ser amarradas s ripas, utilizando-se arame ou grampo e as eventuai
ESCALA 1 200 s recomposicdes devem ser feitas com telhas ceramicas do tipo francesas, observando-se as dimensdes e o formato das telhas existentes. Caso haja a necessidade

de recomposido de grandes dreas de cobertura, as novas telhas deverdo ser instaladas mescladas as antigas, a fim de nao criar dreas com diferencas crométicas devido ao estado de conservagdo das telhas

m  PROJETO ARQUITETONICO
Devers ser feita in loco a andlise da estrutura de madeira para a definigdo das pegas que devem ser Paraa 30 ¢ necessério o detodaa
estrutura para a retirada das pegas e instalagao das novas, que devem ser de madeira compativel com a existente, de lei, com as mesmas propriedades fisicas e as
segdes das pegas devem ser similares s das pegas existentes, a fim de evitar sobrecarga. Poderdo ainda ser realizadas préteses ou emendas nas pegas, para tal deve-s
e observar as instrugdes do manual técnico de restauro de telhados disponibilizado pelo IPHAN. Tanto as novas pegas quanto as pegas existentes deverdo ser tratadas com cupinicida.

As novas pegas poderdo ser tratadas por imersdo, as antigas por pincelamento, injecdo ou aspersdo, conforme anilise técnica da empresa especializada. Destaca-se a necessidade
de eliminagdo da grande quantidade de cupins de terra existentes na edificagao.
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m PROJETO

REVITALZAGAO E RESTAURAGAO DA
ESTAGAO FERROVIARIA DE CARATINGA
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m  CONTEUDO

PLANTA DE PISOS
PLANTA DE COBERTURA
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