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1. INTRODUCAO

1.1 OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade, caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como a sistemdtica construtiva utilizada do projeto para
constru¢do da Escola Municipal Santo Antdnio, situada na Rua Princesa Isabel - Bairro Santo
Antodnio - Caratinga/MG - CEP: 35300-074.

Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também
do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos referentes a
constru¢do civil, emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessiondrias de servigos publicos.

2 ARQUITETURA

2.1 CONSIDERACOES GERAIS
O projeto de construgdo desenvolvido com uma area total construida de 677,51m?, sobre um
lote com area de 1.553,00 m2. A escola terd capacidade de atendimento de até 240 criangas nos
turnos matutino ou vespertino, respeitando as diretrizes de area para cada aluno em 1,20 a
1,50m? para carteiras separadas ou 1,00m? para carteiras conjuntas.
O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da crianga,
tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideragdo as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos ambientais,
geogréficos e climdticos, em relagdo as densidades demogréficas, os recursos socioecondmicos
e os contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes com conceitos
inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos com as praticas
pedagdgicas, culturais e sociais. Com a finalidade de atender ao usudrio principal, no caso, as
criangas na faixa etdria de 5 a 11 anos, o projeto adotou os seguintes critérios:
e Facilidade de acesso para criancas com deficiéncia fisica ou mobilidade reduzida.
e Seguranca fisica que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em dreas como
cozinha, lavanderia, luz e telefonia;
e C(Circulagdo entre os blocos com no minimo de 1,00m, com garantia de acessibilidade
em consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio,

espacgos e equipamentos urbanos;



Ambientes de integracdo e convivio entre criancas de diferentes faixas etdrias como:
patio, parquinho e quadra.

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de
instalacdes adequadas, como vasos sanitdrios, pias, bancadas e acessorios em geral. Tais
critérios destinam-se a assegurar o conforto, saide e seguranca dos usudrios na

edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacao do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns

parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ird privilegiar a edificacdo das

melhores condi¢des do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definicao do partido arquitetonico foram condicionantes alguns

parametros, a seguir relacionados:

Programa arquitetonico — elaborado com base no nimero de usudrios e nas necessidades
operacionais cotidianas da escola, proporcionando uma vivéncia completa da
experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questao;

Areas e propor¢des dos ambientes internos — Os ambientes internos foram pensados sob
o ponto de vista do usudrio infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da escola s@o
compostos por salas de atividades/banheiros. As salas de atividades sdo amplas,
permitindo diversos arranjos internos em fun¢do da atividade realizada, e permitindo
sempre que as criangas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia
das criancas estd relacionada a adaptacdo dos equipamentos as suas propor¢des e
alcance;

Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da escola
foi realizado levando-se em consideragdo os equipamentos € mobilidrio adequados a
faixa etdria especifica e ao bom funcionamento;

Tipologia das coberturas — foi adotada solucdo simples de telhado em duas dguas, com
platibanda, de facil execu¢do em consonancia com o sistema construtivo adotado.
Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo os requisitos de
iluminagdo e ventilacao natural em ambientes escolares;

Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram especificados
levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e

caracteristica do uso, conforto antropo dindmico, exposi¢cdo a agentes e intempéries.



2.4 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES
A Escola a ser construida no bairro Esperanca na cidade de Caratinga possui:
Pavimento Térreo
O pavimento térreo juntamente com uma parte coberta e outra parte aberta, possui uma quadra
poliesportiva. O pavimento é composto pelos seguintes ambientes:

e Recepc¢ao/Hall de Entrada;

e Secretaria;

e Coordenacao;

e Diretoria;

e (Circulacdo;

e Sala dos Professores;

e Lavabos dos Professores;

e Biblioteca/ Informatica;

e | Sanitarios coletivo masculino com 06 bacias sanitarias;

e 1 Sanitdrios coletivo feminino com 06 bacias sanitdrias;

e 2 Sanitario PCD;

e (Cozinha;

e Area de Servigo;

e Refeitoério;

e 10 Salas de aula;
2.5 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTACAO CLIMATICA
As diversidades climdticas no territério nacional sdo intimeras. As particularidades regionais
devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico atendidas. E, pois, de
fundamental importancia que o edificio proporcione a seus ocupantes um nivel desejavel de
conforto ambiental, o que tem inicio com a realiza¢do de um projeto de implantacao adequado
que privilegie a adequacdo da edificacdo aos parametros ambientais, bem como definido no
item 2.2.
A existéncia de um projeto padrdo, contudo, dificulta em partes a adaptacdo climadtica a regides
especificas. Para a resolucdo de tal problema, foram criados durante a execu¢do do projeto
arquitetonico alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle de ventilagdo, e
melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade climética da regiao
onde serd construida.

e Utilizacdo de forros:



Sugere-se que as salas de aula recebam forro (resistente ao fogo) em gesso acartonado RF, forro
modular mineral ou painéis isotérmicos reduzindo o pé-direito interno para 2,70m, melhorando
assim, o conforto térmico nestes ambientes e mantendo o controle de materiais de acabamento
previstos no PCI (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio).
2.6 ACESSIBILIDADE
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
¢ definida como “Condig¢ao para utilizagdo, com seguranca € autonomia, total ou assistida, dos
espacos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificacdes, dos servicos de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicacdo e informacdo, por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.
O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050: 2021 - Acessibilidade a
edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma,
tais como: barras de apoio, equipamentos sanitdrios, sinalizacdes visuais e tateis.
Tendo em vista a legislagdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:

e Rampa de acesso: que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

e Sanitdrios: para portadores de necessidade especiais; Observacdo: Os sanitdrios contam

com bacia sanitdria especifica para estes usudrios, bem como barras de apoio nas

paredes e nas portas para a abertura e fechamento de cada ambiente.

3 SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as reservas regionais
com enfoque na sustentabilidade e visando a redugdo de desperdicio. Levando-se em conta
esses fatores e como forma de simplificar a execuc@o da obra em todas as regides do pais, o
sistema construtivo adotado foi o da constru¢ao modular em estruturas metalicas volumétricas,
a saber:

Fundag¢des em concreto; Aco estrutural e light steel frame para paredes; Vedacdes de paredes

em chapas de drywall, placas OSB ou cimenticias; Telha de zinco ou telha ceramica.

4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS



4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Consideragdes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideracdes sobre o sistema estrutural adotado, composto
de elementos estruturais em base de concreto e aco tubular. Para maiores informagdes sobre os
materiais empregados, dimensionamentos e especificacdes deverd ser consultado o projeto
executivo de estruturas.

4.1.2 Fundacgao

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo é funcdo das cargas da
edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo fornece as cargas
da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes para cada terreno.
Serd fornecido um projeto de fundacdes bdsico, baseado em previsdes de cargas e
dimensionamento e a CONTRATADA devera desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundacdes, em total obedi€éncia as prescricdes das Normas préprias da ABNT. O projeto
executivo confirmard ou nao as previsoes de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto
béasico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado deverd ser homologado pela
fiscalizacdo municipal.

Sera adotada as fundacdes do tipo (sapatas e viga baldrame) compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na combinagao
destas andlises optar-se-4 pelo tipo que tiver o menor custo € o menor prazo de execugdo.
Fundacdes Superficiais ou diretamente apoiada, desde que seja tecnicamente vidvel, a fundacao
direta € uma opcao interessante, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecdo do
solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere a resisténcia e
aplicacdo. As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagdo
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera ser
determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificacdo serd executada.

4.1.3 Vigas

Vigas em aco estrutural com altura média de 80mm, devendo as mesmas serem conferidas nos
respectivos projetos.

4.1.4 Pilares

Pilares em aco estrutural com espessura média de 80mm, devendo as mesmas serem conferidas
nos respectivos projetos.

4.1.5 Piso estrutural

Piso estrutural em painel wall 40mm, devendo as mesmas serem conferidas nos respectivos

projetos.
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5 SEQUENCIA DE EXECUCAO

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

e Placa da Obra:
A placa serd confeccionada e instalada no canteiro da obra com dimensdes (2,00 m x 3,00 m),
sendo fixada em local visivel, indicando a origem dos recursos e deverd ser fornecida pela
construtora que vai executar o servico sendo que as identificagdes deverdo ser definidas pela
fiscalizagao.
Sera colocada em local indicado pela FISCALIZACAO, constituida de lona com plotagem de
gréifica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensao fornecida
pela CONCEDENTE.

e Barracdo de madeira:
Sera construido para depdsito, barracdo em tdbuas de madeira, sendo utilizado cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa trago 1:6 (cimento e areia).

e Limpeza Manual do Terreno:
O terreno devera ser totalmente limpo, bem como todos os entulhos e dejetos provenientes da
obra ficardo sob responsabilidade da contratada.

e Instalacdo provisoria elétrica baixa tensao:
A instalagdo da ligacdo provisoria da rede elétrica de baixa tensdo para o canteiro de obra devera
conter protecdo de 100A carga 3kwh, 20cv com quadro de distribuicdo provisério e serd
derivada do QGBT. A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos os componentes
necessdrios para execucdo a ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras. A
ligacdo proviséria de energia elétrica ao canteiro de obras obedecerd, rigorosamente, as
prescri¢des da concessiondria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores isolados por camada termopldstica, corretamente dimensionada para atender as
respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

e Tapume em chapa de madeira compensada:
Serd executado um tapume em chapas de madeira compensada com espessura de 6mm, fixados
com pregos em montantes de eucalipto cravados no solo a uma profundidade de 80cm. A altura
do tapume serd de 2,00 metros ocupando toda a drea necessdria para isolamento da obra.
5.2 MOVIMENTACAO DE TERRA

Escavagdo Manual de Sapatas de acordo com o projeto estrutural.



As cavas para fundacdes da obra localizada abaixo do nivel do terreno serdo executadas com
dimensdes compativeis com as indicagdes determinadas pelo projeto estrutural.
5.3 FUNDACOES
A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificacdo € em funcdo das cargas da
edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo fornece as cargas
da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes para cada terreno. Sera
fornecido um projeto de fundagdes bésico, baseado em previsdes de cargas e dimensionamento
e o contratado devera desenvolver o seu proprio projeto executivo de fundacdes, em total
obediéncia as prescri¢des das Normas proprias da ABNT.
O projeto executivo confirmard ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas
no projeto bdsico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado deverd ser
homologado pela fiscalizagdo municipal.
Sera adotada as fundacdes do tipo (sapatas e viga baldrame) compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’agua. Com base na combinagao
destas andlises optar-se-4 pelo tipo que tiver o menor custo € o menor prazo de execugao.
Fundacdes Superficiais ou Diretamente Apoiadas
Desde que seja tecnicamente vidvel, a fundagdo direta é uma opcdo interessante, pois, no
aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecao do solo de apoio aliado ao controle de qualidade
do material no que se refere a resisténcia e aplicacdo.
As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagdo fornecidas pelo
célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverd ser determinada através
de ensaios para cada terreno onde a edificacdo serd executada.
54 ESTRUTURA

e Concreto FCK 25 Mpa, preparo, lancamento e aplicacao
Entende-se como concreto estrutural a aglutinacao de agregados que apds o processo de cura,
adquirem forma e rigidez suficientes para satisfazer as caracteristicas determinadas no projeto
estrutural.
As dimensdes das vigas baldrame serdo variadas conforme projeto, diante da carga que ird
suportar, com a finalidade de suportar as paredes de vedacdo e para que suporte o peso do
telhado.

e Formas
As formas das vigas e sapatas deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-
se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,

encurvamento, perfura¢do por insetos ou podridao.



Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera
ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverd ser executada conforme
norma pertinente para se evitar a fissuracao da peca estrutural.
e Dosagem do Concreto
Antes do inicio das operacdes de concretagem, a CONTRATADA estabelecerd os critérios
baseados em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os
tragos assim estabelecidos deverdo ser aprovados pela CONTRATANTE.
Especificagdes do Concreto
Todo o concreto utilizado em obra devera ser usinado, para melhor seguranca.
e Vergas estruturais metdlicas
As vergas e contra vergas serdo executadas em ago galvanizado light steel frame ou em perfis
de aco tubular, conforme indica¢des de medidas e sustentacdes de projeto.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra-
verga fica na parte de baixo de janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril, com
a finalidade de distribui¢c@o de cargas e tensoes.
5.5 PAREDES E PAINEIS
e Drywall, Light Steel Frame e Isopainéis
e Entendem-se como, drywall e light steel frame as elevacdes de paredes com finalidades
de divisdria de ambiente e fechamentos externos ou internos. A CONTRATADA devera
realizar o servico de acordo com especificagcdes dos projetos, seguindo as normas
técnicas de cada produto, sendo este material de primeira qualidade.
A CONTRATADA ¢é responsdvel direta, tratando-se da garantia de qualidade dos servicos,
garantindo-se exigéncias minimas tais como: prumo, nivel, esquadro entre paredes e aspectos
visuais constatados ‘in-loco’. As paredes devem conter aco estrutural em LSF, placas em OSB
onde necessdrio e placas cimenticias ou fibradas. O sistema de isopainéis também serd
permitido.
e Diviséria de banheiro
Conforme projeto a Divisdria de banheiros e sanitarios serd em granito com espessura de 2cm
polido assentado com argamassa traco 1:4.
5.6 ESQUADRIAS
e Esquadrias de Aluminio
As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas em vaos requadrados e nivelados com
o contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a S5cm, de acordo com o fabricante.

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as



alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.
Observar também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser parafusada. Utilizar
réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, refor¢ando a pecga para a
execug¢do do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos. As
esquadrias serdo fixadas em vergas de aco, com 0,10m de espessura, embutidas nas paredes,
apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacdo as laterais das janelas / portas.

e Janelas de Vidro Temperado
As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e
nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima 6mm e ser temperados,
nos casos de painéis maiores. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com
o fabricante. Vidros simples e temperados com 6mm de espessura. A colocagdo das pecas deve
garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar
também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser parafusada.
Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, refor¢cando a
peca para a execugdo da fixacgao.
No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.
5.7 COBERTURA

e Telhas Metalicas Trapezoidais Galvanizadas
A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente
em 4guas opostas. Obedecer a inclina¢do do projeto e a inclinagdo minima determinada para
cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Os
encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, deverdo receber rufos
metalicos, para evitar infiltracoes de dgua. Os encontros dos planos de telhado com planos
horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras, conforme especificacao.
- Telhas trapezoidais de aco galvanizado pré-pintado, na cor cinza.
- 980mm (cobertura util) x 50mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referéncia: Isoeste — Telha Standard Trapezoidal — TP-40 ou MBP -
MBP40/1,025.

e (Calhas Metalicas



Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para a
obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de instalacdes de dguas pluviais. Depois
fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, com sobreposicdo minima
de 2 cm. As calhas deverdo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme projeto.
- Calha em chapa de ago galvanizado ou aco galvalume. Dimensdes especificadas em projeto.
- Modelo de Referéncia: Marca Calha Forte ou similar.
5.8 REVESTIMENTOS

e Revestimento ceramico
Paredes internas da cozinha, lavanderias, e todos os lavabos e banheiros comuns, devido a
facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberdo revestimento ceramico chido ao teto. As
ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para dreas internas, obedecendo
rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das juntas. Ressalta-se a
importancia de teste das tubulacdes hidrossanitdrias, antes de iniciado qualquer servigo de
revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a
execucdo das instalacOes, a limpeza da alvenaria, a remog¢do de eventuais sali€ncias de
argamassa das juntas e o umedecimento da drea a ser revestida.
5.9 PINTURA
Para a execucgdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

e o Toda parede externa, tetos, paredes internas com reboco deverdo ser pintados.

e o As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

e o Assuperficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

e e Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

e o Deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

e o Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espdtula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma
mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais
densos;

e e ApoOs observados todos os procedimentos descritos anteriormente, a CONTRATADA

deverd iniciar a atividade, utilizando para tintas compreendidas entre as marcas Suvinil,



Coral, Renner ou similar de boa qualidade. Apds a conclusio do servico, a
CONTRATANTE dever4 avaliar para aceitacao ou reprovacdo da atividade executada.
e (aso os procedimentos estabelecidos ndo sejam utilizados pela CONTRATADA, esta
assume automaticamente, toda responsabilidade sobre eventual reprova¢do ou nao
aceitacdo por parte da CONTRATANTE, estando ainda sujeita a refazer o servigo,
arcando com todas as despesas decorrentes para tal.
Ressalta-se a importincia de teste das tubulagdes hidrossanitérias, antes de iniciado qualquer
servigo de pintura. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a
execucdo das instalagOes, a limpeza da alvenaria, a remog¢do de eventuais saliéncias de
argamassa das juntas. As dreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de
evitar a formacgao de bolhas.
5.10 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
e (Camada Regularizadora
Execucdo de camada regularizadora em ambientes com piso cimentado em precdrias condicdes.
A camada regularizadora deverd ter espessura média de 3 a 4 cm, sendo de fundamental
importancia a execucdo com argamassa, (incluindo Sikal). Esta camada s6 serd langada apds a
instalacdo de todas as canalizacdes que por ventura venham a passar sob o piso. Recomenda-se
que a execugdo seja de maneira continua, isto €, sem interrup¢des, visando melhorar a
estanqueidade do lastro.
e Piso Vinilico
Devera ser executado piso vinilico, em placas, capa de uso de 0,4mm, espessura de 3mm,
possuir alta resisténcia, durabilidade ao trafego intenso e permitir uma reduzida manutencao.
Para a instalagdo do piso vinilico o piso dever4 estar:
- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente
isento de vazamentos hidrdulicos, a umidade méxima do contrapiso deve ser de 2,5%.
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e 6leos;
- Liso: sem depressdes ou desniveis maiores que Imm que ndo possam ser corrigidos com a
massa de preparagao;
e Revestimento Cerdmico de Piso
O revestimento ceramico de piso deverd ser realizado com ceramica especifica, de boa
qualidade, padrao PEI V. Antes de realizar a compra do material, a CONTRATADA devera
apresentar amostra deste a CONTRATANTE para aceitacio ou reprovacdao do objeto. O

assentamento devera ser realizado com argamassa industrializada marca Votomassa, Quartzolit



ou similar. A espessura das juntas e alinhamento de pecas, deverdo ser uniformes, entre 2 a 3
mm em conformidade com o projeto. O rejuntamento serd executado com rejunte flexivel
industrializado, marcas Votomassa, Quartzolit ou similar, seguindo-se criteriosamente as
orientagdes do fabricante.
Ap6s a cura do rejuntamento, as superficies ceramicas serdo lavadas com sabdo neutro, dgua
limpa e auxilio de escovas de nylon. A CONTRATADA deverd evitar o transito de pessoas
apods a conclusdo do servigo evitando-se que as juntas fiquem sujas. Este revestimento serd
utilizado em todos os ambientes de areas molhadas, sendo: cozinha, lavanderia, lavabos e
banheiros comuns e PNE. Antes de serem colocados, esses ambientes devem ser
impermeabilizados com argamassa impermeabilizante.

e Piso Industrial Polido em Concreto Armado
Para a utilizacdo adequada da quadra, o serd exigido o piso industrial de alta resisténcia,
espessura 8mm, incluso juntas de dilatacdo pldsticas e polimento mecanizado. Sendo 0 mesmo
com juntas plasticas niveladas, cor cinza claro. Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m
(largura) x 17mm (altura).
6 SISTEMA HIDROSSANITARIO
6.1 INSTALACAO DE AGUA FRIA
O projeto de instalagdes prediais de dgua fria foi desenvolvido de forma a garantir que a dgua
alcance todos os pontos de consumo em quantidade e qualidade adequadas ao uso, permitindo
a acessibilidade ao sistema em caso de manutencdo seguindo a Norma Brasileira pertinente
NBR 5626/1998 - Instalacio Predial de Agua Fria.
6.1.1 Sistema de Abastecimento
Para o abastecimento de dgua potdvel dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos
de consumo, ficando armazenada em reservatério, que t€m por finalidade principal garantir o
suprimento de dgua da edificacdo em caso de interrup¢do do abastecimento pela concessiondria
local de 4gua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulacdes da rede predial.
6.1.2 Ramal Predial
Os hidrometros deverdo ser instalados no SHAFT feito em drywall. O hidrometro terad
dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessiondria local de dgua e esgoto. A
partir do hidrémetro, haverd uma tubulacdo de 20mm, em PVC Rigido, para abastecer todos os
reservatérios de dgua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local do

hidrémetro de consumo.
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6.1.3 Materiais e Processo Executivo
Generalidades
A execugdo dos servigos devera obedecer:

e As prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacdo;

e As disposi¢des constantes de atos legais;

e As especificacdes e detalhes dos projetos; e

e Asrecomendacdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.
Tubula¢des Embutidas
Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacgdo prévia dos limites de corte. As
tubulacdes embutidas em paredes de drywall serdo fixadas pelo enchimento do vazio restante
nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessdrio, as tubulagdes, além do
referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em nidmero e espagamento adequados,
para manter inalterada a posi¢do do tubo.
N3ao se permitird, em hipétese alguma, a concretagem de tubulacdes dentro de vigas, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes dos fechamentos, conforme indicacdo das posi¢des
das tubulagdes previstas no projeto.
Tubulagdes Aéreas
Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras galvanizadas
com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacao de flechas. Deverao
ser utilizadas as cores previstas em norma. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e
as horizontais correrdo paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. Na medida
do possivel, deverdo ser evitadas tubulacdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de
tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.
Materiais
Toda tubulacdo das colunas, ramais e distribuicdo da dgua fria serd executada com tubos de
PVC, pressao de servigo 7,5 Kgf/cm 2, soldaveis, de acordo com a ABNT. Os materiais ou
equipamentos que nio atenderem as condi¢des exigidas serdo rejeitados.
Limpeza e Desinfeccao
A limpeza consiste na remog¢do de materiais e substancias eventualmente remanescentes nas
diversas partes da instalacdo predial de dgua fria e na subsequente lavagem através do

escoamento de dgua potavel pela instalacdo. Para os procedimentos de limpeza e desinfeccao



verificar as recomendacdes preconizadas na NBR 5626 — Instalacdo predial de dgua fria. Os
materiais e suas respectivas quantidades a serem utilizados na instalacdo de distribui¢do e
armazenamento de dgua estio especificados no projeto hidrossanitédrio de 4gua fria e na planilha
orcamentéria.

6.2 INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO

Todas as instalagdes sanitdrias seguirdo rigorosamente o Projeto Especifico. Nao serd permitido
o aproveitamento de quaisquer materiais hidrossanitarios existentes. As tubulacdes e conexdes
sanitdrias deverdo ser de PVC, Linha Sanitidria de Esgoto, Série Normal, na cor branca,
Instalagdes Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688 (fabricagdo
TIGRE ou similar).

Os materiais e suas respectivas quantidades a serem utilizados na rede de coleta de esgoto
sanitdrio estdo especificados no projeto hidrossanitdrio de esgoto sanitdrio e na planilha
orcamentéria. Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das bacias sanitérias, das
cubas e dos lavatdrios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

Conforme projeto serdo utilizados os devidos materiais:

e Bacia Sanitaria Convencional, Celite ou equivalente com acessérios fornecimento e
instalagdo.

Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilacio devem possuir terminais de ventilacdo instalados em suas
extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As extremidades
abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo chaminé, que
impecam a entrada de dguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagao.

6.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

A classificagdo de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos de ensino é
de risco leve, segundo a classificacdo do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Sao exigidos os
seguintes sistemas: Sinalizacdo de seguranca: as sinaliza¢des auxiliam as rotas de fuga,
orientam e advertem os usudrios da edificacdo. Extintores de incéndio: para todas as dreas da
edificacdo os extintores deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacgdo e
instalacdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. Iluminacao de
emergéncia: o sistema adotado de luminéria de emergéncia com lampada fluorescente 60W de
1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados no projeto. Sistema
de hidrante com 2 hidrantes e 5 extintores de incéndio.

e Extintores



Sera utilizado conforme projeto extintor abc - 6kg e extintor co2 - 6kg. Os extintores portateis
deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido. Os extintores
portateis deverdo ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60
metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metro, podendo em edificagdes comerciais e
reparti¢des publicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde
que nao fiquem obstruidos e que a visibilidade nao fique prejudicada.

e Placas de sinalizacdo
As rotas de fuga foram dimensionadas de acordo com a NBR 9077. As rotas de fuga serdo
devidamente sinalizadas para um deslocamento rdpido e seguro da populagdo interna. O sistema
de sinalizacdo de seguranca dispde de indicacdes para facilitar a fuga dos ocupantes da
edificagd@o para o seu exterior. Dessa forma, serdo instalados indicativos (setas) orientados para
as saidas de emergéncia e a palavra “SAIDA” em material PVC nas dimensdes 250 x 125 mm,
nas portas facilitando, assim, o fluxo de pessoas para o exterior da edificacdo. Todos os
extintores serdo sinalizados de acordo com indicado nos projetos em anexo €, 0s mMesmos
deverdo estar sempre.
7 OUTROS SERVICOS
7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA
A CONTRATADA devera fazer a desmobilizagdo de todos os materiais € equipamentos

necessdrios a realiza¢do da Obra deixando todos os ambientes desmobilizados e limpos.
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