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JOHNE XAVIER DA SILVA

WELINGTON MOREIRA - PREFEITO MUNICIPAL 

DATA: 02/2023ART.:MG20231979155

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA - MG

DECLIVIDADE(m/m)

-COMPRIMENTO (m)

CONVENÇÕES

SENTIDO DO FLUXO

MEIO FIO

VISTO APROV.

ALTERAÇÕES

LEGENDA:

b

c
DATA

a

EXECUT.

EDIFICAÇÃO

PV A CONSTRUIR

H

1 2

G

F

E

3 4 5 6

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

FO
R

M
AT

O
 A

1

H

G

F

E

7 8 9 10

D

C

B

11 12

A

RUAS DO MUNICÍPIO DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

DATA: 02/2023

CARATINGA - MG
CREA.: 122.331/D

BL EXISTENTE PV EXISTENTE

SITUAÇÂO ATUAL

Meio Fio
Existente
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Espessura 5,0 cm 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - FAIXA C
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PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
ASFÁLTICO (CBUQ) - FAIXA C
E: 5 CM
VER SEÇÃO TRANSVERSAL A

PV A SER ALTEADO

PV A SER ALTEADO

SARJETA EM
CONCRETO USINADO,

MOLDADO IN LOCO,
COM 45 CM DE BASE x

10 CM DE ALTURA
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Pavimentação asfaltica existente

FIM DO TRECHO
COM SEÇÃO
TRANSVERSAL B

INICIO DO TRECHO
COM SEÇÃO
TRANSVERSAL B
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PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EXISTENTE

PISO SEXTAVADO DE CONCRETO
A SER RETIRADO

SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA DE ROLAMENTO

Meio Fio
Existente

A SER RETIRADO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

VARIÁVEL

Meio Fio
Existente

SITUAÇÃO ATUAL

PASSEIO EXISTENTEPASSEIO EXISTENTE

BASE DE BRITA
GRADUADA SIMPLES
E: 20 CM - A CONSTRUIR

SARJETA DE CONCRETO
USINADO 45x10CM

SARJETA DE CONCRETO
USINADO 45x10CM

SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA DE ROLAMENTO
SITUAÇÃO PREVISTA

RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO GALBERTO DO NASCIMENTO

PASSEIO

21
9

30 10 5
20

MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO
100 X 15 X 13 X 30 CM

15

13
SARJETA DE CONCRETO USINADO

45

INCL. TRANS.: 15%

CBUQ - FAIXA C
E: 5 CM

BASE EM BRITA
GRADUADA SIMPLES
E: 20 CM

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA
SEM ESCALASEÇÃO TRANSVERSAL A

Meio Fio
Existente

0,45 VARIÁVEL

Meio Fio
Existente

SARJETA DE CONCRETO
USINADO 45x10CM

SEÇÃO TRANSVERSAL DA PISTA DE ROLAMENTO
SITUAÇÃO PREVISTA

SEÇÃO TRANSVERSAL B

Espessura 5,0 cm 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - FAIXA C

Sentido de inclinação da pista

NOTAS
- Executar camada de CBUQ de 5,0cm de espessura
- Efetuar a limpeza do local antes da execução da pintura de ligação
- Qualquer mudança necessária a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro fiscal da Prefeitura
- TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTÃO COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO

BASE DE BRITA
GRADUADA SIMPLES
E: 20 CM - A CONSTRUIR
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