NV \l‘l/ | 6 7 w‘l/ \J‘|/10 | 11 12

- PRAGA ANTONIO RODRIGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA /MG  freo do 1 pintura de ligaclo: 792,85 m?

' RECAPFAMENTO ASFA|I TICO Area dg 2 pintura de ligacao: /09,07 m’
(%

Volume de CBUQ: 45,07 m’
Alteamentos: 1,00 unidades

RUA NOVA CONQUISTA

Praga Antonio Rodrigues A:req do 1° pintura de ligacdo: 2022,64 m’
. Area da 2° pintura de ligagdo: 1784,51 m’

Qé@é%@@ﬁ?@%%@ﬁ R Volume de CBUQ: 3548 m’

Alteamentos: 0,00 unidades

NOTAS
~O —  \Ver secdo transversal para execugdo do CBUQ
@j% - [Executar asfastamente de 45cm da borda do meio fio (ver se¢do transversal)
‘%g . —  Lfetuar a limpeza do local antes da execucdo da pintura de ligagdo
//%g o —  Qualquer mudanga necessaria a ser feita, deve ser autorizada pelo engenherro fiscal da Prefeitura

Rua Nova Conquista —  1ODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTAO COTADAS DE FACE A FACE DO MelO—FIO
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