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~Rc CAPEAMENTO ASFALTICO

AREA A SER RECAPEADA — SOBRE PEDRA |-

AREA A SER PAVIMENTADA — SOBRE BASE

1° CAMADA DE CBUQ — FAIXA C 1°

RUA JANUARIO LUIZ SOARES

SECAO TRANSVERSAL DA PISTA DE ROLAMENTO
RECAPEAMENTO SOBRE POLIEDRICO

E: 3 CM A SER EXECUTADO

MEIO FIO EXISTENTE

Assentamento de meio—fio pré—moldado

de concreto
Dimensdes: 100x15x13x30

AFASTAMENTO DE 30 CM
VER SECAO TRANSVERSAL

de concreto
Dimensdes: 100x15x13x30

Meio Fio

Existente

PASSEIO EXISTENTE

CAMADA DE CBUQ — FAIXA C

2° CAMADA DE CBUQ — FAIXA C
E: 3 CM A SER EXECUTADO

VARIAVEL

E: 3 CM A SER EXECUTADO

Meio Fio

Existente

PASSEIO EXISTENTE
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Assentamento de meio—fio pré—moldado

Assentamento de meio—fio pré—moldado
de concreto
Dimensdes: 100x15x15x30

INCLINACAO TRANSVERSAL DE

POLIEDRICO 3%

SEM ESCALA

PASSE|O MEIO-FIO EXISTENTE

a4 .

N

DETALHE MEIO—=FIO £ SARJETA SOBRE POLIEDRICO

Assentamento de meio—fio pré—moldado

MEIO=FIO: 394,96 M

AREA DE POLIEDRICO: 2.662,75 M’

AREA DE BASE: 311,96 M?
VOLUME DB CBUQ SOBRE POLIEDRICO: 149,29 M?
VOLUME DB CBUQ SOBRE BASE: 17,09 M

ALTEAMENTOS: 13,00 UND

de concreto

RECAPEAMENTO ASFALTICO
EM CBUQ FAIXA C

Dimensoes: 100x19x13x30

AFASTAMENTO DE 30 CM/
VER SECAO TRANSVERSAL
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30

1" Camada CBUQ - FAIXA C
. . e - E 3 CM
s R 2° Camada CBUQ — FAIXA C
EET F: 3 CM

<—+—POLIEDRICO

AFASTAMENTO

Assentamento de meio—fio pré—moldado

de concreto
Dimensdes: 100x15x13x30

®

———

Assentamento de meio—fio pré—moldado
de concreto

Dimensdes: 100x15x13x30

SECAO TRANSVERSAL SOBRE BASE

SITUACAO PREVISTA

PAVIMENTACAO EM CBUQ — FAIXA C

NOTAS

AFASTAMENTO DE 30 CM
VER SECAO TRANSVERSAL

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA SOBRE BASE

AFASTAMENTO

Executar sarjeta de 30cm da borda do meio fio (ver secdo transversal)

txecutar camada de CBUQ de 6,0cm de espessura

cfetuar a limpeza do local antes da execugdo da pintura de ligagdo
Qualquer mudanga necessaria a ser feita, deve ser autorizada pelo engenheiro

fiscal da Prefeitura

Assentamento de meio—fio pré—moldado

SILVA:06864299
660

TODAS AS COTAS TRANSVERSAIS ESTAQ COTADAS DE FACE A FACE DO MEIO-FIO

de concreto JOHNE XAVIER gésﬁnaldodfgama
Dimensdes: 100x1ox13x30 DA VT

SILVA:06864299660
Dados: 2023.12.27
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Espessura 6,0 cm BASE DE BRITA SEM ESCALA
GRADUADA SIMPLES
Meio Fio EO N2§TRCUNIIR — A Meio Fio BASSELD MEIO-FIO EXISTENTE
Existente 3 Existente \ 1" Camada CBUQ - FAIXA C
VARIAVEL I W E: 3 CM
SR PN 2" Camada CBUQ - FAIXA C o )
0,30 0,30 T e E: 3 OM Assentamento de meio—fio pré—moldado

=TT==]1E R S S o iR de concreto
[ e et gk DE BRITA GRADUADA , .

7\\/\\/;i§/\/,/ /J o ﬁmﬁm?‘|’-1’|¢’* S e T e Dimensies: 100x15x13x30
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