Municipio de Caratinga - MG

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo visa detalhar o projeto de reforma da Praga Joao de
Freitas Fidelis, situada no distrito de sapucaia na cidade de Caratinga. O projeto tem
como principal objetivo a revitalizagdo do espago através da substituicdo do piso
existente, reforma do coreto e renovagao dos meios-fios. Estas intervengcbes buscam
melhorar a funcionalidade e a estética da praca, proporcionando um ambiente mais

seguro e agradavel para a populagao local e visitantes.

A troca do piso sera realizada com materiais, que oferecem maior resisténcia e
seguranga aos pedestres. A reforma do coreto, um elemento histérico e cultural
importante, preservara sua estrutura original. Ja a renovagdo dos meios-fios garantira
a correta delimitagcdo dos espagos e contribuira para a seguranga e organizagédo do

transito de pedestres e veiculos.

1 — SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PLACA DE OBRA

O presente memorial detalha as especificagdes técnicas para o fornecimento,
fabricagéo e instalagado de uma placa de obra em chapa galvanizada, visando fornecer
informacdes visiveis sobre o empreendimento em execugao. A placa tera dimensdes
de (3x1,5) m e sera fabricada em chapa galvanizada #26, com espessura de 0,45mm,

revestida com adesivo vinilico plotado para garantir durabilidade.

A fixacdo da placa sera realizada em uma estrutura metalica composta por
metalon 20x20mm, com espessura de 1,25mm, utilizando rebites 4,8x40mm para
assegurar a estabilidade e seguranga necessarias. Além disso, a placa sera apoiada
em um suporte de eucalipto autoclavado, tratado para resisténcia a intempéries e
organismos nocivos, e pintado com tinta PVA em duas deméos para protegao e

estética.
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O processo de fabricagéo incluira a aplicagado precisa do adesivo vinilico na
chapa galvanizada, e a montagem da estrutura metalica sera realizada de forma a
garantir estabilidade a placa. O suporte em eucalipto autoclavado sera firmemente

fixado ao solo, proporcionando suporte duradouro.

O projeto seguira as normativas técnicas pertinentes, com destaque para a
NBR 8800:2008 para estruturas metalicas e a NBR 7190:1997 para o tratamento e
uso de madeira. O cronograma de entrega e instalagédo sera alinhado com as etapas
da obra, e todas as partes envolvidas terdo garantia contra defeitos de fabricagéo e
instalacao.

1.2 - PLACA DE OBRA

Refere-se a locagcdo de um container com isolamento térmico, tipo 3, destinado
ao uso como deposito e ferramentaria de obra em um canteiro de construgao civil. O
container tera dimensdes referenciais de 6 metros de comprimento, 2,3 metros de

largura e 2,5 metros de altura util interna.

O isolamento térmico do container sera adequado para proteger os materiais e
ferramentas armazenados contra variagdes extremas de temperatura, garantindo a
integridade dos equipamentos e a seguranga do ambiente de trabalho. O container
sera provido de todas as ligagdes elétricas internas necessarias, de modo a permitir o
uso de ferramentas elétricas e iluminacgao interna. Estas instalacdes elétricas internas
serdo realizadas conforme as normas técnicas vigentes, assegurando a seguranga

dos usuarios e a eficiéncia energética.

O container sera entregue em perfeitas condi¢des de uso, garantindo a
funcionalidade necessaria para as atividades de depdsito e ferramentaria, atendendo
as necessidades do canteiro de obras com segurancga e eficiéncia.

2- DEMOLIGOES
2.1- DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS

A demoli¢cdo de argamassas de forma manual, sem reaproveitamento, envolve

um processo detalhado e cuidadoso para garantir a seguranga e a integridade das
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estruturas subjacentes. Primeiro, a area de trabalho € preparada com a delimitagéo e
sinalizagdo adequadas para garantir a seguranca dos trabalhadores e de terceiros.
Além disso, os servigos utilitarios proximos, como eletricidade e agua, devem ser

desligados para evitar acidentes.

Antes de iniciar a demoligdo, € realizada uma inspecéo inicial para verificar a
condi¢ao da superficie de argamassa e identificar areas criticas que requerem uma
remocao cuidadosa. A demolicdo manual comecga pela parte superior da superficie,
utilizando talhadeira e martelo para criar fissuras na argamassa. Estes golpes devem
ser precisos e de forca moderada para evitar danos a superficie subjacente. A medida
gue a argamassa comega a soltar, utiliza-se espatulas e cinzéis para remover os

fragmentos, repetindo o processo até que toda a argamassa seja removida.

Ao longo de todo o processo, a integridade da estrutura subjacente é
constantemente verificada para evitar danos. A forga dos golpes é ajustada conforme
necessario para garantir a preservagao da superficie. A demolicdo de argamassas de
forma manual exige precisdo, atengdo aos detalhes e a utilizagdo adequada de
ferramentas manuais e equipamentos de protec¢éao individual (EPI), como capacetes,
oculos de protegao, luvas, mascaras contra poeira e protetores auriculares. Ao seguir
esses procedimentos, a demoligao € realizada de maneira eficiente e segura, com o

devido respeito as normas de seguranga e ambientais.

2.2- DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO

O processo de demoligao do piso de concreto simples, sera conduzido de forma
mecanizada, empregando um martele pneumatico apropriado para a tarefa. A
metodologia adotada assegurara uma demolicdo eficiente e controlada, sem

contemplar o reaproveitamento do material demolido.

A equipe responsavel pela execugdo da demolicdo utilizara o martelo
pneumatico de maneira estratégica, visando a maximizagéo da eficiéncia do processo
€ a minimizacdo de danos colaterais. Todos os procedimentos serao realizados em
conformidade com as normas de seguranga aplicaveis, garantindo a integridade da

equipe de trabalho, bem como de terceiros presentes no local.
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E importante ressaltar que o piso de concreto simples serd completamente
removido, sem a consideragao de reaproveitamento do material demolido. A gestao
adequada dos residuos resultantes da demolicdo sera realizada em conformidade
com as normativas ambientais e regulamentagdes locais, assegurando a destinagao

correta dos residuos.

2.3-DEMOLIGAO DE GUIAS

A demolicdo de guias, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, € um
procedimento que envolve o uso de equipamentos pesados para a remogao dessas
estruturas. A execugao comega com a preparacao do local, que inclui o isolamento da
area de trabalho para garantir a seguranca dos trabalhadores e do publico. A

sinalizagcao adequada ¢ instalada para direcionar o trafego e prevenir acidentes.

Para a demoligho mecanizada, s&o utilizados equipamentos como
retroescavadeiras, escavadeiras hidraulicas equipadas com martelos hidraulicos ou
rompedores. Estes equipamentos sdo escolhidos pela sua capacidade de aplicar forca

suficiente para quebrar e remover estruturas de concreto.

Apods a fragmentagdo, os pedagos de concreto sdo removidos usando a
cagamba da escavadeira ou retroescavadeira, e sao carregados em caminhdes para
transporte ao local de descarte. O descarte dos residuos deve ser feito de acordo com
as normas ambientais vigentes, garantindo que os materiais n&o reaproveitados sejam

encaminhados a aterros apropriados.

2.4- CARGA DO MATERIAL

A execucdo da carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares,
sera conduzida de maneira integrada e eficiente. Para a etapa de carga, sera utilizada
uma pa carregadeira equipada com uma cagamba de capacidade entre 1,7 a 2,8 m?
e poténcia de 128 HP. Essa maquina realizara a coleta dos materiais e o depdsito no

caminhao basculante de 6 m3.
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A pa carregadeira, com sua capacidade de manobra, posicionar-se-a de modo
a permitir o deslocamento seguro do caminh&o basculante até o local de descarga.
Esse procedimento sera executado com precisio, levando em conta as condi¢gdes do

terreno e seguindo rigorosas normas de seguranga.

A descarga dos materiais ocorrera de forma livre, controlada pela inclinagao e
basculamento do caminhdo basculante. Essa abordagem proporciona uma
distribuicdo eficiente dos materiais no local designado, otimizando o processo de

descarga de maneira agil e controlada.

As quantidades de solo ou material granular movimentadas serdo mensuradas
em toneladas (T), garantindo uma padronizacdo clara e eficaz para o
acompanhamento do volume transportado. Os equipamentos utilizados, tanto a pa
carregadeira quanto o caminhdo basculante, atendem aos padrées de capacidade e

poténcia necessarios para as operacdes propostas.
2.5- TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO OU DEMOLIDO

O transporte por caminhdo basculante, conforme especificado na AF_07/2020,
envolvera a movimentagdo de materiais em via urbana pavimentada, com uma
distancia maxima total (DMT) de até 30 km. A unidade de medida utilizada para

quantificar o volume transportado sera m3xkm.

Durante o processo de transporte, o caminhdo basculante com capacidade de
6 m? percorrera a via urbana pavimentada, garantindo a seguranga tanto do veiculo
quanto da carga transportada. A distancia a ser percorrida, limitada a 30 km, sera

calculada conforme a rota estabelecida entre o ponto de origem e o destino final.

A escolha do caminhdo basculante de 6 m?® visa otimizar a eficiéncia do
transporte, atendendo as necessidades do projeto e proporcionando uma capacidade

adequada para a quantidade de material a ser deslocado.

3- SISTEMA DE PISOS

3.1- ASSENTAMENTO DE GUIA
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Este item refere-se ao assentamento de guias (meio-fio) em trecho reto,
utilizando pegas pré-fabricadas de concreto com dimensdées de 100 cm de
comprimento, 15 cm de base inferior, 13 cm de base superior e 20 cm de altura. O
servigo inclui a preparagcao da base, o assentamento das guias, o rejuntamento, a
compactacgao, a cura, além do controle de qualidade e a observancia das normas de

seguranga.

A area onde as guias serao instaladas deve ser devidamente preparada,
garantindo uma base firme e nivelada. A escavagao deve ser realizada conforme as
especificacbes do projeto, assegurando uma profundidade adequada para a
acomodacao da guia e uma fundagao estavel. As guias devem ser posicionadas de
acordo com o alinhamento e o nivelamento especificados no projeto, sendo
assentadas sobre uma camada de concreto magro (traco 1:3:6) com espessura
minima de 5 cm, para garantir a fixagao e a estabilidade das pecas.

3.2- ASSENTAMENTO DE GUIA (DELIMITAGAO DO JARDIM)

Este item refere-se ao assentamento de guias (meio-fio) em trecho reto,
delimitando o jardim, utilizando pegas pré-fabricadas de concreto com dimensdes de
39 cm de comprimento, 6,5 cm de base inferior, 6,5 cm de base superior e 19 cm de
altura, destinadas a delimitagdo de jardins, pragas ou passeios. O servigo inclui a
preparacao da base, o assentamento das guias, o rejuntamento, a compactagao, a
cura, além do controle de qualidade e a observancia das normas de seguranca.

A area onde as guias serao instaladas deve ser devidamente preparada,
garantindo uma base firme e nivelada. A escavagao deve ser realizada conforme as
especificacbes do projeto, assegurando uma profundidade adequada para a
acomodacao da guia e uma fundagao estavel. As guias devem ser posicionadas de
acordo com o alinhamento e o nivelamento especificados no projeto, sendo
assentadas sobre uma camada de concreto magro (traco 1:3:6) com espessura
minima de 5 cm, para garantir a fixagao e a estabilidade das pecas.
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3.3-PREPARO DE FUNDO DE VALA

Este item refere-se ao preparo do fundo de vala com largura maior ou igual a
1,5 m e menor que 2,5 m, realizando o acerto do solo natural. O servigo inclui a
limpeza, nivelamento e compactagao do solo, de modo a garantir uma base adequada
para a continuidade das obras, seja para instalagdo de tubulagbes, fundagdes ou

outros elementos construtivos.

A execugdo deve seguir as especificagdes do projeto e as normas técnicas
vigentes, assegurando a qualidade e a estabilidade da obra. O processo de execugao
envolve a limpeza do fundo da vala, removendo materiais organicos, pedras, raizes e
qualquer outro detrito que possa comprometer a integridade do solo e a estabilidade

da estrutura a ser instalada.

Em seguida, é realizado o nivelamento do solo, utilizando equipamentos
apropriados (como pas, enxadas e niveladoras) para garantir que o fundo da vala
esteja nivelado conforme as especificagdes do projeto, verificando o nivelamento com

instrumentos de medicdo, como niveis de bolha ou niveis eletrénicos.

Apos o nivelamento, é realizada a compactagao do solo natural com o auxilio
de equipamentos manuais ou mecanicos (como soquetes ou compactadores
vibratorios), visando aumentar a densidade do solo e garantir sua estabilidade. A
compactacao deve ser realizada em camadas sucessivas, conforme determinado no
projeto ou pelas normas técnicas, para evitar afundamentos ou deslocamentos

futuros.
3.4—EXECU(;/T\O DE PASSEIO

Este item refere-se a execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco, utilizando concreto usinado e acabamento convencional,
com espessura de 6 cm e armado. O servigo inclui a preparagao do subleito, armacao,
langamento do concreto, acabamento e cura, seguindo as especificagdes do projeto
e normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade e durabilidade da obra.

A preparagao do subleito envolve a limpeza e regularizagdo, removendo-se

materiais organicos, detritos e qualquer elemento que possa comprometer a aderéncia
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e estabilidade do concreto, seguida pela compactagdo adequada para garantir uma

base firme e estavel.

A armacédo consiste na colocagcdo da armadura, geralmente composta por telas
soldadas ou barras de ago, posicionada conforme as especificagbes do projeto e
levantada com espacgadores para garantir que fique corretamente incorporada no
concreto. O concreto usinado deve ser transportado e lancado no local de forma
continua, evitando interrupgdes que possam gerar juntas frias, e langado com uma
espessura uniforme de 6 cm. O acabamento é realizado utilizando régua vibratéria ou
manual para nivelar e alisar o concreto, garantindo um acabamento convencional
adequado. Devem ser previstas juntas de dilatagdo conforme o projeto para evitar

fissuras decorrentes da retracdo e variagdes térmicas.

Apos 0 acabamento, o concreto deve passar por um processo de cura, que pode
ser realizado mantendo-se a superficie umida, utilizando mantas de cura ou produtos
quimicos, conforme necessario, para garantir o desenvolvimento adequado da
resisténcia. Ensaios de controle de qualidade do concreto (como slump test e
resisténcia a compresséao) e verificagdes periddicas durante a execugao devem ser

realizados para assegurar que o servigo atenda as especificagdes do projeto.

3.5 - LONA PLASTICA

A aplicagao de lona plastica € essencial para garantir a qualidade e durabilidade
dos pavimentos de concreto durante sua execucéo. A lona plastica utilizada deve ser
de polietileno, com espessura minima de 200 micrémetros, garantindo resisténcia e

impermeabilidade adequadas.

Antes da aplicacao da lona, o terreno deve estar devidamente preparado,
nivelado e compactado. A superficie deve estar limpa, livre de detritos e materiais
soltos que possam comprometer a eficacia da lona. A lona deve ser desenrolada de
forma continua sobre a area a ser concretada, evitando dobras e sobreposicdes
excessivas. As bordas da lona devem ser fixadas adequadamente ao solo para evitar
deslocamentos durante a concretagem. Em areas onde for necessario sobrepor duas
ou mais lonas, a sobreposigédo deve ser de no minimo 30 cm, garantindo a vedagéo

adequada entre as pecas.
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A concretagem deve ser realizada logo apés a colocagao da lona, evitando a
exposi¢ao prolongada ao sol e ao vento, o que pode comprometer a integridade do
material. A lona plastica deve permanecer no local até que o concreto tenha atingido
a resisténcia inicial necessaria, protegendo-o contra a perda excessiva de umidade e

variacdes bruscas de temperatura.

3.6— POLIMENTO

O polimento mecanizado de superficie em concreto, inclusive o acabamento de
concretagem em nivelamento a laser (nivel zero), € uma pratica que visa conferir um
acabamento refinado e uniforme a superficie do concreto. Esse processo é
especialmente utilizado em projetos onde a estética e a qualidade visual do concreto

desempenham um papel fundamental.

Durante o polimento mecanizado, ferramentas especificas deverao ser utilizadas
para lixar e polir a superficie do concreto. O uso de nivelamento a laser, também
conhecido como "nivel zero", assegura um nivelamento preciso, resultando em uma

superficie plana e uniforme.

Esse tipo de acabamento ndo apenas confere uma estética atraente ao concreto,
mas também pode melhorar a resisténcia a abrasao e facilitar a manutengao a longo
prazo. O nivelamento a laser contribui para a precisao na execugao, garantindo que a

superficie atenda as especificagbes do projeto.

3.7- CONTRAPISO

Este item descreve a execugao de contrapiso em argamassa pronta, utilizando um
preparo mecanico com misturador de 300 kg, aplicado em areas secas sobre laje, com
aderéncia e acabamento nao reforcado, com espessura de 4 cm. O servigo consiste
em preparar uma base nivelada e firme sobre uma laje existente, proporcionando uma
superficie adequada para a aplicagao de revestimentos posteriores, como pisos

ceramicos, laminados ou vinilicos.
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3.8—- PISO EM GRANITO

Este item se refere a instalacdo de piso em granito em ambientes internos. O
granito, uma rocha ignea conhecida por sua durabilidade e beleza, € uma escolha
popular para revestimento de pisos em uma variedade de espacos internos, incluindo
residéncias, escritorios e estabelecimentos comerciais. O processo de instalagcéo

desse tipo de piso geralmente segue etapas bem definidas.

Antes da instalagéo, a superficie onde o piso de granito sera aplicado deve ser
cuidadosamente preparada. Isso pode envolver a remogao de revestimentos antigos,
limpeza completa da base e nivelamento, garantindo uma superficie adequada para a

aplicagao do granito.

Apods a instalagao, as juntas entre as pegas de granito sdo preenchidas com
rejunte. Isso ndao sé proporciona um acabamento mais refinado, mas também ajuda a

proteger as bordas das pecas e a prevenir infiltragées de sujeira ou umidade.

4— REVESTIMENTOS
4.1- CHAPISCO

O chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas com colher
de pedreiro € um procedimento comum na construgao civil, especialmente durante a
etapa de preparacdo das superficies para receber revestimentos. Consiste na
aplicacdo de uma camada aspera de argamassa, conhecida como chapisco, que tem

a funcédo de promover aderéncia entre o substrato e o revestimento final.

Para preparar o chapisco, € utilizado uma argamassa com trago 1:3, o que significa
uma proporg¢ao de um volume de cimento para trés volumes de areia. Essa mistura é
preparada manualmente, misturando os ingredientes em um recipiente adequado até

obter uma consisténcia homogénea.

Essa técnica é essencial para garantir a aderéncia do revestimento subsequente,

como reboco ou pintura, proporcionando uma superficie adequada para sua fixagao.
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4.2- REBOCO

A massa unica, preparada manualmente com uma argamassa de trago 1:2:8, é um
componente fundamental na etapa de revestimento de paredes internas em
ambientes de tamanho moderado, com uma area variando entre 5m? e 10m?. Essa

argamassa € aplicada manualmente e tem uma espessura especificada de 17,5mm.

O traco 1:2:8 indica a proporcao dos materiais utilizados na mistura: um volume de
cimento, dois volumes de cal e oito volumes de areia. Essa combinacio € preparada
manualmente, onde os materiais sdo misturados de forma adequada até atingir uma

consisténcia homogénea e adequada para aplicagao.

Ao aplicar a massa unica, € comum utilizar taliscas, que s&o guias de madeira ou
plastico utilizadas para garantir a uniformidade da espessura do revestimento. As
taliscas séo posicionadas verticalmente nas extremidades da parede e servem como

referéncia para o nivelamento da massa durante a aplicagao.

5- PINTURA
5.1- SELADOR

A aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas é um
procedimento fundamental para preparar a superficie e proporcionar uma base

adequada para o acabamento final.

Inicie o procedimento com a selecdo do fundo selador acrilico apropriado,
considerando as especificagdes e necessidades do projeto. Certifique-se de que o
produto escolhido ofereca aderéncia eficaz a superficie e proporcione uma barreira

protetora contra intempéries.

Antes da aplicagao, certifique-se de que a superficie das paredes externas esteja
limpa, seca e livre de contaminantes que possam comprometer a aderéncia do
selador. Efetue eventuais reparos necessarios, como preenchimento de fissuras ou

corregao de irregularidades na parede.
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Aplique o fundo selador acrilico de maneira uniforme, utilizando ferramentas
adequadas para a aplicagao manual. Garanta uma cobertura completa da superficie,

permitindo que o selador penetre nos poros da parede.

ApOs a aplicagdo, aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante
antes de prosseguir com as etapas subsequentes do processo de pintura ou

revestimento externo.

5.2—- MASSA ACRILICA EM PAREDES

Consiste em um processo de revestimento externo para fins estéticos e de
protecao. A massa acrilica € um composto a base de resina acrilica, que oferece
resisténcia as intempéries e aos raios UV, além de proporcionar uma superficie lisa e

uniforme.

Nesse procedimento, a massa acrilica é aplicada manualmente sobre os panos de
fachada do edificio, ou seja, nas areas continuas e sem aberturas como janelas ou
portas. Essa aplicagdo manual permite um controle preciso da espessura do
revestimento e da sua distribuicdo, garantindo uma cobertura homogénea. Apds a
aplicagcao, aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de

prosseguir

5.3—- PINTURA ACRILICA EM PAREDES

Inicie o processo de pintura escolhendo uma tinta latex acrilica premium que
atenda as especificagdes. Certifique-se de que o produto escolhido ofereca
caracteristicas de resisténcia e durabilidade, além de proporcionar um acabamento
de alta qualidade.

Antes da aplicacéo, prepare a superficie das paredes, assegurando que esteja
limpa, seca e livre de quaisquer residuos ou irregularidades. Realize eventuais
corregdes, como o preenchimento de fissuras e a aplicagdo de massa corrida, se

necessario.
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Aplique a tinta latex acrilica premium de forma manual, utilizando pincéis, rolos ou
outros instrumentos apropriados. Certifique-se de distribuir uniformemente a tinta

sobre a superficie, cobrindo-a completamente.

Aguarde o tempo de secagem recomendado entre demaos, conforme instrugées
do fabricante, antes de aplicar a segunda demao. Durante a segunda aplicag&o, siga
0 mesmo processo, garantindo uma cobertura consistente para obter um acabamento

homogéneo.

Assinado de forma digital
DOUGLAS por DOUGLAS RODRIGUES
RODRIGUES SEPPE:11540554694

SEPPE:11540554694 Dados: 2024.06.04 10:32:48
' -03'00'

DOUGLAS RODRIGUES SEPPE
ENG. CIVIL CREA 331.833 MG

ASSINADO DIGITALVENTE '
JACQUES DORIGHETO

Aconformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

Trav. Cel. Ferreira Santos, 30 — Centro - CEP — 35300-024 - Caratinga-MG
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