9 Conselho de Arquitetura
; e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 13424834

Nome Civil/Social: GABRIEL GALVAO VENANCIO
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 121.XXX.XXX-96
N@ do Registro: 00A2493462

Ne do RRT: SI13424834R02CT001
Data de Cadastro: 10/10/2023
Data de Registro: 10/10/2023

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Caratinga
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico
Valor do Servico/Honorarios: R$500,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-25
Data de Inicio: 23/09/2023
Data de Previsao de Término: 23/09/2025

Pais: Brasil

Tipo Logradouro:

Logradouro: RUA ANA AUGUSTA
Bairro: DISTRITO DE SAPUCAIA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 35311000

Ne: SN

Complemento:

Cidade/UF: CARATINGA/MG

Grupo: GESTAO
Atividade: 3.6 - FISCALIZACAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 633,41
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

RRT FISCALIZAGAO DE OBRAS EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante

Forma de Registro Data de Registro

www.caubr.gov.br
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

; Conselho de Arquitetura
, LAU /B R e Urbanismo do Brasil
RRT 13424834

S113424834100CT001 Prefeitura Municipal de Caratinga INICIAL 23/08/2023
SI113424834R01CT001 Prefeitura Municipal de Caratinga RETIFICADOR 10/10/2023
S113424834R02CT001 Prefeitura Municipal de Caratinga RETIFICADOR 10/10/2023

5. DECLARACAO

DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA

ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista GABRIEL GALVAO VENANCIO,
registro CAU n® 00A2493462, na data e hora: 10/10/2023 23:18:27, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

Documento Impresso em:

10/10/2023 as 23:18:33 por: siccau, ip 10.244.171.173.

www.caubr.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.
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9 Conselho de Arquitetura
; e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 13424797

Nome Civil/Social: GABRIEL GALVAO VENANCIO
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 121.XXX.XXX-96
N@ do Registro: 00A2493462

Ne do RRT: SI13424797R02CT001
Data de Cadastro: 10/10/2023
Data de Registro: 10/10/2023

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Caratinga
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico
Valor do Servico/Honorarios: R$500,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-25
Data de Inicio: 23/09/2023
Data de Previsao de Término: 23/09/2025

Pais: Brasil

Tipo Logradouro:

Logradouro: RUA ANA AUGUSTA
Bairro: DISTRITO DE SAPUCAIA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 35311000

Ne: SN

Complemento:

Cidade/UF: CARATINGA/MG

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 633,41
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

RRT PROJETO EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante

Forma de Registro Data de Registro

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

; Conselho de Arquitetura
, LAU B R e Urbanismo do Brasil
RRT 13424797

SI113424797100CT001 Prefeitura Municipal de Caratinga INICIAL 23/08/2023
SI113424797R01CT001 Prefeitura Municipal de Caratinga RETIFICADOR 10/10/2023
S113424797R02CT001 Prefeitura Municipal de Caratinga RETIFICADOR 10/10/2023

5. DECLARACAO

DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagao vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA

ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista GABRIEL GALVAO VENANCIO,
registro CAU n® 00A2493462, na data e hora: 10/10/2023 23:16:41, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

Documento Impresso em:

10/10/2023 as 23:16:51 por: siccau, ip 10.244.8.29.

www.caubr.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS SRE: CARATINGA
MUNICIPIO / DISTRITO: CARATINGA ENDERECO: RUA ANA AUGUSTA, S/N, DISTRITO DE SAPUCAIA, CARATINGA/MG
SERVICOS: CONSTRU(;AO
TOTAL 12 MES 22 MES 32 MES 4° MES 52 MES 62 MES
L
TEM DESCRICAO GEgADII-) © 7%INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
1 INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 107.401,57 2,49% 80,00%| 85.921,26 20,00%| 21.480,31 0,00 0,00 0,00 0,00 107.401,57
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 5.519,86 0,13% 80,00%| 4.415,89 20,00%| 1.103,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5.519,86
4 SONDAGEM, FUNDAGCOES, MUROS E CONTENGOES 478.010,70 11,10% 70,00%| 334.607,49 15,00%| 71.701,61 15,00%| 71.701,61 0,00 0,00 0,00 478.010,70
5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00% 70,00% 0,00 30,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ALVENARIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 576.696,30 13,39% 0,00 0,00 25,00%| 144.174,08 | 25,00%| 144.174,08 | 25,00%( 144.174,08 25,00%| 144.174,08 576.696,30
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 64.990,12 1,51% 0,00 0,00 30,00%| 19.497,04 |25,00%| 16.247,53 |25,00%| 16.247,53 20,00%| 12.998,02 64.990,12
9 INSTALACOES SANITARIAS 46.807,98 1,09% 0,00 0,00 30,00%| 14.042,39 |25,00%| 11.702,00 [ 25,00%| 11.702,00 20,00%| 9.361,60 46.807,98
10 |INSTALAGCAO ELETRICA 242.599,59 5,63% 0,00 0,00 30,00%| 72.779,88 | 25,00%| 60.649,90 [ 25,00%| 60.649,90 20,00%| 48.519,92 242.599,59
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.841,13 1,69% 10,00%| 7.284,11 30,00%| 21.852,34 30,00%| 21.852,34 |30,00%| 21.852,34 0,00 0,00 72.841,13
12 |ESQUADRIAS METALICAS 57.667,12 1,34% 30,00%| 17.300,14 30,00%| 17.300,14 20,00%| 11.533,42 |20,00%| 11.533,42 0,00 0,00 57.667,12
13 |FERRAGENS 9.151,52 0,21% 20,00%| 1.830,30 20,00%| 1.830,30 20,00%| 1.830,30 |[20,00%| 1.830,30 |[20,00%| 1.830,30 0,00 9.151,52
14 |REVESTIMENTO 29.756,17 0,69% 0,00 20,00%| 5.951,23 30,00%| 8.926,85 30,00%| 8.926,85 20,00%| 5.951,23 0,00 29.756,17
15 [PISOS E RODAPES 398.513,71 9,26% 0,00 20,00%| 79.702,74 30,00%| 119.554,11 | 30,00%| 119.554,11 [ 20,00%| 79.702,74 0,00 398.513,71
16 [VIDROS 6.946,74 0,16% 0,00 0,00 20,00%| 1.389,35 30,00%| 2.084,02 20,00%| 1.389,35 30,00%| 2.084,02 6.946,74
17 [PINTURA 123.941,05 2,88% 0,00 0,00 30,00%| 37.182,32 |[30,00%| 37.182,32 [20,00%| 24.788,21 20,00%| 24.788,21 123.941,05
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 49.300,19 1,15% 0,00 0,00 0,00 40,00%| 19.720,08 |30,00%| 14.790,06 30,00%| 14.790,06 49.300,19
19 |DIVERSOS 1.834,30 0,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%( 1.834,30 1.834,30
20 |[QUADRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 35,00% 0,00 30,00% 0,00 20,00% 0,00 0,00
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 [LIMPEZA 41.267,36 0,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 20.633,68 50,00%| 20.633,68 41.267,36
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 25.367,92 0,59% 50,00%| 12.683,96 50,00%| 12.683,96 0,00 0,00 0,00 0,00 25.367,92
25 |DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 18.286,53 0,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 9.143,27 50,00%| 9.143,27 18.286,53
26 |OUTROS 1.948.452,44 | 45,26% 40,00%| 779.380,98 35,00%| 681.958,36 20,00%| 389.690,49 | 5,00%| 97.422,62 0,00 0,00 1.948.452,44
TOTAL MENSAL 28,88%| 1.243.424,12( 5,43% 233.606,60 | 12,18% | 524.463,68 |10,58%| 455.456,95 | 8,87% | 381.859,08 6,48% 279.183,89 | 4.305.352,32
TOTAL ACUMULADO 4.305.352,32 | 100,00% 28,88%| 1.243.424,12 34,31%| 1.477.030,73 46,49%| 2.001.494,41| 57,07%| 2.456.951,36 | 65,94%| 2.838.810,44 72,42%| 3.117.994,32  4.305.352,32
LOCAL / DATA:
RESPONSAVEL TECNICO:
REPRESENTANTE LEGAL:
Documento assinado digitalmente
GABRIEL GALVAG VENANCIO WELINGTON Assinado de forma digital
g ob Data: 03/04/2024 10:37:24-0300 MOREIRA DE BZ’Q'{FVLQ,NRiT%ﬁﬂggm
Verifique em https://validar.iti.gov.br OLIVEIRA:559246 pados: 2024.04.03
38634 12:04:51-03'00"

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.



MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

ESCOLA MUNICIPAL — CRISPIM DE AQUINO RAMOS
Resp. Técnico: Gabriel Galvao Venancio - CAU 248500-1 CPF 121.622.636-96
Proprietario: Prefeitura Municipal de Caratinga CNPJ: 18.334.268/0001-25
Obra: Estabelecimento de Ensino
Endereco: Rua Ana Augusta, s/n Distrito de Sapucaia, — Caratinga - MG
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MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
ESCOLA MUNICIPAL - CRISPIM DE AQUINO RAMOS

Caratinga — MG
MARCO 2024
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1. INTRODUCAO

1.1  OBIJETIVO

O presente memorial tem por finalidade, caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como a sistemdtica construtiva utilizada do projeto para
constru¢cdo da Escola Municipal Crispim de Aquino Ramos, situada na Rua Ana Augusta, s/n
Distrito de Sapucaia — Caratinga - MG

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdoes. Constam também
do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a
construgdo civil, emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessiondrias de servigos publicos.

2 ARQUITETURA

2.1 CONSIDERACOES GERAIS
O projeto de construcdo desenvolvido com uma drea total construida de 633,50m2, sobre um
lote com area de 14.851,53m?. A escola tera capacidade de atendimento de até 200 criancas nos
turnos matutino ou vespertino, respeitando as diretrizes de drea para cada aluno em 1,20 a
1,50m? para carteiras separadas ou 1,00m? para carteiras conjuntas.
O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da crianca,
tanto no aspecto fisico, psicoldgico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideragdo as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos ambientais,
geograficos e climdticos, em relagc@o as densidades demogréficas, os recursos socioecondmicos
e os contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes com conceitos
inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos com as praticas
pedagégicas, culturais e sociais. Com a finalidade de atender ao usudrio principal, no caso, as
criangas na faixa etdria de 5 a 11 anos, o projeto adotou os seguintes critérios:
e Facilidade de acesso para criangas com deficiéncia fisica ou mobilidade reduzida.
e Seguranca fisica que restringe o acesso das criangas desacompanhadas em areas como
cozinha, lavanderia, luz e telefonia;
e C(Circulacdo entre os blocos com no minimo de 1,00m, com garantia de acessibilidade
em consonancia com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio,

espagos e equipamentos urbanos;

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57,



Ambientes de integracdo e convivio entre criancas de diferentes faixas etdrias como:
patio, parquinho e quadra.

Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de
instalacdes adequadas, como vasos sanitdrios, pias, bancadas e acessorios em geral. Tais
critérios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranca dos usudrios na

edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacio do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns

parametros indispensdveis ao adequado posicionamento que ird privilegiar a edificacdo das

melhores condi¢des do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragao do projeto e defini¢do do partido arquitetonico foram condicionantes alguns

parametros, a seguir relacionados:

Programa arquitetonico — elaborado com base no nimero de usudrios e nas necessidades
operacionais cotidianas da escola, proporcionando uma vivéncia completa da
experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questao;

Areas e propor¢des dos ambientes internos — Os ambientes internos foram pensados sob
o ponto de vista do usudrio infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da escola sdo
compostos por salas de atividades/banheiros. As salas de atividades sdo amplas,
permitindo diversos arranjos internos em funcdo da atividade realizada, e permitindo
sempre que as criangas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia
das criancas estd relacionada a adaptacdo dos equipamentos as suas propor¢des e
alcance;

Layout — O dimensionamento dos ambientes internos € conjuntos funcionais da escola
foi realizado levando-se em considera¢do os equipamentos e mobilidrio adequados a
faixa etaria especifica e ao bom funcionamento;

Tipologia das coberturas — foi adotada solug¢do simples de telhado em duas dguas, com
platibanda, de facil execu¢do em consonancia com o sistema construtivo adotado.
Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo os requisitos de
iluminag@o e ventilagdo natural em ambientes escolares;

Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram especificados
levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e

caracteristica do uso, conforto antropo dinamico, exposicdo a agentes e intempéries.
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2.4 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES
A Escola a ser construida na Rua Ana Augusta, s/n no distrito de Sapucaia, cidade de Caratinga
possui:
No pavimento térreo os seguintes ambientes:

e Recepcao;

e Hall de Entrada;

e Secretaria;

e Sanitario secretaria;

e Diretoria;

e Sala de coordenacdo pedagdgica;

e Sala dos Professores;

e Banheiro dos Professores;

e Biblioteca;

e Sala de Informatica;

e (8 salas de aula;

e Sanitario coletivo masculino com 06 bacias sanitarias;

e Sanitario coletivo feminino com 06 bacias sanitarias;

e Cozinha;

e Refeitorio;
2.5 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTACAO CLIMATICA
As diversidades climdticas no territério nacional sdo inimeras. As particularidades regionais
devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico atendidas. E, pois, de
fundamental importancia que o edificio proporcione a seus ocupantes um nivel desejavel de
conforto ambiental, o que tem inicio com a realizagao de um projeto de implantacao adequado
que privilegie a adequagdo da edificacdo aos parametros ambientais, bem como definido no
item 2.2.
A existéncia de um projeto padrao, contudo, dificulta em partes a adaptacdo climatica a regides
especificas. Para a resolucdo de tal problema, foram criados durante a execugdo do projeto
arquitetonico alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle de ventilagdo, e
melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade climética da regiao
onde serd construida.

e Utilizacdo de forros:
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Sugere-se que as salas de aula recebam forro (resistente ao fogo) em gesso acartonado RF, forro
modular mineral ou painéis isotérmicos reduzindo o pé-direito interno para 2,70m, melhorando
assim, o conforto térmico nestes ambientes e mantendo o controle de materiais de acabamento
previstos no PCI (Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio).
2.6 ACESSIBILIDADE
Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
¢ definida como “Condig¢do para utiliza¢do, com seguranga e autonomia, total ou assistida, dos
espacos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edifica¢des, dos servicos de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicagdo e informacdo, por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.
O projeto arquitetdonico baseado na norma ABNT NBR 9050: 2021 - Acessibilidade a
edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma,
tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e téteis.
Tendo em vista a legislacao vigente sobre o assunto, o projeto preve:

e Rampa de acesso: que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

e Sanitdrios: para portadores de necessidade especiais; Observacao: Os sanitdrios contam

com bacia sanitdria especifica para estes usudrios, bem como barras de apoio nas

paredes e nas portas para a abertura e fechamento de cada ambiente.

3 SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as reservas regionais
com enfoque na sustentabilidade e visando a redugdo de desperdicio. Levando-se em conta
esses fatores e como forma de simplificar a execu¢do da obra em todas as regides do pais, o
sistema construtivo adotado foi o da constru¢ao modular em estruturas metélicas painelizada, a
saber:

Fundag¢des em concreto; Aco estrutural e light steel frame para paredes; Vedacgdes de paredes

em chapas de drywall e glasroc; Telha sanduiche.

4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Consideragdes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado, composto
de elementos estruturais em base de concreto e ago tubular. Para maiores informagdes sobre os
materiais empregados, dimensionamentos e especificacdes deverd ser consultado o projeto
executivo de estruturas.

4.1.2 Fundagido

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificagdo é funcido das cargas da
edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo fornece as cargas
da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes para cada terreno.
Serda fornecido um projeto de fundagdes bdsico, baseado em previsdes de cargas e
dimensionamento e a CONTRATADA devera desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundacdes, em total obediéncia as prescricdes das Normas préprias da ABNT. O projeto
executivo confirmard ou ndo as previsodes de cargas e dimensionamento fornecidas no projeto
basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado deverd ser homologado pela
fiscaliza¢do municipal.

Sera adotada as fundacdes do tipo (sapatas e viga baldrame) compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’dgua. Com base na combinagdo
destas andlises optar-se-4 pelo tipo que tiver o menor custo € o menor prazo de execugdo.
Fundagdes Superficiais ou diretamente apoiada, desde que seja tecnicamente vidvel, a fundagao
direta € uma opcao interessante, pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecdo do
solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material no que se refere a resisténcia e
aplicacdo. As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacdo
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera ser
determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificacdo serd executada.

4.1.3 Vigas

Vigas em aco estrutural, devendo as mesmas serem conferidas nos respectivos projetos.

4.1.4 Pilares

Pilares em ago estrutural, devendo as mesmas serem conferidas nos respectivos projetos.

5 SEQUENCIA DE EXECUCAO

5.1 SERVICOS PRELIMINARES
e Placa da Obra:
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A placa serd confeccionada e instalada no canteiro da obra com dimensdes (2,00 m x 3,00 m),
sendo fixada em local visivel, indicando a origem dos recursos e deverd ser fornecida pela
construtora que vai executar o servi¢o sendo que as identificagdes deverdo ser definidas pela
fiscalizagdo.
Sera colocada em local indicado pela FISCALIZACAO, constituida de lona com plotagem de
gréifica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensdo fornecida
pela CONCEDENTE.

e Barracido de madeira:
Sera construido para depdsito, barracdo em tdbuas de madeira, sendo utilizado cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traco 1:6 (cimento e areia).

e Limpeza Manual do Terreno:
O terreno deverd ser totalmente limpo, bem como todos os entulhos e dejetos provenientes da
obra ficardo sob responsabilidade da contratada.

e Instalacdo provisoria elétrica baixa tensao:
A instalagdo da ligagdo provisoria da rede elétrica de baixa tensdo para o canteiro de obra devera
conter prote¢cdo de 100A carga 3kwh, 20cv com quadro de distribui¢do provisério e serd
derivada do QGBT. A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos os componentes
necessarios para execucdo a ligacdo proviséria de energia elétrica ao canteiro de obras. A
ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras obedecerd, rigorosamente, as
prescricoes da concessiondria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores isolados por camada termopldstica, corretamente dimensionada para atender as
respectivas demandas dos pontos de utilizacao.

e Tapume em chapa de madeira compensada:
Sera executado um tapume em chapas de madeira compensada com espessura de 6mm, fixados
com pregos em montantes de eucalipto cravados no solo a uma profundidade de 80cm. A altura
do tapume serd de 2,00 metros ocupando toda a drea necessaria para isolamento da obra.
5.2 MOVIMENTACAO DE TERRA
Escavagdo Manual de Sapatas de acordo com o projeto estrutural.
As cavas para fundagdes da obra localizada abaixo do nivel do terreno serdo executadas com
dimensdes compativeis com as indicagdes determinadas pelo projeto estrutural.
5.3 FUNDACOES
A escolha do tipo de funda¢do mais adequado para uma edificagdo € em fungdo das cargas da

edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo fornece as cargas
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da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes para cada terreno. Sera
fornecido um projeto de fundagdes bdsico, baseado em previsdes de cargas e dimensionamento
e o contratado deverd desenvolver o seu proprio projeto executivo de fundagdes, em total
obediéncia as prescricoes das Normas proprias da ABNT.
O projeto executivo confirmard ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas
no projeto bdasico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado deverd ser
homologado pela fiscalizacdo municipal.
Serd adotada as fundacdes do tipo (sapatas e viga baldrame) compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d’dgua. Com base na combinagdo
destas andlises optar-se-4 pelo tipo que tiver o menor custo € 0 menor prazo de execugao.
Fundagdes Superficiais ou Diretamente Apoiadas
Desde que seja tecnicamente vidvel, a fundacdo direta € uma opg¢ao interessante, pois, no
aspecto técnico tem-se a facilidade de inspecao do solo de apoio aliado ao controle de qualidade
do material no que se refere a resisténcia e aplicagao.
As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacdo fornecidas pelo
calculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deverd ser determinada através
de ensaios para cada terreno onde a edificacdo serd executada.
54 ESTRUTURA

e Concreto FCK 25 Mpa, preparo, lancamento e aplica¢ao
Entende-se como concreto estrutural a aglutinacao de agregados que apds o processo de cura,
adquirem forma e rigidez suficientes para satisfazer as caracteristicas determinadas no projeto
estrutural.
As dimensdes das vigas baldrame serdo variadas conforme projeto, diante da carga que ird
suportar, com a finalidade de suportar as paredes de vedacdo e para que suporte o peso do
telhado.

e Formas
As formas das vigas e sapatas deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-
se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuracdo por insetos ou podridao.
Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem devera
ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme
norma pertinente para se evitar a fissuracao da peca estrutural.

e Dosagem do Concreto
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Antes do inicio das operagdes de concretagem, a CONTRATADA estabelecerd os critérios
baseados em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os
tracos assim estabelecidos deverdo ser aprovados pela CONTRATANTE.
Especificagdes do Concreto
Todo o concreto utilizado em obra devera ser usinado, para melhor seguranca.
e Vergas estruturais metélicas
As vergas e contra vergas serdo executadas em ago galvanizado light steel frame ou em perfis
de acgo tubular, conforme indicacdes de medidas e sustentacdes de projeto.
As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou qualquer outra abertura e a contra-
verga fica na parte de baixo de janelas ou outro tipo de abertura que demande um peitoril, com
a finalidade de distribui¢c@o de cargas e tensoes.
5.5 PAREDES E PAINEIS
e Drywall, Light Steel Frame e Isopainéis
e Entendem-se como, drywall e light steel frame as elevacdes de paredes com finalidades
de divisoria de ambiente e fechamentos externos ou internos. A CONTRATADA devera
realizar o servico de acordo com especificagcdes dos projetos, seguindo as normas
técnicas de cada produto, sendo este material de primeira qualidade.
A CONTRATADA ¢ responsavel direta, tratando-se da garantia de qualidade dos servicos,
garantindo-se exigéncias minimas tais como: prumo, nivel, esquadro entre paredes e aspectos
visuais constatados ‘in-loco’. As paredes devem conter aco estrutural em LSF, placas de gesso
nas faces internas e glasroc nas faces externas. O sistema de isopainéis também serd permitido.
e Divisdria de banheiro
Conforme projeto a Diviséria de banheiros e sanitdrios serd em granito com espessura de 2cm
polido assentado com argamassa traco 1:4.
5.6 ESQUADRIAS
e Esquadrias de Madeiras
A CONTRATADA deverd revisar todas as esquadrias de madeira, fazendo os devidos reparos
e/ou substitui¢des de acordo com quantitativos apresentados em Planilha Or¢amentaria. Devera
ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos e brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira
compensada de 40mm, com enchimento sarrafeado, semi-Oca, revestidas com compensado de
3mm em ambas as faces.

e Esquadrias de Aluminio

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57,



As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas em vaos requadrados e nivelados com
o contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a Scm, de acordo com o fabricante.
A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.
Observar também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser parafusada. Utilizar
réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, refor¢cando a peca para a
execu¢do do chumbamento. No momento da instalagcdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos. As
esquadrias serdo fixadas em vergas de aco, com 0,10m de espessura, embutidas nas paredes,
apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagao as laterais das janelas / portas.

e Janelas de Vidro Temperado
As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e
nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ter espessura minima 6mm e ser temperados,
nos casos de painéis maiores. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com
o fabricante. Vidros simples e temperados com 6mm de espessura. A colocacdo das pecgas deve
garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar
também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser parafusada.
Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a
peca para a execugdo da fixacao.
No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacao com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.
5.7 COBERTURA

e Telhas Térmicas Trapezoidais
A colocacgao deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente
em aguas opostas. Obedecer a inclina¢do do projeto e a inclinacdo minima determinada para
cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Os
encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, deverao receber rufos
metalicos, para evitar infiltracdes de dgua. Os encontros dos planos de telhado com planos
horizontais de laje deverao receber calhas coletoras, conforme especificacao.
- Telhas térmicas trapezoidais de aco galvanizado pré-pintado.

- 980mm (cobertura util) x 50mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
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e (alhas Metdlicas
Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para a
obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de instalacdes de dguas pluviais. Depois
fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, com sobreposi¢do minima
de 2 cm. As calhas deverdo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme projeto.
- Calha em chapa de a¢o galvanizado ou ago galvalume. Dimensdes especificadas em projeto.
- Modelo de Referéncia: Marca Calha Forte ou similar.
5.8 REVESTIMENTOS
e Revestimento ceramico
Paredes internas da cozinha, lavanderias, e todos os lavabos e banheiros comuns, devido a
facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberao revestimento ceramico chao ao teto. As
ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para 4reas internas, obedecendo
rigorosamente a orientacdo do fabricante quanto a espessura das juntas. Ressalta-se a
importancia de teste das tubulacdes hidrossanitdrias, antes de iniciado qualquer servico de
revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a
execugdo das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remog¢do de eventuais sali€ncias de
argamassa das juntas e o umedecimento da drea a ser revestida.
5.9 PINTURA
Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:
e o Toda parede externa, tetos, paredes internas com emassamento deverdo ser pintados.
e e As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
e o As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
e e Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;
e e Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
e o Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espdtula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma
mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos pigmentos € componentes mais

densos;
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e o Apos observados todos os procedimentos descritos anteriormente, a CONTRATADA
deverd iniciar a atividade, utilizando para tintas compreendidas entre as marcas Suvinil,
Coral, Renner ou similar de boa qualidade. Apds a conclusio do servico, a
CONTRATANTE devera avaliar para aceitacao ou reprovacao da atividade executada.
e (aso os procedimentos estabelecidos nao sejam utilizados pela CONTRATADA, esta
assume automaticamente, toda responsabilidade sobre eventual reprova¢do ou nao
aceitacdo por parte da CONTRATANTE, estando ainda sujeita a refazer o servigo,
arcando com todas as despesas decorrentes para tal.
Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitdrias, antes de iniciado qualquer
servigo de pintura. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a
execugdo das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remog¢do de eventuais sali€ncias de
argamassa das juntas. As dreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de
evitar a formacgdo de bolhas.
5.10 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
e (Camada Regularizadora
Execug¢do de camada regularizadora em ambientes com piso cimentado em precarias condicoes.
A camada regularizadora deverd ter espessura média de 3 a 4 cm, sendo de fundamental
importancia a execu¢do com argamassa, (incluindo Sikal). Esta camada s6 serd langada apds a
instalacao de todas as canalizagcdes que por ventura venham a passar sob o piso. Recomenda-se
que a execugdo seja de maneira continua, isto €, sem interrup¢des, visando melhorar a
estanqueidade do lastro.
e Revestimento Cerdmico de Piso
O revestimento ceramico de piso deverd ser realizado com ceramica especifica, de boa
qualidade, padrao PEI V conforme amostra existente in-loco. Antes de realizar a compra do
material, a CONTRATADA deverd apresentar amostra deste a CONTRATANTE para
aceitacdo ou reprovacdo do objeto. O assentamento deverd ser realizado com argamassa
industrializada marca Votomassa, Quartzolit ou similar. A espessura das juntas e alinhamento
de pecas, deverdo ser uniformes, entre 2 a 3 mm em conformidade com o projeto. O
rejuntamento serd executado com rejunte flexivel industrializado, marcas Votomassa,
Quartzolit ou similar, seguindo-se criteriosamente as orientacdes do fabricante.
Ap6s a cura do rejuntamento, as superficies ceramicas serdao lavadas com sabao neutro, dgua
limpa e auxilio de escovas de nylon. A CONTRATADA devera evitar o transito de pessoas

apos a conclusdo do servico evitando-se que as juntas fiquem sujas. Este revestimento sera
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utilizado em todos os ambientes de areas molhadas, sendo: cozinha, lavanderia, lavabos e
banheiros comuns e FNE. Antes de serem colocados, esses ambientes devem ser
impermeabilizados com argamassa impermeabilizante.

¢ Piso Industrial Polido em Concreto Armado
Para a utilizagdo adequada da quadra, o serd exigido o piso industrial de alta resisténcia,
espessura 8mm, incluso juntas de dilatacdo plésticas e polimento mecanizado. Sendo o mesmo
com juntas plésticas niveladas, cor cinza claro. Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m
(largura) x 17mm (altura).

e Soleira em Granito
Conforme projeto serd utilizado soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm. Trata-se
de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a 4gua, de facil manuseio
e adequacao as medidas do local.
- Dimensdes: L (comprimento varidvel) x 15cm (largura) x 20mm (altura)
- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.
- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do
granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficard aparente
quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.
6 SISTEMA HIDROSSANITARIO
6.1 INSTALACAO DE AGUA FRIA
O projeto de instalacdes prediais de dgua fria foi desenvolvido de forma a garantir que a dgua
alcance todos os pontos de consumo em quantidade e qualidade adequadas ao uso, permitindo
a acessibilidade ao sistema em caso de manuten¢do seguindo a Norma Brasileira pertinente
NBR 5626/1998 - Instalagdo Predial de Agua Fria.
6.1.1 Sistema de Abastecimento
Para o abastecimento de dgua potdvel dos estabelecimentos de ensino, foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos
de consumo, ficando armazenada em reservatério, que t€ém por finalidade principal garantir o
suprimento de 4gua da edificacdo em caso de interrup¢ao do abastecimento pela concessiondria
local de 4gua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulacdes da rede predial.
6.1.2 Ramal Predial
Os hidrometros deverdo ser instalados no SHAFT feito em drywall. O hidrometro tera
dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessiondria local de dgua e esgoto. A

partir do hidrémetro, haverd uma tubulacdo de 20mm, em PVC Rigido, para abastecer todos os
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reservatérios de dgua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local do
hidrémetro de consumo.
6.1.3 Materiais e Processo Executivo
Generalidades
A execucdo dos servicos deverd obedecer:

e As prescri¢des contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacio;

e As disposicdes constantes de atos legais;

e As especificacdes e detalhes dos projetos; e

e Asrecomendagdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.
Tubulagdes Embutidas
Para a instalacdo de tubulagcdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdao ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacdo prévia dos limites de corte. As
tubulacdes embutidas em paredes de drywall serdo fixadas pelo enchimento do vazio restante
nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessdrio, as tubulagcdes, além do
referido enchimento, levarao grapas de ferro redondo, em nimero e espacamento adequados,
para manter inalterada a posi¢ao do tubo.
N3ao se permitird, em hipétese alguma, a concretagem de tubulagdes dentro de vigas, pilares ou
outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulacoes, através de elementos
estruturais, deverdo ser executadas antes dos fechamentos, conforme indicacdo das posi¢des
das tubulagdes previstas no projeto.
Tubulagdes Aéreas
Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abragadeiras galvanizadas
com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacao de flechas. Deverao
ser utilizadas as cores previstas em norma. Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e
as horizontais correrdo paralelas as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. Na medida
do possivel, deverdo ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos. As travessias de
tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.
Materiais
Toda tubulacdo das colunas, ramais e distribuicdo da dgua fria serd executada com tubos de
PVC, pressao de servico 7,5 Kgf/cm 2, solddveis, de acordo com a ABNT. Os materiais ou
equipamentos que ndo atenderem as condi¢des exigidas serdo rejeitados.

Limpeza e Desinfeccao
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A limpeza consiste na remog¢do de materiais e substancias eventualmente remanescentes nas
diversas partes da instalacio predial de dgua fria e na subsequente lavagem através do
escoamento de dgua potavel pela instalacdo. Para os procedimentos de limpeza e desinfeccao
verificar as recomendacdes preconizadas na NBR 5626 — Instalacdo predial de dgua fria. Os
materiais e suas respectivas quantidades a serem utilizados na instalacdo de distribui¢io e
armazenamento de dgua estdo especificados no projeto hidrossanitario de 4gua fria e na planilha
or¢amentaria.

6.2 INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO

Todas as instalagdes sanitdrias seguirdo rigorosamente o Projeto Especifico. Nao serd permitido
o aproveitamento de quaisquer materiais hidrossanitdrios existentes. As tubulacdes e conexdes
sanitdrias deverdo ser de PVC, Linha Sanitidria de Esgoto, Série Normal, na cor branca,
Instalacdes Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688 (fabricacdo
TIGRE ou similar).

Os materiais e suas respectivas quantidades a serem utilizados na rede de coleta de esgoto
sanitdrio estdo especificados no projeto hidrossanitario de esgoto sanitdrio e na planilha
or¢amentdria. Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdoes das bacias sanitérias, das
cubas e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as loucas da escola na cor branca e com as
seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

Conforme projeto serdo utilizados os devidos materiais:

e Bacia Sanitaria Convencional, Celite ou equivalente com acessérios fornecimento e
instalacdo.

Subsistema de Ventilagcdo

Todas as colunas de ventilacio devem possuir terminais de ventilagdo instalados em suas
extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As extremidades
abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo chaminé, que
impecam a entrada de dguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagao.

6.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO

A classificacdo de risco para as edificacdes que compreendem os estabelecimentos de ensino €
de risco leve, segundo a classificagdo do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Sao exigidos os
seguintes sistemas: Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacdes auxiliam as rotas de fuga,
orientam e advertem os usudrios da edificacdo. Extintores de incéndio: para todas as dreas da
edificacdo os extintores deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e
instalacdo dos extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. Iluminacdo de

emergéncia: o sistema adotado de luminéria de emergéncia com lampada fluorescente 60W de
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1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacio e detalhes indicados no projeto. Sistema
de hidrante com 2 hidrantes e 5 extintores de incéndio.

e Extintores
Sera utilizado conforme projeto extintor abc - 6kg e extintor co2 - 6kg. Os extintores portateis
deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido. Os extintores
portéteis deverdo ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60
metros do piso acabado e nem abaixo de 1,00 metro, podendo em edificacdes comerciais e
reparticdes publicas serem instalados com a parte inferior a 0,20 metros do piso acabado, desde
que nao fiquem obstruidos e que a visibilidade nao fique prejudicada.

e Placas de sinalizag¢ao
As rotas de fuga foram dimensionadas de acordo com a NBR 9077. As rotas de fuga serdo
devidamente sinalizadas para um deslocamento rapido e seguro da populagao interna. O sistema
de sinalizacdo de seguranca dispde de indicacdes para facilitar a fuga dos ocupantes da
edificacdo para o seu exterior. Dessa forma, serdo instalados indicativos (setas) orientados para
as saidas de emergéncia e a palavra “SAIDA” em material PVC nas dimensdes 250 x 125 mm,
nas portas facilitando, assim, o fluxo de pessoas para o exterior da edificacdo. Todos os
extintores serdo sinalizados de acordo com indicado nos projetos em anexo €, 0s mesmos
deverdo estar sempre.
7 OUTROS SERVICOS
7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA
A CONTRATADA deverd fazer a desmobilizacdo de todos os materiais € equipamentos

necessarios a realizacdo da Obra deixando todos os ambientes desmobilizados e limpos.
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MEMORIAL FOTOGRAFICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM DE AQUINO RAMOS
Caratinga - MG

MARCO de 2024

O presente memorial tem por finalidade mostrar a localiza¢do para a nova Escola Municipal
Crispim de Aquino Ramos, situada na Rua Ana Augusta, s/n Dist. de Sapucaia na cidade de

Caratinga — MG.
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£ vedada a modificacao elou reprodugéo parcial ou total deste projeto, sem a autorizagao prévia e expressa do profissional, por forga do
artigo 7°, inciso X e 26 e 27 da Lei Federal n 9.610/98, sob pena de responder pelas perdas e danos ocasionadas pela utilizagao indevida.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVIGOS - SEM DESONERACAO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: EM CRISPIM DE AQUINO RAMOS COD ESCOLA: 31264920|S.R.E.: CARATINGA - MG
MUNICIPIO:  CARATINGA ISS 3% SERVICOS: CONSTRUCAO
ANALISADO 4.305.352,32 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UN. ,
QUANT. P. UNIT.(S/ BDI) | P.UNIT.(C/BDI) | P. TOTAL (C/ BDI) MEMORIA DE CALCULO
010000 INSTALA(;AO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
010001 |Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito M2 693,85 9,54 11,76 8.162,96 693,85
Serd medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir
do eixo, para o lado externo (m?).
O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessérios e a mdo-de-obra necessdria para os servigos de locagdo
completa em obras de edificagdo compreendendo: locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.
1 +14! +6,5+171,91+48,9+88,75+4
010002 |Locagdo para muros, cercas e alambrados M 781,14 1,17 1,44 1.127,06 68,5+145,9546,5 91+48,5+88,75
5,5+26+79,13
Serd medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogdo, materiais, mdo-de-obra qualificada e
equipamentos necessarios para execugdo de servigos de locagdo de muros, cercas ou alambrados.
Fornecimento e colocagdo de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -
010003 . . . 1
Governo do Estado - (Ampliag3o e / ou Reforma acima de RS 30.000,00) UN 1,00 1.419,25 1.750,22 1.750,22
Serd medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e Metalon
20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido
em fungdo do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de R$ 30.000,00, obedecendo a
proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010004 (Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual V& 1.430,00 1,31 1,62 2.310,15 1430
Serd medido pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetacio (m?).
O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, a mao-de-obra necessaria e ferramentas auxiliares
para a execug¢do dos servigos executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada,
derrubada de &rvores e arbustos, destocamento, fragmentagdo de galhos e troncos, empilhamento e
transporte, abrangendo: a remogdo de vegetagdo, arvores e arbustos com didmetro do tronco até 5 cm,
medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remogdo de tocos, raizes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte,
interno na obra, num raio de 500m.
Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalagdo
010007 | 2196°S P P ¢ M2 36,00 616,42 760,17 27.366,09 36
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010008

010009

010010

010100

010105

Serd medido pela drea de projegdo da cobertura de construgdo provisdria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de
sanitario/vestidrio provisorio constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa;
Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentagdo
entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiga em latdo cromado e
fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro
fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus ou
Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil
ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo mictdrio, bacia sifonada com caixa
de descarga plastica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em polipropileno, inclusive
torneira e conexdes; Reservatdrios de fibra de vidro e torneira boia em cobre de 1’; Instalagdo elétrica; Pintura
acrilica; Materiais acessorios para execucdo total da construgdo do sanitario/vestidrio provisério, conforme
norma regulamentadora.

Remunera também manutengio do sanitario/vestiario durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagdo completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m?, 1 vaso, 1
lavatdrio, 1 mictdrio e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funcionarios.

Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h= 2,20m com portdo.

Sera medido por area, aferida na projecdo vertical de tapume executado, previamente aprovado pela
fiscalizagdo (M?).

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 12mm, pontalete de Pinus ou Cedrinho,
de 3" x 3", materiais acessorios e a mado-de-obra necessdria para a execugdo do tapume com portdo completo
com dobradigas, ferragens e cadeado. Remunera também a desmontagem completa do tapume de
fechamento e remogdo do material utilizado.

Ligagdo proviséria de luz e forga - instalagdo minima

Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de energia e
energizado (UN).

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizacdo de ferramentas
necessdrias para constru¢do de padrdo de entrada provisério devidamente aprovado pela concessionaria de
energia para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e
remogdo deste quando da instalagdo definitiva.

Ligagdo provisdria de agua e esgoto a rede publica para obra - instalagdo minima

Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionaria de agua e funcionando
(UN).

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessdrias para construgdo de ligagdo proviséria devidamente aprovada pela concessionaria de agua e esgoto
para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e remogdo
deste quando da instalagdo definitiva.

Padrio CEMIG aéreo TRIFASICO:

Serd medido pela unidade do padrdo de entrada instalado, aprovado pela concessiondria de energia e
funcionando (UN)

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mdo de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessdrias para construgdo de padrdo de entrada de energia definitivo devidamente aprovado pela
concessiondria de energia para atender a demanda do prédio escolar.

Padrdo CEMIG aéreo tipo C8, demanda de 66,1 até 75 KVA, trifasico (serve como base, aproximadamente
escolas a partir de 10 salas)

MZ

UN

UN

UN

330,00

1,00

1,00

1,00

134,41

1.201,96

394,59

7.794,99

165,75

1.482,26

486,61

9.612,78
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010200 |Caixas de medicdo de energia padrao CEMIG:
1) Serd medido por unidade de caixa instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para medidor polifasico para disjuntor bi/tripolar até 125 A com
leitura pela via publica; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria
para a instalagdo completa do quadro, CM-14 padrdo CEMIG; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores.
Caixa para medigdo, tipo cm-14, com visor do leitor para via publica (LVP), dimensdes conforme padrdo
010201
CEMIG 46X35X21CM UN 1,00 328,00 404,49 404,49
SUB-TOTAL = 107.401,57
020000 |DEMOLICOES E REMOGOES
SUB-TOTAL = 0,00
030000 |TRABALHOS EM TERRA
030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m m3 66,42 67,39 83,11 5.519,86
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagdo as dimens&es de cada pega, de 20 cm (m?3).
O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
SUB-TOTAL = 5.519,86
040000 |SONDAGEM, FUNDACGES, MUROS E CONTENCGES
040001 (Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 1.844,67 13,88 17,12 31.574,88
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de aco CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secunddrios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.
040003 (Concreto armado para fundagdo (incluindo fornecimento, transporte, langamento, forma e desforma) w3 140,52 2.147,90 2.648,79 372.208,01
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, lancamento e adensamento. Estd também incluido e remunerado 70Kg por m* de
concreto de armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo
incluidos no item os servigos e materiais secunddrios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m? de forma por m* de concreto
considerando o fornecimento dos materiais e a mdo-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Concreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e
040004 " P ¢ M3 69,39 691,42 852,66 59.166,02
langamento em fundagdo
Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a m&o-de-obra
necessdria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.
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040006 (Execugdo de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa. M 129,00 78,56 96,88 12.497,54
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m).
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo-de-obra para a perfuragdo, armagdo, preparo e
langamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com diametro de 25 cm.
Remunera também ferragem de espera.
040100 |Muros.
040200 |Impermeabilizacées de fundagdes e drenos
Impermeabilizagdes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta
0s0201 | Pe ¢ P plicas M2 144,60 14,38 17,73 2.564,25
betuminosa
Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com
tinta betuminosa em duas demdos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza
necessdria para aplicagdo da tinta.
SUB-TOTAL = 478.010,70
050000 |SUPERESTRUTURA | |
SUB-TOTAL = 0,00
060000 (ALVENARIA | |
SUB-TOTAL = 0,00
070000 |COBERTURA E FORRO
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR
070110 |PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA M2 716,93 169,21 208,67 149.601,62
DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM.
43071 O item remunera o fornecimento das telhas termoisolantes revestidas em ago , perfil trapezoidal com no
SINAPI minimo 5 mm de espessura, altura de 50 mm, em qualquer comprimento, materiais acessérios para a fixagdo
JAN/23 das telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a
mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, igamento e a montagem completa das telhas.
070400 (Instalacdo de Calhas e rufos:
Sera medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedacdo e fixagdo.
070401 (Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 33 cm M 217,65 55,41 68,33 14.872,38
070404 |Rufo de chapa de ago galvanizado n2 24, desenvolvimento 25cm M 217,65 43,33 53,43 11.630,03
070500 |Condutor de dgua pluvial e buzinotes
Serd medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para instalagdo de tubo na cor branca
(condutores) verticais e executadas com PVC reforgado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive
materiais acessérios para emendas, suportes, jungdo em outras pegas, vedagdo e fixagdo.
070502 (Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da secio 100mm) M 228,00 100,03 123,36 28.125,40

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

43*3

15,48+2,11+127,01

118,05+129,05+110,9+358,93

15,43+6,19+19,62+25,64+8+31,7+20,95+
25+6,2+9+12+18,75+19,17

15,43+6,19+19,62+25,64+8+31,7+20,95+
25+6,2+9+12+18,75+19,17

15,43+6,19+19,62+25,64+8+31,7+20,95+

25+6,2+9+12+18,75+19,17+10,35
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070611

070700

070705

39511
SINAPI
JAN/23

Fornecimento, fabrica¢do, transporte e montagem de estrutura metalica sem o apoio de lajes para telhas
ceramicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metdlicas ou de material vegetal. inclusive
tratamento anti-corrosivo com aplicagdo de zarcio em duas demdos e pintura esmalte em duas demdos.
13Kg/m?

Serd medido pela projecdo horizontal da cobertura em m?2 convertido para quilos (Kg)

O item remunera o fornecimento de estrutura metdlica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessorios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fébrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo de Zarcdo e a
execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pé e a aplicagdo em duas
demdos de esmalte.

Fornecimento, transporte e colocacdo de forro:

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

Serd medido por drea desenvolvida de forro executado (m?2). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
forro monolitico em gesso para uso interno ""drywall"", retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituido
por:

A) Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m? ), compreendendo: perfis de
aco com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou perfil tabica, espagados a cada 60
cm; unido em ago para a fixagcdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em ago, para a
fixagdo dos perfis nos pendurais de sustentagdo do forro; suspensdo com regulagem em acgo galvanizado para a
fixagdo dos montantes; pendurais em arame galvanizado n? 10 ( BWG ); parafusos autoperfurantes e
atarrachantes, galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil;

B) Uma chapa, fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex,
tipo Standard ( ST ), com espessura de 15 mm;

C) Fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;

D) Fita de papel, com reforgo metdlico, para acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes, quando
houver;

E) Massa especial para rejuntamento de pega rdpida em po, para o preparo da superficie a ser calafetada, e
massa especial para a calafetagdo e colagem das chapas;

F) Remunera também todo o material acessorio, equipamentos e a mao-de-obra necessdria para a execugdo de
forros, de acordo com as recomendagdes e especificagdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes
para luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vados decorrentes.

H) Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem
junta aparente, para receber acabamento final em pintura;

KG

MZ

9.766,50

739,60

21,76

121,03

26,83

149,25

262.078,48

110.388,40

SUB-TOTAL =

576.696,30

080000

INSTALACOES HIDRAULICAS

080100
080102

080103

Fonecimento e instalacdo de:

Torneira de pressdo metalica com arejador, cromada, para uso em tanques.

Serd medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessdrios necessarios a instalacdo e ligagdo a rede de agua.

Torneira de pressdo metalica para pia de cozinha e laboratérios, bica mével, de mesa / parede

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mével e arejador, para instalagdo
em parede ou mesa, em latdo fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios a
instalagdo e ligagdo a rede de agua.

UN

UN

2,00

2,00

76,82

125,56

94,73

154,84

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

189,47

309,68

255%38,30

128,56+72,03+147,1+73,21+146,75+152,
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080105

080206

080208

080209

080600

080705

080706

080708

080800

080802

080900
080901

Torneira de boia para Caixa d'dgua @ 32mm.

Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de bdia, com didmetro nominal de 1", inclusive
material de vedagdo.

Lavatdrio de louga, com coluna completo.

Sera medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatdrio constituido por: lavatério de louga com coluna,
torneira de mesa para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de
ligagdo cromado com canopla; valvula metdlica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com bucha
para fixagdo do lavatdrio, materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.

Chuveiro Elétrico automatico,220v-5400w

Serd medido por unidade de chuveiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.400 W para 220 V, com
resisténcia blindada, inclusive materiais acessdrios necessarios a instalagdo e ligagdo as redes elétrica e de
agua.

Vaso sanitario com caixa acoplada branca.

1) Serd medido por unidade (conjunto) instalado (un).

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada conforme as
normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de
expansdo de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e
assentamento da base; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo e ligagdo as redes de
dgua e esgoto.

Fornecimento, transporte e instalacdo de:

Tubo PVC soldavel 25mm (com conexdes), incluindo servicos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulagao

Tubo PVC soldavel 32mm (com conexdes), incluindo servicos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulagao

Tubo PVC soldavel 50mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria
com argamassa para passagem de tubulagao

Fornecimento, transporte e instalagdo de reservatdrio d’agua:

Sera medido por unidade de reservatdrio instalado (un).

O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade especificada destinado ao armazenamento
de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar
o crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou algapdo para inspegdo; furagées
para: entrada, saida e ladrdo e a m3o-de-obra necessaria para o transporte interno, assentamento e instalagdo
completa do reservatério.

De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.500 litros

Dispenser em plastico ABS

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml

Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un).

O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em pldstico ABS,
para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00

16,00

1,00

16,00

275,00

225,00

72,00

4,00

8,00

188,31

607,73

240,40

543,89

30,53

43,06

53,81

1.684,11

65,42

232,22

749,45

296,46

670,73

37,65

53,10

66,36

2.076,84

80,68

instalagdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento ¢ 4ssinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57,

464,45

11.991,24

296,46

10.731,60

10.353,64

11.947,86

4.777,81

8.307,38

645,41

16

16

34+6+8+12427+18+24+11+6+32+12+15+8|
+29+33

34+6+8+12+18+24+11+6+32+12+15+8+29
+10

72,00
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080902 (Porta alcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml| UN 8,00 63,39 78,17 625,38
Sera medido por unidade de dispenser instalada (un).
O item remunera o fornecimento de porta alcool gel tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico
ABS, para refil de 800 ml de alcool tipo gel, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo
da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
080903 (Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 16,00 67,49 83,23 1.331,66
Sera medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plastico ABS
branco, com fecho de seguranga, para papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo.
081100 (Outros (Fornecimento e instalacdo):
081107 |Ducha higiénica com registro para controle do fluxo de dgua 1/2" UN 16,00 152,96 188,63 3.018,08
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da ducha higiénica manual com registro para controle de fluxo
de dguas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessérios necessdrios a instalagao e ligagdo a rede de dgua.
SUB-TOTAL = 64.990,12
090000 [INSTALAGOES SANITARIAS
090100 |Execucdo de:
Caixa de Inspec¢do ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavagao,
090101 pes passag ' P ' 4% UN 4,00 432,41 533,25 2.132,99
reaterro e bota-fora
Serd medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensBes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tamp&o em concreto; remunera
também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras e impermeabilizagdo
interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas dem3os.
Caixa de Inspe¢do ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de ago, escavagdo,
090102 pegao ou passag ' paeme 5o 4% UN 4,00 736,20 907,88 3.631,53
reaterro e bota-fora
Serd medido por unidade de caixa executado (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execu¢do do caixa de
inspengdo com dimensBes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em grelha de ago;
remunera também os servicos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras e
impermeabilizagdo interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas demdos..
Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavagao,
090103 passag P ' " 4% UN 4,00 352,82 435,10 1.740,39
reaterro e bota fora.
Serd medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execu¢do do caixa de
inspengdo com dimensBes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de brita 1 e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; remunera
também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras e impermeabilizagdo
interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas demdos..
090104 |Caixa de gordura préfabricada simples volume de 120 liti 4ssinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57. )6 299,91

16

16
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090202

090300

090301

090302

090303

090304

090305

090400
090406

090500
090501

Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de gordura
com o volume descrito, prémoldada com tampa; remunera também os servigos de escavagdo, e limpeza.

Canaleta em tubo de concreto meia-cana para aguas pluviais, @ 400 mm

Fornecimento,transporte e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto didmetros descritos:

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, diametro nominal de
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais
acessorios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas
quando a tubulagdo for aparente.

Diametro de 40 mm

Diametro de 50 mm

Diametro de 75 mm

Diametro de 100 mm

Diametro de 150 mm

Outros:

Tanque de louga com coluna

Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo do tanque constituido por: tanque com coluna em louga com
capacidade para 22 litros, inclusiva sifdo pldstico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; vélvula em latdo de 1 1/4’
x 2" para ligagdo ao sifdo; conjunto para fixagdo de tanque; materiais acessorios necessarios para sua
instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.

Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada:
Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x50mm
Serd medido por unidade caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 50 mm,
inclusive grelha metdlica e o material necessario para sua ligagdo a rede de esgoto.

UN

UN

80,00

92,00

55,00

43,50

240,00

65,00

2,00

22,00

87,51

23,46

32,00

43,28

47,55

77,48

412,75

70,55

107,92

28,93

39,46

53,37

58,64

95,55

509,00

87,00

8.633,39

2.661,64

2.170,43

2.321,72

14.073,28

6.210,64

1.018,01

1.914,05

SUB-TOTAL =

46.807,98

100000

INSTALACAO ELETRICA

100200
100201

100400

Fornecimento e instalacdo de:

Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento

Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposi¢do com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessérios e a
mao-de-obra necessdria para a instalagdo da haste e a conexdo através da cordoalha de cobre nG com
didmetro de 10 mm? ao aterramento existente.

Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive nlaca:

UN

16,00

190,72

235,20

— - Aszinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETC em: 10/07/2024 16:57.

3.763,13

12+15+22+18+13

12+14+15+22+13+16

12+15+17+11

13,5+20+10

18+12+8+6+14+12+22+13+19,5+6+21,9+
25+7+11+15+13+12,5+4,1

13,5+20+10+13+8,5

22

16
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100401

100403

100404

100405

100406

100407

100408

100500

100501

100503

100509

Tomada universal 2 P+T

Sera medido por unidade de tomada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136. Remunera também o fornecimento e instalagdo de placa espelho.

01 tecla simples 10A - 250V

Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

02 teclas simples 10A - 250V

Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

03 teclas simples 10A - 250V

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.

01 tecla paralelo

Sera medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;
com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR
14136.

Placa (espelho) para caixa 4x2"

Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa espelho 4 x 2" qualquer configuragdo.

Placa (espelho) para caixa 4x4"

Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa espelho 4 x 2" qualquer configuragdo.

Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo termomagnética,
padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo
remunera o fornecimento do suporte.

Monopolarde 10 a32 A

Bipolarde 15a35 A

Disjuntor de protecdo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 63a, alta
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com 2#112r3n da 20ma

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

132,00

87,00

198,00

10,00

25,00

252,00

36,00

55,00

35,00

3,00

25,58

26,84

43,33

59,60

28,99

6,02

8,23

23,35

51,95

149,10

31,55

33,10

53,43

73,50

35,75

7,42

10,15

28,80

64,06

183,87
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4.163,97

2.879,62

10.580,04

734,99

893,76

1.870,81

365,37

1.583,74

2.242,27

551,61
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100511

100600

100601

100602

100603

100604

100700

100701

100702
100800

101000

101002

101003

101200

Dispositivo de proteg¢do contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento em EPR
para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.

Isolado de PVC segdo 1,5 mm?
Isolado de PVC segdo 2,5 mm?
Isolado de PVC segdo 4,0 mm?
Isolado de PVC segdo 6,0 mm?

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento SINTENAX
e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a m3o-de-obra necesséria para a instalagdo do cabo.

Isolado em PVC segdo 10 mm?

Isolado em PVC segdo 16 mm?
Conduletes em aluminio

Sera medido por unidade de condulete instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio silicio
de alta resisténcia mecanica, injetado, ou fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou sem rosca,
utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola especificada, ou incorporar equipamentos
como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou Iégica, em redes aparentes abrigadas;
1 (uma) tampa, tipo cega, ou com furagdo compativel ao equipamento a ser instalado no seu interior.

Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado:

Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didametro
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagdes elétricas e de telefonia,
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagées secas.

Didametro 25mm (3/4")

Diametro 32mm (1")

UN

3,00

3.618,24

9.124,48

1.305,60

486,40

224,00

40,96

1.314,56

967,68

63,88

571

6,57

7,75

9,03

11,33

20,76

12,29

16,81

78,78

7,04

8,10

9,56

11,14

13,97

25,60

15,16

20,73

Outros: Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

236,33

25.478,10

73.927,67

12.478,01

5.416,45

3.129,76

1.048,63

19.923,51

20.060,10

32*%113,07

32+%285,14

32%40,8

32+%15,2

32*%7

32%1,28

32%41,08

32%30,24
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101201 |Sirene p/ alcance até 500 m UN 1,00 527,63 650,67 650,67
Sera medido por unidade de sirene instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene audivel até 500m e acessorios necessarios ao seu
funcionamento.
101207 |Poste telecdnico reto h=9,0m em aco galvanizado UN 7,00 1.878,00 2.315,95 16.211,65
Sera medido por unidade de poste instalado (un).
O item remunera o fornecimento de poste teleconico em ago galvanizado, altura util de 8,00 m, em ago SAE-
1010 / 1020 galvanizado a fogo com prolongamento para engastar, materiais complementares e acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do poste com eletrodutos, conexdes e cabo de cobre
flexivel de no didmetro necessario, inclusive a execugdo da base de concreto para a fixagdo.
101312 |Lanpada LED 20 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) UN 192,00 29,19 36,00 6.911,44
101400 |Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor
Serd medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive suporte
para fixacdo de disjuntores padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixacdo
de mini-disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustavel; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro; ndo remunera o fornecimento
dos disjuntores.
101405 |Quadro de distribuigdo de luz em_chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 24 divisées modulares UN 6,00 387,11 477,38 2.864,30
101407 |Caixa de inspecdo para aterramento ou outro uso, em pvc DN=300x600mm UN 10,00 145,27 179,15 1.791,47
41476
Serd medido por unidade de caixa instalada (un).
SINAPI . . . ~ . . ~
JAN/23 O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de inspeg¢do para aterramento , em PVC DN=300x600
Caixa de passagem/luz/telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensées 20x20x12
101408 ¢ passagem/luz/te P o 8 UN 10,00 70,62 87,09 870,89
cm(Padrdo da concessionaria local)
11250 (Serd medido por unidade de caixa instalada (un).
SINAPI |0 item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de passagem /luz/ telefonia, de embutir em chapa de
JAN/23 |aco galvanizado, com dimensdes descritas no item
101409 |Cabo de cobre nu 50mm meio-duro Sera medido por comprimento de cabo instalado (m). M 343,70 50,16 61,86 21.260,36
0867 Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
SINAPI O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm?, confeccionada em malha de
JAN/23 fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagBes, sujeiras, encordoamento
classe 2 na bitola especificada e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo
Para-raios tipo franklin 350 mm, em latdo cromado, duas descidas, para prote¢do de edificagdes contra
101410 po fran para protes ¢ UN 2,00 127,87 157,69 315,38
descargas atmosfericas
4274 Sera medido por unidade de para-raios instalado (un).
SINAPI |O item remunera a instalagdo e transporte do para-raio tipo franklin, 4 pontas, em ago galvanizado, rosca %”,
JAN/23 [instalado em mastro galvanizado, com dimens&es descritas no projeto.
101411 |Mastro 1'/2 para SPDA- Fornecimento e instalacio AF.12/2017 UN 2,00 160,38 197,78 395,56
96988 |Sera medido por unidade de mastro instalado (un).
SINAPI |0 item remunera a instalagdo e transporte do mastro de 1 1/2 para SPDA, com dimensdes descritas no projeto,
JAN/23 |e todos os materiais necessarios para a execu¢do de mao de obra
SUB-TOTAL = 242.599,59
110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
110300 (Servicos de fixacdo de:
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110500

110505

110506

110600

110601

Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares

Sera medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessdrios, ferramentas e mdo de obra necesséria para fornecimento e
instalagdo de porta, marcos, alizares, acessdrios e ferragens, sendo que a porta poderd ser folheada em
madeira que serd escolhida de acordo com o acabamento final, Ip&, Sucupira, Freijé e mégno (se for cera ou
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o
mesmo procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por
porta e com dimensdes minimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didametro do eixo 6,0
mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura devera ser
de embutir, com cubo linglieta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distancia do cubo a entrada, também dotadas de falsa
chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa.

Porta externa de madeira maciga, coloca¢gdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigdo e
ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa)

Porta externa de madeira maciga, coloca¢gdo e acabamento, de uma folha com batente, guarnigdo e
ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa)

Portas sanitarias

Porta de madeira p/ sanitario 90 x 210cm, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso a prova
d'adgua, com puxador horizontal interno, @= 1”, C=45cm, a 90cm do piso, maganeta tipo alavanca, protecio
na parte inferior, interna e externa, em chapa de ago inox h=40cm.

Serd medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessoérios, ferramentas e mao de obra necessaria para instalacdo de porta e
ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em madeira, porém, a prova de dgua que serd escolhida de
acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijé e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e
jatoba (se Pintura), as dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por porta e
com dimensdes minimas de 3” x 2 %“, espessura de 2 mm e peso minimo de 110 g, fixada cada por seis
parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deve ser de embutir, cromada,
acompanhadas de chaves, maganeta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento cromado,
devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as maganetas, a porta devera abrir para fora
do ambiente da instalagdo sanitaria acessivel. Remunera também o fornecimento e instalagdo de chapa em ago
inoxidavel escovado para protegdo contra choques mecanicos, n? 22 (espessura aproximada de 0,79mm) na
parte interna e externa até uma altura de 40 cm da parte inferior da porta, tornando-se revestimento
resistente ao impacto da cadeira de rodas e puxador horizontal em aco inox escovado @= 1” e c=45cm, afixado
com parafusos auto-atarraxantes, @=4 a 6mm, com cabega tipo panela ou chata e comprimento maximo de
25mm também na parte interna, bem como a identificagdo universal de acessibilidade do lado externo,
remunera também a instalagdo e fornecimento de marco e alisar em madeira.

OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em dreas externas e

de circulacédio deverdo ser obrigatoriamente macicas

UN

UN

UN

21,00

2,00

2,00

2.441,44

2.540,90

1.357,36

3.010,78

3.133,44

1.673,90

63.226,46

6.266,88

3.347,79

SUB-TOTAL =

72.841,13

120000

ESQUADRIAS METALICAS

120100

120105

Fornecimento e instalacdo de:

Janela de aluminio sob encomenda, colocagdo e acabamento , basculante, com contramarcos.

MZ

43,60

682,57

841,75
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Serd medido por area de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento da janela basculante completo, sob medida, em perfis de aluminio anodizado
natural L 25; cimento; areia; vidros, acessdrios e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo completa da

janela.
120106 |Janela de aluminio sob encomenda, colocagdo e acabamento , de correr, com contramarcos M2 19,80 535,95 660,93 13.086,48
Serd medido por area de janela instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de aluminio anodizado
natural L 25; cimento; areia, vidros; acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa da
janela.
120107 |Porta de aluminio sob encomenda, de abrir ou correr, colocagdo e acabamento com uma ou duas folhas M2 17,28 369,81 456,05 7.880,54
Serd medido pela drea da porta instalada (m?2).
O item remunera o fornecimento da porta de entrada de abrir ou correr e batentes, sob medida, em aluminio
anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, vidros, acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a
instalagdo completa da porta.
SUB-TOTAL = 57.667,12
130000 |FERRAGENS
130100 |Fornecimento e colocacdo de:
130101 |Fechaduras para porta interna UN 6,00 112,84 139,15 834,93
Sera medido por unidade de fechadura para porta interna instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessorios, ferramentas e mdo de obra necessaria para instalagdo de
fechadura de embutir com maganeta do tipo alavanca, com cubo lingleta, trinco, roseta integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distdncia de broca, também dotadas de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g.
130102 |Fechaduras para porta externa UN 23,00 132,49 163,39 3.757,89
Sera medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessorios, ferramentas e mdo de obra necessaria para instalagdo de
fechadura de embutir com maganeta do tipo alavanca, com cubo lingleta, trinco, roseta integralmente
executados em latdo amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges, com 55 mm de distancia de broca, também dotadas de trinco reversivel, e peso minimo de 1.020 g.
130200 |Outros: (fornecimento e execucdo):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em aco inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 8,00 236,08 291,13 2.329,07
Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de
1000 mm; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mado-de-obra necessaria.
130202 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatério UN 8,00 226,00 278,70 2.229,63

Sera medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatérios, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento
de 800 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mado-de-obra necessaria.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.
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SUB-TOTAL = 9.151,52
140000 |REVESTIMENTO
Revestimento com cerdmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo,
140109 |padrdo extra, cor branca, dimensio da pega até 2.025cm?, PEl Ill, assentamento com argamassa M2 331,40 72,81 89,79 29.756,17
industrializada, inclusive rejuntamento
Sera medido pela drea de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).
O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as
caracteristicas:
A) Dimensdes: até 2.025cm?;
B) Alta absorgdo de dgua: > 10%, grupo BIlI ( poroso );
C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mao-de-obra necessaria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
SUB-TOTAL = 29.756,17
150000 |PISOS E RODAPES
150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:
Piso em concreto fck minimo de 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=8cm
150106 i et > Pa, po & prep | ™M | 1.800,00 82,97 102,32 184.173,49
revestimento rustico
Sera medido pela drea de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupiuba ou Paraju; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necesséria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, langamento e a execugdo do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado
no local.
150111 |Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:3, e=2,5cm m? 693,87 57,37 70,75 49.090,39
Serd medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 2,5 cm (m2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do piso
cimentado, acabamento desempenado e feltrado, com modulagdo 100 x 100cm inclusive junta plastica
150113 |Placa podotatil direcional de borracha e = 5 mm assentada com cola M2 39,27 249,64 307,86 12.089,51
Serd medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).
O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo, com
5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tétil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, cola a
base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a instalagdo
do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.
150114 |Placa podotitil de alerta, de borracha e = 5 mm assentada com cola M2 15,00 251,01 309,55 4.643,18
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Serd medido pela drea de superficie com revestimento, em borracha sintética, executado (m?).
O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida ou ndo, com
5,0 mm de espessura total, para sinalizagdo tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, cola a
base de neoprene com alto teor de sélidos, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo
do piso por meio de colagem; remunera também o preparo prévio da superficie.
150118 |Piso vinilico semi-flexivel em placas, padrdo liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. AF_09/2020 (M2) M2 653,21 184,37 227,37 148.517,15
1) Serd medido pela drea de revestimento com placa em piso vinilico, descontando-se toda e qualquer
101727 interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
SINAPI 2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em piso vinilico, resisténcia quimica: no minimo
classe B, a abrasdo superficial: 4, a gretagem, ao manchamento, a flexdo, ao coeficiente de atrito, etc.
JAN/23 i . R o «
Remunera também o fornecimento de adesivo acrilico de base aquosa/cola de contato e a mé&o-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos de preparo.
SUB-TOTAL = 398.513,71
160000 |VIDROS
160100 |Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tipo:
160104 |Espelho cristal para sanitario, e=4 mm (40 X 60cm) UN 15,00 127,80 157,60 2.364,04
Serd medido pela drea de espelho instalado (m?).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do espelho aparafusado
sobre parede.
160105 |Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio UN 15,00 247,74 305,51 4.582,69
Sera medido pela unidade de espelho instalado (un).
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 4 mm de espessura;
requadro em perfil de aluminio (90 x 60 cm), com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em
compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessdria para a instalagdo do espelho.
SUB-TOTAL = 6.946,74
170000 |PINTURA
170100 (Pintura:
170102 |Latex PVA em parede interna (2 dem3os), com fundo preparador / selador m> 1.958,44 19,47 24,01 47.022,94
Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os v3os acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA,
soltivel em dgua, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, remogdo do po e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demdos conforme especificagbes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
170106 |Aplicagdo de fundo anticorrosivo (zarcido) em esquadrias metalicas M2 706,57 12,01 14,81 10.464,82

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

14,94+3,61+16,49+17,31+53,91+56,42+1
7,49+17,8+109,16+57,02+36,35+144,49+

108,22

15

15

979,22*2

353,285*2
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Serd medido pela drea da projegdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos:
A) Estrutura metalica plana: multiplicar a drea de projecgdo vertical por 2.
B) Estrutura metalica em arco: acrescentar em 30% a area de projegdo vertical e multiplicar por 2.
C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela drea da pe¢a ou projegdo do conjunto,
no plano vertical ou horizontal, considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo
superiores a 15% da area inicial.
O item remunera o fornecimento de Zarcdo, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo
dos servigos como: limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pé e aplicagdo do fundo anti-oxidante.
Oleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demaos, sem massa corrida, com fundo nivelador
170107 N q ! ! o/ > 129,75 25,45 31,38 4.072,20
madeira
Serd medido por area de superficie preparada e pintada (m?):
A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo
batente, medigdo pela drea da pega multiplicado por 2 ( dois );
B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da pega
multiplicada por 5 ( cinco );
C) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta
esmalte a base de resinas alquidicas ou dleo, diluente aguarrads; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessdria para a execugdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo da tinta esmalte, em duas demédos , sendo a primeira dem&o aplicada como fundo selante, conforme
especificagdes do fabricante.
170110 |Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas dem3os, para pintura latex V& 1.746,78 17,15 21,15 36.943,31
Serd medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corre¢do de pequenos
defeitos, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagbes do fabricante;
aplicagdo da massa, em duas demdos em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme
especificagdes do fabricante, lixamento final e remogdo do pé da superficie emassada.
170200 |Outros:
170203 |Pintura texturizada com desempenadeira de aco, lixamento do embogo e fundo selador M2 719,73 28,66 35,34 25.437,79
Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessorios; e a mdo-
de-obra necessaria para os servigos de: limpeza, lixamento e remogdo do pd; aplicagdo do revestimento
texturizado acrilico, em uma dem3&o, sem diluigdo do produto, conforme recomendag&es do fabricante.
SUB-TOTAL = 123.941,05
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
180110 |Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm M2 15,86 301,01 371,21 5.887,32

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

25%5,19

873,39*2

359,865*2

(1,5%0,15*11)+(1*0,15*8)+(2*0,15*26)+(

2,8%0,15%2)+(

0,8*0,15*21)+(0,9*0,15%2)+(2*0,15)+

(3*0,15)

Pégina 16 de 21



180200
180202

180204

Serd medido pela drea da pega em granito a ser instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura
de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para o
assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; ndo remunera o
preparo prévio da superficie.

Outros (fornecimento e execucdo):

Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon

Serd medido pela drea de bancada instalada (m?).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maud ou corumba
com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, bem
como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessdrios necessarios para a fixagdo, assentamento
e rejuntamento.

Divisdria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm

Serd medido por area de placa instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e tratamento a
base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios:
areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epoxi, pegas e arremates metdlicos e a mdo-de-obra
necessdria para a instalagdo completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas; ndo remunera ferragem
de vdo de porta.

MZ

M2

8,10

49,88

367,28

646,12

452,93

796,80

3.668,73

39.744,14

SUB-TOTAL =

49.300,19

190000

DIVERSOS

190400
190403

Placas e sinalizadores
Placa de aluminio fundido com denominagdo dos c6modos 20x5cm

Sera medido por unidade de placa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio
fundido, com espessura minima de 1,5 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo.

UN

27,00

55,09

67,94

1.834,30

SUB-TOTAL =

1.834,30

200000

QUADRA

SUB-TOTAL =

0,00

210000

FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS

SUB-TOTAL =

0,00

230000

LIMPEZA

230100
230101

230200

230203

Limpeza:
Limpeza Geral da edificagdo

Serd medido pela drea, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?).

O item remunera o fornecimento do material e a m3o-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagdo.

Transportes e retirada de entulho:

Transporte e carga manual de material de qualquer natureza em caminhdo DMT > 5Km

MZ

M3 X KM

1.204,91

12.852,00

7,08

1,94

8,73

2,39

10.520,14

30.747,23

SUB-TOTAL =

41.267,36

240000

LEVANTAMENTOS, E PROJETOS

240200

Projetos

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

(3,5%0,80)+ (2,20%0,50)+(3,50*0,60*2)

3,97+4,06+4,18+4,18+4,18+4,18+4,18+4,
19+4,19+4,19+4,19+4,19

1204,91

12852
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240201

240202

240203

240204

240205

240206

240207

240208

240209

240400

240401

Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalizagdo (un).

O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informagGes e detalhes construtivos, para a
execugdo completa da obra de acordo com o padrdo da Secretaria Estadual de Educagdo (SEE MG), inclusive a
concessdo dos direitos autorais referentes ao projeto para a Caixa Escolar. O projeto deverd ser constituido
por: pegas graficas no formato Al; relatdrios contendo as premissas de projeto; especificagdes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memédrias de cdlculo pertinentes. Apresentados conforme relagdo
abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo 2000 ou posterior
e apresentados da seguinte forma:

- A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Fisica das
Regionais, deverd ser constituida por: duas cdpias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletronico
com extensdo "dwg" em "compact disc" (CD Rom).

B) Os relatdrios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memdrias de
calculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas copias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletronicos com extensdo "doc" ou "xIs",em "compact disc" (CD Rom ).

Projeto executivo de arquitetura (exclusive aprovacao) UN 1,00 1.397,22 1.758,96
Projeto executivo de instalagdes hidrosanitarias em formato Al UN 1,00 1.985,29 2.499,28
Projeto executivo de instala¢des elétricas em formato A1 UN 1,00 2.040,69 2.569,02
Projeto executivo de SPDA, UN 1,00 1.630,85 2.053,08
Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, exclusive aprovacio no CBMMG UN 1,00 1.814,97 2.284,87
Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto UN 1,00 1.807,42 2.275,36
Projeto executivo e estrutural de estrutura metalica UN 1,00 2.401,91 3.023,76
Projeto executivo de cabeamento estruturado UN 1,00 2.048,70 2.579,11
Projeto executivo de drenagem pluvial UN 1,00 1.624,10 2.044,58

Servigos técnicos profissionais para obteng¢do do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) junto ao
corpo de bombeiros

Serd medido por auto de vistoria aprovado (un).

O item remunera vistoria previa do prédio, teste de todos os equipamentos de incéndio e panico existentes,
elaboragdo de planilha em EXCEL (padrdo SEE) daqueles que necessitem reparo, troca ou faltantes ou mesmo
projetos caso exista divergencia entre o previsto e o executado, entrega da planilha ao diretor da unidade
escolar e copia a rede fisica da Regional para providéncias, acompanhar e fiscalizar o reparo necessario
inclusive orientando a elaboragdo de novos projetos se solicitado.

Remunera também, elaboracdo da respectiva ART/RRT se responsabilizando pelas altera¢des/execucio,
preenchimento da documentagdo exigida no INFOSCIP solicitando a renovagdo do AVCB.

Para edificagdes com &rea construida até 2000 m2 UN 1,00 3.399,71 4.279,89
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

1.758,96

2.499,28

2.569,02

2.053,08

2.284,87

2.275,36

3.023,76

2.579,11

2.044,58

4.279,89
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SUB-TOTAL =

25.367,92

250000

DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO

250100

250102

250200

250207

250212

250300
250301

250306

250400

250401

250402

250403

Abrigos

Sera medido por unidade de abrigo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro n2 14, nas
dimensdes indicadas, inclusive materiais acessorios para a fixagdo.

Abrigo em chapa de ago carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensdes (90x60x17)cm com uma
porta com vidro transparente com a inscri¢do "incéndio", incluindo suporte basculante para mangueira,
mangueira tipo 1 (1 1/2" 980 KPa) comprimento 15m, registro globo e acessérios, fornecimento e instalagdo

Acessérios

Adaptador de engate rapido em latdo de 21/2" x 2 1/2"

Serd medido por unidade de adaptador instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate rapido, em latdo, com diametro de 2
1/2"x21/2".

Valvula de retengio vertical ou horizontal em bronze, DN=2 1/2"

Sera medido por unidade de valvula instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalagdo de valvula de retengdo vertical ou horizontal, em bronze,
didmetro nominal de 2 1/2", inclusive materiais acessérios e de vedagdo.

lluminacdo e sinalizacdo de emergéncia
Lumindria autdnoma de emergencia - LED

Serd medido por luminaria instalada ligada a rede elétrica (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de lumindria auténoma com no minimo 30 LED's completa ligada
a rede elétrica.

Sirene de incéndio eletronica

Sera medido por unidade de sirene eletronica instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de sirene eletronica pintada em epdxi, com 105db a um metro e
consumo de 12 ou 24 Vcc.

Placas fotoluminescentes

Serd medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de placas fotoluminescentes (alerta, proibi¢do e de orientagéo,
salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensdes e forma definidas pela IT - 15
(SINALIZACAO DE EMERGENCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais
plasticos; chapas metdlicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender as seguintes
caracteristicas:

possuir resisténcia mecanica; possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie da
placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas; ndo propagar chamas; resistir a agentes
quimicos e limpeza; resistir a dgua; resistir ao intemperismo.

Placa fotoluminescente de Orientagdo, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm

Placa fotoluminescente de Orientagdo, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

3,00

2,00

32,00

1,00

30,00

39,00

1.093,20

113,07

447,33

27,59

200,99

24,55

22,29

1.348,13

139,44

551,65

34,02

247,86

30,28

27,49

Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 30( &5sinado digitalimente na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57. 5

1.348,13

418,31

1.103,29

1.088,77

247,86

908,25

1.072,03

674,25

32

30

39

15
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250404

250405

250504

250505

250506

250510

250609

250610

Placa fotoluminescente de proibicdo (circular) didmetro de 300 mm

Placa de sinalizacao e orientagdo, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1

Extintor de p6 quimico seco - capacidade de 12 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor de pd quimico seco, , agente extintor bicarbonato de
sédio, capacidade 12 kg, destinado para a extingdo de incéndios de classe "B" (liquidos inflamaveis) e "C"
(equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cupula
estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho,
montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga,
calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta press3o e esguicho difusor indeformavel. Com suporte
para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15809.

Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de agua pressurizada, tipo portatil,
capacidade extintora equivalente 2 A (minimo), agente extintor agua, capacidade 10 litros, destinado para a
extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada
com fundo e clpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte
sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de
dispositivo de seguranga, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor
indeformdvel. Com suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 4 kg

Sera medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de pé quimico seco, tipo portétil, capacidade
extintora equivalente 10 B (minimo), agente extintor fosfato monoaménico, capacidade = 4 kg, destinado para
a extingdo de incéndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (liquidos inflamdveis) e "C" (equipamentos
elétricos). Cilindro fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e cipula estampados a frio,
soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de
latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga, calibrado de 180 a 210
kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel, validade da carga de 5 anos. Com
suporte para fixagdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Suporte para extintor de piso tipo tripé

Serd medido por unidade de suporte para extintor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de suporte de piso para extintor base em tripé em ferro redondo
ou chapa de ago com acabamento em esmalte na cor vermelha.

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 32 mm (1 1/4")

Sera medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/4" e
acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedagdo.

Registro de gaveta acabamento bruto didmetro 40mm (1 1/2")

Serd medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro 1 1/2" e

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10,00

1,00

8,00

6,00

6,00

6,00

4,00

15,00

22,32

48,29

406,49

225,73

199,00

32,44

95,01

111,25

27,53

59,55

501,28

278,37

245,41

40,01

117,17

137,19

acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de ved 4ssinadao digitalmenta na forma da Lei 11.419/2006 por JACQUES DORIGHETO em: 10/07/2024 16:57.

275,25

59,55

4.010,27

1.670,22

1.472,44

240,03

468,67

2.057,90

10

15
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SUB-TOTAL = 18.286,53
260000 (OUTROS
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL
COMP.01 M2 2117,32 585,33 721,83 1.528.342,89
FRAMING
O sistema de vedagdo a ser utilizado como fechamento das paredes internas das salas de aula e demais areas secas e
pumidas do projeto. Sera composto por chapas leves em gesso (tipo standard e RU) montado sobre cartdo e estruturada
pelos montantes de steel frame.
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE,
COMP.02 |MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) M2 1.058,66 321,79 396,83 420.109,56
DEMAO
Serd medido pelo peso nominal dos perfis constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o
fornecimento de estrutura metalica em perfil laminado, inclusive fabricagdo e montagem; estdo incluidos no
item os servigos de aplicagdo de fundo preparador anticorrosivo.
SUB-TOTAL = 1.948.452,44
TOTAL CUSTO (C/ BDI) = 4.305.352,32
25,89% BDI PROJETO =
23,32% BDI OBRA =

TOTAL GERAL(C/ BDI) =

4.305.352,32

2,87+4,75+12,61+16,5+38,03+13,09+16,0
4+17,91+18,24+17,91+4,64+4,64+8,74+9
+21,4+15,03+47,44+26,19+25,62+22,23+
43,63+2,86+4,75+12,61+43,68+35,83+35,
82+35,81+35,82+20,01+110,12+35,82+35
,94+35,82+35,81+13,81+35,82+17,93+17,
92+4,64+4,64+13,86+70,81+59,76+21,4+
26,32+7,57+39,04+47,22+26,07+109,7+1
6,42+37,88+16,24+33,58+5,33+30,92+6,9
1+41,08+19,31+50,38+13,09+16,04+18,2
4+8,74+9,05+6,75+13,63+70,81+59,53+9
+14,97+39,04+8,74+9,05+6,75+13,63+70,
81+59,53+9+14,97+4,18

137,66+51,22+111,77+17,03+112,04+16,
91+8,34+6,24+59,98+6,24+11,77+9,88+1
3,43+4,2+29,52+25,39+16,63+8,12+25,55
+16,76+16,63+16,63+16,73+34,16+10,04
+16,81+16,82+16,64+16,64+16,64+16,64
+16,64+16,72+16,82+16,64+16,64+16,64
+16,64+16,64+16,72+16,72+8,78
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£ vedada a modificacao efou reprodugdo parcial ou total deste projeto, sem a autorizagao prévia e expressa do profissional, por forga do
artigo 7°, inciso X e 26 e 27 da Lei Federal n 9.610/98, sob pena de responder pelas perdas e danos ocasionadas pela utilizagéo indevida.
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ESTRUTURA DRYWALL

Quantidade Descrigéo Comprimento
1658 Perfil Retangular: ML_Perfil Guia - 70mm 594,19 m
862 Perfil Retangular: ML_Perfil Montante - 70mm 2413,60 m
PAREDE - PLACAS DE GESSO
Material Descricéo Area Placas

ML_Gesso em placas RU Placa RU (resistente a umidade) 216,32 m? 84
ML_Gesso em placas ST Gesso em placas ST (standard) 980,85 m? 356
ML_Placa Glasroc Placa Glasroc 715,76 m? 262
ML_Revestimento Retificado brilhante Branco Revestimento Retificado brilhante branco| 306,14 m? 117
32X60cm 32X60CM

PAREDE - COMPONENTES DA PAREDE

Material

Descrigdo Area

ML_Base Coat

Base Coat

715,56 m?

TABELA DE CALHAS

Comprimento

ML_Grafiato Branco Acabamento Grafiato branco 715,80 m?
ML_Manta Hidréfuga 274x3000cm Manta Hidréfuga 274x3000cm 717,17 m?
ML_Massa corrida Massa corrida 1739,59 m?
ML_Pintura branco neve Pintura branca 980,92 m?
ML_Revestimento Retificado brilhante Branco Revestimento Retificado brilhante branco 306,14 m?
32X60cm 32X60CM
PORTAS
Dimensbes
Quantidade Largura (m) Altura (m) Identificador Descricéo
12 0,80 1,80 01 Porta de Aluminio
1 1,50 2,10 02 Porta dupla pivotante em vidro - 200x210
1 2,80 2,00 03 Portdo metalico recepgéo- 300x210
21 0,80 2,10 04 Porta Interior de Giro
2 0,90 2,10 05 Porta Interior de Giro
JANELAS
Dimensoes
Quantidade Largura (m) Altura (m) | Peitoril (m) | Identificador Descricéo
11 1,50 1,20 1,00 01 Janela de Vidro Temperado - 4 Folhas
8 1,00 0,50 1,80 02 Basculante Maxim Ar - 100x50
26 2,00 0,60 1,92 03 Janela Maxim ar- 200 x 60
2 2,80 1,50 1,00 04 Janela Balcao- 280x150
PAREDES
Familia e tipo Area Comprimento
Parede basica: Divisorio- Banheiro 49,86 m? 32,00 m
Parede basica: DRYWALL - RU+RU- 70mm 44,90 m? 15,39 m
Parede basica: DRYWALL - ST+RU- 70mm 86,58 m? 33,37 m
Parede basica: DRYWALL - ST+ST - 70 mm 263,26 m? 97,57 m
Parede basica: DRYWALL- GLASROC 219,54 m? 219,54 m
Parede basica: DRYWALL- RU+ GLASROC- 70mm 129,79 m? 47,99 m
Parede basica: DRYWALL- ST+ GLASROC- 70mm 367,85 m? 136,75 m
Parede cortina: Estrutura Light Steel Frame- 70mm - 916,39 m? 330,58 m
e=40cm
TELHADO
Quantidade Descrigéo Area Famflia e tipo
1 Telha Térmica Trapezoidal, sanduiche. 708,74 m? Calha: calha retangular

217,50
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QUANTITATIVO FORRO GESSO ESTRUTURADO PISO- REVESTIMENTO CERAMICO TABELA DE AMBIENTES
Nomenclatura das Area Forros (m?) Contagem Descrigdo Area Volume NOME AREA PERIMETRO
Tipologias de Forro Montante Drywall 48mm(m) Quant. de barras Placas 1,20 x 0,60 352 Banda Acustica - 100x1000x4 mm 102,79 m? 0,41 m? AEE 10,56 m? 13,07 m

FORRO GESSO- PLACAS 128,56 m* 341,98 114 179 43 Bloco de coroamento- 60 x60 15,48 m? 9,29 m* ALMOXARIFE 6,64 m? 10,40 m
FORRO GESSO- PLACAS 72,02 m? 191,57 64 101 43 Estaca de concreto 2,11 m? 6,33 m* BAN. FEMININO 21,83 m? 19,30 m
FORRO GESSO- PLACAS 147,10 m? 391,29 131 205 160 Painel Wall - 120x300x4 cm 576,00 m2 23,04 m? BAN. MASCULINO 21,96 m? 19,37 m
FORRO GESSO- PLACAS 73,21 m? 194,75 65 102 5 Piso vinilico 645,83 m? 12,92 m* BANHEIRO 4,52 m? 9,02 m
FORRO GESSO- PLACAS 146,75 m? 390,35 131 204 1 Radier - 10 cm 693,86 m? 69,39 m? BIBLIOTECA/ INFORMATICA 36,14 m? 24,05 m
FORRO GESSO- PLACAS 152,45 m? 405,51 136 212 1 Vigas Baldrame - 30x40 127,01 m2 50,80 m? CIRCULAGAO 19,01 m? 21,07 m
FORRO GESSO- PLACAS 19,50 m? 51,88 18 28 COORDENACAO 13,13 m? 14,74 m
Total geral: 7 739,60 m? COZINHA 26,70 m? 20,92 m
DIRETORIA 14,47 m? 15,28 m
HALL 18,71 m? 18,08 m
~ LAVABO 2,59 m? 6,45 m
PLATAFORMA DE CONSTRUCAO PNE FEMININO 4,17 m? 8,20m
. . PNE MASCULINO 4,15 m? 8,19 m
Comentarios Area Volume RECEPCAO 36,77 m? 2426 m
Plataforma 6624,40 m? 662,44 m* REFEITORIO 59,19 m? 3149 m
6624,40 m” SALA 01 36,21 m? 24,07 m
SALA 02 36,20 m? 24,07 m
SALA 03 35,91 m? 23,97 m
SALA 04 36,17 m? 24,06 m
SALA 05 36,23 m? 24,08 m
SALA 06 35,48 m? 23,78 m
SALA 07 36,23 m? 24,08 m
SALA 08 36,22 m? 24,07 m
SALA PROFESSORES 17,80 m? 17,90 m
SECRETARIA 17,72 m? 20,71 m
AREA DE SERVICO 8,74 m? 14,97 m
Total: 27 633,41 m? 509,63 m
PILARES ESTRUTURAIS PINTURA DOS PILARES
Quantidade \ Descrigéo \ Tipo \ Comprimento Descrigéo Material Area de Pintura
300 cm Pilar - Perfil Tubular: Tintas para Protegao Metalica Primer cor 127,32 m?
139 \ Pilar - Perfil Tubular ~ 80x80x2.0 mm 41700 cm 80x80x2.0 mm Cinza Claro
Total geral 41700 cm
VIGAS ESTRUTURAIS PINTURA DAS VIGAS
Quantidade \ Descrigao \ Tipo \ Comprimento \ Qtd. barras Descrigéo Material Area de Pintura
2,92m Viga - Perfil Tubular: Tintas para Protegdo Metalica Primer cor 242,22 m?
480  Viga-Perfil Tubular  50x50x2.0mm  1401,37m 233,6 50x50x2.0 mm Cinza Claro
2,92m Viga - Perfil Tubular: Tintas para Protecdo Metalica Primer cor 334,38 m?
128 | Viga-Perfil Tubular | 80x80x2.0mm | 37373m | 62,3 80x80x2.0 mm Cinza Claro
6,00 m
128 Viga-Perfil Tubular | 80x80x2.0mm  76800m 128,0
Total geral 2543,10 m 423,9
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